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l. Wstep
1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem Ugdem Miasta Pionki

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokus(tgednolity -Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 ),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanegad). Nr 201/2008 poz. 1239

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig).23.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow technicznygkim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie,

2. Inwestycja i zakres robot dla catego przedsgbiorstwa.

Projekt budowlany obejmuje przebudpwiagu ulic lokalnych od skrzapwania ulicy
Lesnej z ulia Sienkiewicza , przez ulice Partyzantow i gliWesota do skrzzowania tej
ulicy z ulica Garszwo . Cak& przedmiotu opracowania A¢ w granicach
administracyjnych miasta Pionki.

Ciag ulic obgty opracowaniem posiada ngstijace dtugdci poszczegoélnych odcinkdw
ulic:

- ul. Lesna od skrzyowania z ul. Sienkiewicza do skeowvania z ul. Partyzantow —
1386,46 mb,

- ul. Partyzantow od skrzgwania z ul. Léna do skrzygowania / w linii rozgraniczenia /
z ul. Augustowsk — 1336,50 mb

- ul. Wesota od skrzpwania / w linii rozgraniczenia / z ul. Augustowskio
skrzyzowania z ul. Dr Marii Garszwo — 973,59 mb.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudpwciagu ulicznego od km 0+000,0 do km
3+696,55. W zakres opracowania wchodzi €ateb6t drogowych odtworzeniowych |,
remontowych i nowo budowanych oraz zwanych z regulagjurzadzen drogowych i
kanalizacyjnych znajdagych s¢ w granicach istnigcego pasa drogowego.

3. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych danpl bezpieczestwa i ochrony
zdrowia przy realizacji projektu dla g wymienionej inwestycji i stanowi integraln
cze$¢ niniejszego projektu.

4. Materiaty wyj sciowe do opracowania:

- Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1: 1000

- Lokalne wizje terenowe

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokksftgednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 zzmiejszymi zmianami),

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa



Il. Dane ogodlne.

1. Lokalizacja inwestycji

Ciag ulic obgtych projektem przebudowy jest nie tylkactnikiem drog
wojewddzkich 787 i 737 ale zeistotnym elementem uktadu komunikacyjnego
potnocnej czgsci miasta Pionki.

Ulica Lesna od skrzyowania z ulig Mickiewicza , kkdaca droga wojewddzk nr
787 przejmuje ruch obstugigy zabudow wielorodzinm osiedla mieszkaniowego przy
tej ulicy i poprzecznej , Alei Lipowej, obstugujéwniez zabudow jednorodzing |,
ustugows , stacg pomp wodocigow miejskich oraz obszarysiee Puszczy Kozienickiej
rewiru Nadlgnictwa Pionki.

2. Teren budowy.

Teren budowy obejmuje pas drogowygti ulicznego , nie narusaaj gruntow
przylegtych do pasa drogowego . Z uwagi nazderen budowy obejmuje ulice iagi
piesze uytkowane przez mieszkadw, zapewniajce dosip do zabudowy
mieszkaniowej, realizacja inwestycji przebiégbedzie zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Wykonawczatwierdzonym przez Inwestora.

3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Poniewa prowadzenie robdt wie sk z ograniczeniami w ruchu pieszych i
pojazdow i jednoczZmie z koniecznécia zapewnienia dogbu mieszkacow do
obiektow zlokalizowanych w obbie robdét, Wykonawca zobowdany jest do
wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej orgaciizruchu na czas prowadzenia
robot, a nagpnie do oznakowania i prowadzenia robét zgodnigre projektem.

Poniewa ruch, zwtaszcza pieszych odbywa} bedzie w bezpérednim gsiedztwie
prowadzonych robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluj kedzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym: sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wygrodzenia, dozorcOw lub osoby kiercg ruchem oraz wszystkie inn@odki
niezledne do ochrony ludzi i robat.

4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawcadzie:

a. utrzymywa teren budowy, nasypy i wykopy w stanie bez woadyasej,

b. podejmowé wszelkie dziatania uzasadrieg¢ kroki magce na celu stosowaniegsi
do przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy.

Do wymogow w tym zakresie nailg zaliczy¢:

- zabezpieczenie terenu przed sk@ami. Pracujcy sprzt i maszyny musg by¢
pozbawione wyciekéw materiatdwegnych i smaroéw oraz zabezpieczone przed



dostpem o0soOb trzecich. Dotyczy to rowhaiewentualnego magazynu materiatow (
olej nagdowy, smary)
- w poblizu zabudowa ograniczy liczbe jednoczénie pracujcych jednostek spehu
( poziom emisji hatasu)
- wykon& zalecenia wynikace z uzgodnie@ z wladzami ochronysrodowiska i
przyrody,
- postpowa zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. V.
- dobn organizacj roboét, dbaté¢ o poradek na budowigiciste wyznaczenie obszaru
poruszania 8i pojazdow i sprgu i egzekwowanie jego nie przekraczania,
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, dbatp stan tymczasowych drdog
dojazdowych i o stan zbiornikow paliw i lepiszcza lmudowie | bazach stanawmiviec
rowniez srodki zapobiegania skaniu srodowiska. Réwnig zabezpieczenie przed

pyleniem, emisgj szkodliwych substancji i halasem jest domerdziataa
organizacyjnych w ramach realizacji zada nadzoru nad nimi, zarébwno w
wykonawstwie , modernizacji jak i robotach utrzynmavych. Nieprawidtowa

organizacja robot prowadzi ponadto od abnia jakdci wykonywanych elementéw
drogi ,a wec pasrednio — do wzrostu zanieczyszfize

5. Ochrona przeciw paarowa.

Wykonawca khdzie przestrzegaprzepisy oraz utrzymywasprawny sprg przeciw
pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Matgridatwopalne bda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarsabezpieczone przed
dostpem o0sdb trzecich.

6. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne , takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaladjiurzadzen w czasie trwania
budowy. Roboty ziemne i moriawe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie
przylegajcym do inwestycji .Zgodnie z rozpadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, mantiarozbiorki, oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna
by¢ wyposaona w tablie informacyjra oraz zgtoszenie zawienge dane dotyexe
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

[l Projektowane rozwigzania obiektow drogowych.

1. Zakres rob6t

Szczegotowy zakres opracowanigtyv projekcie wykonawczym obejmuje :

- przebudow konstrukcji nawierzchni jezdni,

- budowe nawierzchni chodnikéw ,

- przebudow i rozbudow systemu odwodnienia drogi — wpusty deszczoweeugtu,
rowy otwarte, elementy ochrodyodowiska wodnego,

- przebudow zjazdow indywidualnych,



- przebudow zjazdow publicznych ,
- opracowanie nowej stalej organizacji ruchu dost@ej do projektowane]
przebudowy.

W ramach przebudowy w zakresie robot drogowychgnaties czeécia jest budowa
catego systemu gromadzenia i odprowadzenia wodowpath z pasa drogowegmgil
ulic objetego opracowaniem.

2. geometria trasy

Os$ przebudowywanej ulicy zatono w osi istnigicej z korektami w olgbie
istniejacych tukéw poziomych z dostosowaniem do istiego zainwestowania celem
nie naruszenia pasa drogowego i istuggh wtasnéci gruntowych.

3. konstrukcja przebudowy nawierzchni

WYybor konstrukcji nawierzchni na wzmocnieniu
Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2 wybrano kouktje( tablica 10 p.6.1) zgodnie
z katalogiem wzmocnienia nawierzchni podatnych.

Ulica Lesna
Na odcinku ulicy Lénej gdzie utgone g warstwy bitumicznej naly je sfrezowa
punktowo w miejscach deformacji nawierzchni i ay® projektowane warstwy
bitumiczne w postaci:
- warstwascieralna — gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfajcAC 8 S z asfaltem
50/70
- warstwa wizaca - gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltow€j AL W z asfaltem
50/70

Na odcinku gdzie nawierzchnia wykonana jest z tkowoz betonowych przed uteniem
warstwy scieralnej i whzacej naley ulozy¢ warstwe wyréwnawca z mieszanki
mineralno — asfaltowej w ikei srednio 100 kg/m2.

Poszerzenia nawierzchni jezdni wykémwa nastpujacej konstrukcji:

- warstwa odgczapca z piasku- gr. warstwy 10 cm,

- podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 , stabilizovedinmechanicznie , - gr. warstwy 20
cm,

- warstwy bitumiczne jak na odcinku z podbudabloczkow betonowych.

Ulica Partyzantow

Nawierzchnia ulicy Partyzantow wykonana jest z bkidw betonowych i przed
utozeniem warstwyscieralnej i whzacej naley utozy¢é warstwe wyrOwnawca z
mieszanki mineralno — asfaltowej w4dto srednio 100 kg/m2.

Warstwy bitumiczne:

- warstwascieralna — gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfajoAC 8 S z asfaltem
50/70

- warstwa wazaca - gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltow€ &L W z asfaltem
50/70



Ulica Wesota

Stan techniczny nawierzchni ulicy Wesotej , wykogjam bloczkéw betonowych, nie
pozwala na wykorzystanie ich jako podbudowy. Przevaéino catkowity demonta
istniefacej nawierzchni.

Projektuje s§ nastpujaca konstrukej nawierzchni jezdni:

- warstwa odgczapca z piasku- gr. warstwy 10 cm,

- podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 , stabilizovedngnechanicznie , - gr. warstwy
20 cm

Warstwy bitumiczne:

- warstwascieralna — gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfajoAC 8 S z asfaltem
50/70

- warstwa wazaca - gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltow€ &L W z asfaltem
50/70.

4. ruch pieszy.

Lokalizacja istniejcych chodnikébw pozostaje bez zmian. Przewiduge rstomiast
wymiarg konstrukcji nawierzchni (wg rys. ,PRZEKROJE TYPOVyHokalna korekg
ich szerokéci oraz regulag wysokaciowa w celu dowizania do projektowanej
niwelety cagu ulicznego, oraz w celu zapewnieniagédsci pomkdzy istniepcymi
fragmentami chodnika.

Szerokaé¢ przebudowywanych oraz nowych odcinkéw chodnik@ekalizowanych
przy jezdni wynosi 2,0 i 1,50 m, z movoscia lokalnego zawzenia do 1,25 m.
Szerokdé¢ chodnikow prowadzonych za ziatgem wynosi 1,50m.

Nawierzchnia na wszystkich chodnikach (budowanyataz o przebudowywanych)
wykonana kdzie z ptyt chodnikowych 40 x 40 x 5 cm w koloezgtym.

5. zjazdy publiczne i indywidualne.

Remont istnigjcych whczen drég lokalnych  poledga bedzie na sytuacyjno —
wysokasciowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. wyoksigleniu krawedzi przecgcia sk

z ciagiem ulicznym oraz dowzanie niwelety do kragdzi projektowanej przebudowy
ciagu ulicznego.

Na wszystkich wdczeniach drdg lokalnych , projektujes siawierzchng bitumiczr.
Nawierzchn¢ ta nalezy wykona, co najmniej do kaca wytukowania lecz nie dalejxni
5,0m od krawdzi jezdni. Szerok& jezdni zjazdu publicznego wynosi wedtug stanu
istniecego , natomiast jego kradzie zostam wyokraglone promieniem min R=5,0m,
lub wedtug promieni istniggych, co podano na planie sytuacyjnym.

Najmniejsza projektowana szergkgezdni drog lokalnych wynosi 5,00m, natomiast ich
dilugas¢ wynika z koniecznéci wysokaciowego dowazania do istniejcego terenu .
Zjazdy indywidualne i publiczne odbywagic bezpdrednio z jezdni przez ohiony
chodnik na odcinkach gdzie chodnik przylega do mpezdNawierzchnia zjazdu
przecinagcego chodnik wykonana ¢zie z betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego. Gdy chodnik przylega do jezdni na ddoigpjazdu projektowane jest jego
obnizenie do +4cm ponad krgez jezdni. Podsypk pod kostlg brukowa w miejscu
przejazdu przez chodnik nalewykona jako cementowo — piaskaw



V. Istniejace obiekty

Projektuje s¢ rozbudow istniepcego systemu kanalizacji deszczowe) .
Przewidziano do regulacji wysos@owej:

- kanat sanitarny oraz sieozdzielca i przylcza,

- doziemn kanalizact teletechnicza,

- stupy gwietlenia ulicznego,

- kable doziemne energetyczne NNsweetleniowe.

- oraz sieci przyczeniowe w uktadzie poprzecznym do ulicy

Uzbrojenie istnigjce przewidziane do adaptacji naziemnych elementéeai scelem
dostosowania do nowych rozwen geometrycznych i konstrukcyjnych

Ze wzgkdu na wyskpujace uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w pobii
wystepujacego uzbrojenia naleéy prowadzi¢é recznie bez w@ycia sprzetu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegdblnej ogtrosci, po powiadomieniu
zarzadcow sieci i zgodnie z ustaleniami i uzgodnienianiranzowymi.

Po wykonaniu nawierzchni wszystkie atzenia podziemne néaig wyregulowa
wysokasciowo do poziomu nawierzchni lub gruntu.

V. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrden w miejscu projektowanych
robot

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestizegezepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Uznaje ¢Si ze wszystkie  koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych w niniejszej informacji o zagteniach
bezpieczéstwa-ochrony zdrowia nie podlegapdrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w
cenie umownej.

- Zgodnie z ustawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekdhgity —
Dz.U.nr 243 poz. 1626 z 2010 r ),, na podstawiedR@du 3 Art.21a pkt. 1 i 1la.
Kierownik budowy [ Wykonawca] jest zobosziany sporzdzic lub zapewnd
sporadzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia w
ktérym naley uwzgkdni¢ ponizsze zagrgenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych meavystpi¢ zagraenie zwazane z :
- transportem i przetadunkiem materiatow

- wykonywania wykopow i nasypdéw na skarpach

- wzrost zagreenia nastpi w czasie wykonywania podsypek , padto

- wykonywania wycinki drzew i karczowania pni

Zagrazenia te naley zmniejszy lub wyeliminowa poprzez:



- stosowanie wigiwych s$rodkéw transportowych i maszyn pomocniczych
dostosowanych do masy i gabarytow przeerych materiatow

- mozna stosowatylko sprawne i atestowane zawieszenia i naczepy

- stosowanie wygrodaewykopow i barier ochronnych

- systematyczna kontrola stanu zabezpigcze

- stosowania przez pracownikéw obaukowych zasad bhp

- przeszkolenie pracownikoéw w zakresie bhp

- bezwzgtdne przestrzeganie dojazdu maszyn i adzen w bezpdrednie
oddziatywanie ndciany wykopu ( min. 3-5 m).

2. Zagrazenie z tytutu pracy maszyn budowlanych.

Zagrazenie jest dige w bezpérednim gsiedztwie pracucych maszyn ( koparki,
transport samochodowy) i wdzen ( spawarki, wycigi) dlatego te naley w
szczegolny sposob uwiavi ¢ na to pracownikow. Bezgredni dosgp do pracujcych
maszyn kdzie ograniczony poprzez wawa organizagi ruchu, oznakowanie |
utrzymanie oznakowania.

Po zakaczonej pracy w danym dniu maszyny i adzenia winny by zabezpieczone
przed dosipem osb6b postronnych przy jednoczesnymaeagniu instalacji paliwowej i
elektrycznej..

Stanowiska postoju maszyn winnydaygrodzone i dozorowane. W zyzku ze skal
robét nie przewiduje si stanowiska do przechowywania paliwa w die placu
budowy. Za transport paliwa odpowig&dainien operator lub kierowca danej jednostki
sprztowe;.

3. Wykonanie éwietlenia, instalacji i wyposania elektroenergetycznego.

W czasie realizacji rob6t budowlanych mogystipi¢c zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi, zwazku z :

- wykonywaniem rob6t na ugdzeniach bdacych pod napiciem, podiczaniem
urzadzen elektrycznych, kabli itp.

- wykonywaniem robét pod lub w pobl linii elektroenergetycznych, w odlegt
liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszigj 8Bm dla linii o napiciu nie
przekraczajcym

- wykonaniem robo6t pod lub w pobli linii elektroenergetycznych, w odlegt
liczonej poziomi od skrajnych przewodéw mniejszeéf ®» m dla linii o napiciu
przekraczajcym 1 kV

Reasumujc prowadzenie robot zeganych z instalacjami elektroenergetycznymi igale
powierzy¢ osobom (lub firmom podwykonawczym) posiaggm stosowne
uprawnienia i kwalifikacje, winno odbywasic zgodnie z norm PN- E — 05100-1 i
wymaga statlego dozoru pracownikow posiadgih odpowiednie uprawnienia. Roboty
te naley prowadzé w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli rajon
energetycznego.
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4. Sprzt i srodki transportowe.

Sprzt i srodki transportowe stosowane na budowiedsb dobierane z
uwzgkdnieniem ich wpltywu narodowisko. Istotne jest wt zwycie paliwa, jego
rodzaj, il¢ wydzielanych spalin, hatas, a w przypadku niekttryodzajéw sprgu —
réwniez drgania. Dobra jakd sprztu i pojazdéw, oraz prawidtowe ich dobieranie do
zakresu robot isrodowiska w jakim bda pracowaly naley do obowiazkow
Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest rowniz do czuwania nad prawidieweksploatag
i konserwacj sprztu, gdy w przypadku niewkxiwej eksploatacji i konserwaciji
sprztu nastgpuje wzrost zgycia paliwa, iléci wydzielanych spalin i poziom hatasu, a
takze wystpuja wycieki smaréw i paliwa, oraz gubienie przeswnych materiatéw, a
nawet pogarszanie ich jal@, co rownie posrednio wptywa na zanieczyszczenie
srodowiska.

Maszyny i pojazdy nie magby¢ przecazone, gdy w bardzo gjzkich warunkach
pracy powoduj one wiksze szkody wrodowisku.

Nie mogt by¢, rowniez eksploatowane pojazdy i maszyny drogowe na
maksymalnych obagzeniach silnikow (obrotach), gdyzwicksza to emisj spalin i
zuzycie paliwa.

Maszyny i pojazdy winny spetniawymagania odnimie ochrony przed hatasem i
gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozgdeeniach i normach. de
maszyny i pojazdy dula spetnialy wymagania przepiséw, nie stanpwagraenia dla
okolicznych mieszkacow.

5. Zagrazenia dlasrodowiska i sposoby ich zmniejszania przy wykonarawierzchni i
innych rob6t drogowych.

5.1 Ochrona przed pylem i kurzem.

Mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowyneslopuszczalne. W zyaku z
tym zaleca s wykonanie mieszanki w wytworniach co podnosi twétwykonanych
warstw, zmniejsza zycie spoiw.

W przypadku wykonywania robét o matym zakresie, giBoptacalne jest stosowanie
mieszarek czy betoniarek, winnoe siinika¢ mieszania materiatbw podczas silnego
wiatru, a ponadto trzeba wykanhae prace sprawnie by ograniézgzas pylenia do
minimum.

5.2 Ochrona przed zanieczyszczeniem odpadami

Wykonanie nawierzchnidalzie procesem bezodpadowym.

Niewykorzystanych materiatdbw czy materiatdw z razki nie wolno zostawia na
miejscu budowy. B nie ma maliwosci wykorzystania ich na danej budowie to rigle
je zwzy¢ na innej budowie lub odgii¢ wiascicielom sisiadupcych z drog posesji do
wykonania np. dojazdéw lub dgjdo budynkdw.

Dotyczy to rownie niewykorzystanych resztek betonéw cementowych untyr
stabilizowanego spoinami, ghcych do wykonania podbudowy, piasku oraz gruzu
powstatego z docinania elementéw betonowych drognuarowych (kostka betonowa,
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krawezniki, obrzeza). W przypadku braku mbwosci bezpdredniego ich
wykorzystania naley odwiez¢ je do przekruszenia w kruszarkach i wykorzgsti
wykonania podbudowy na innych odcinkach.

5.3 Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu i walilyami i lepiszczami

Wykonawca jest zobowtany tak prowadzi roboty, by ograniczy lub nawet
wykluczy¢ przelewanie na miejscu budowy paliw i lepiszczpome — w razie awarii —
sta si¢ przyczyrm zanieczyszczenia gruntu i wody.

5.4 Ochrona przed halasem i wibracjami.

Zalecenia i wytyczne dla wykonawcy w sprawie spragm sprztu wywanego na
danej budowie zostaty szerzej oméwione w punkci@rzd i srodki transportu”.
Ponadto ze wzgtu na prowadzenie robot w obszarze zabudowanym Waykoy
zaleca si uwzgkdnienie podczas prowadzenia prac ¢aghcych srodkow
ograniczajcych wyst¢powanie hatasu i drga

- stosowanie maszyn wysokiej jako i dobre ich konserwowanie (smarowanie,
dokrecaniesrub itp.)

- ograniczenie robot do godzin dziennych

W celu unikngcia ujemnych skutkoéw wibracji w pobli obiektow wraliwych na
drgania nie naley stosowa walcow wibracyjnych, ubijakow, kafaréw itp.

5.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gagpalinowymi.

Zanieczyszczenie powietrza gazami spalinowymi pasicwykonywania warstw
nawierzchni jest niewielkie. W celu zmniejszeniahtganieczyszczenalery:
- nie dopuszczado przetadowania pojazddéw i ograni€zdroty silnikow,
- utrzymywa dojazdy w dobrym stanie o rownej i twardej nawoéira,
- organizowa& roboty i transport w taki sposoéb, by silniki maszy pojazdow nie
funkcjonowaty bez wykonywania pracy (na luzie).

VI. Organizacja terenu budowy

Miejsce prowadzenia poszczegoélnych robdét winné bynakowane i zabezpieczone
przed przypadkowymi zagteniami dla oséb znajdagych s¢ na placu budowy.

Zabrania si przebywania na terenie placu budowy oséb postrmnpa terenie placu

budowy powinny by wydzielone miejsca na skladowanie materiatdw wdp ic
asortymentow.

1. Wymagania higieniczno — sanitarne.

Teren prowadzenia robét powinien ¢byygrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany swietlony w porze nocnej, ha wypadek przerwy w dagta
pradu naley przewidzi€ oswietlenie zasfpcze. Przy prowadzeniu rob6t w ulicach i
drogach , stanowiska pracy natezabezpieczy przed dosipem o0sob niepowotanych
oraz oznakow@ je zgodnie projektem organizacji ruchu na czasdtolPracownicy
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wykonujacy prace na jezdni lub w pobli, powinni by ubrani w kamizelki ochronne
lub odzie posiadajca barwy bezpieczestwa o cechach umlwiajacych dobg
widocznaeé.

Zaktad pracy zapewnia pracownikom odpowiednie warigieniczno- sanitarne a w
szczegolnéci : szatng¢ przepustow na odzie wtasm i robocz , umywalnie z kabinami
natryskowymi, suszar@i odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i
spazywania positkbw oraz pomieszczenie qusiwe. Pomieszczenie do gpwania
positkbw i ogrzewania sipracownikow w chtodnej porze powinno dbgpgrzewane i
wyposaone w stot, krzesta lub stotki. Stosowanie taw whtypomieszczeniach jest
zabronione

Wykonywanie robo6t z dala od zaktadu pracy wymagaygwtowania dla pracownikow
schroniska przewmego lub statego oraz gpt. Schroniska powinny znajdowai¢ nie
dalej niz 500m od najdalej poknego stanowiska pracy orazcbywyposaone w
pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej, z miejsdenpodgrzewania positkow,
suszenia odzig, w urzadzenia do mycia sii zatatwiania potrzeb fizjologicznych oraz
apteczk pierwszej pomocy. Ugp powinien znajdowa si¢ nie dalej nt 125 m od
stanowiska pracy. W schronisku powinny znajdéw& regulamin pracy, instrukcja
dotyczca udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku gmcy, adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, sthapazarnej i policji.

VII.  Instrukta z B. H. i P. pracownikéw

Przed przysipieniem do robot kierownik budowy lub osoba upemiana winna
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowanipoedednie]

ostraznosci i obowiazujacych przepisach bhp na poszczegolnych stanowisgeaty.

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradawiiz warunkami
bezpieczéstwa i higieny pracy w przebiegu rob6t. Polega an praktycznym i
poghdowym omowieniu istnigcych lub mogcych wysapi¢ zagraeniach, a take

wskazaniu metoddrodkéw zapobiegawczych. W czasie instrakitaalezy:

- zapozna z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyedne);

- przeanalizowa wspélnie z pracownikami istnige warunki i zagrezenia na
stanowisku pracy;

- oméwi najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepispasad B.H.P
przez pracownikow i ich zwkek z wypadkami przy pracy;

- taczy¢ zagadnienia zawodowe z problemat@HP.

Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

- 0golne przepisy dotygze poruszania sipracownikOw po drogach i przejach

oraz zachowaniagpodczas przewozirodkami transportowymi;

- zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy;

- wytyczne prawidtowe] organizacji pracy, zasady zgmisy dotyczce wywania i

konserwacji nargzi;

- kultura miejsca pracy;

- rodzaj, sposb6b aycia i przechowywania spgti ochrony osobistej, odzg

ochronnej i roboczej;

- obowigzek zgtaszania uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy;

- zawiadamiania kierownictwa o kdym wypadku przy pracy i awarii,
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- higiena osobista ( myciek, korzystanie z uggdzen sanitarnych)

- normy drwigania i przenoszeniagiarow;

- ochrona przeciwp@rowa;

- praw i obowazki pracownika, szczegolnie prawo odmowy

Instrukta przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przezrokiaika budowy.
Nadz6r nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprj@nkierownik budowy, grup
robét itp. Szkolenie winno lByzaewidencjonowane w kgice szkolenia a ich odbycie
winno by potwierdzone podpisem pracownika. Stosowny dokurognzeprowadzeniu
takiego szkolenia winno znajdowaic na terenie budowy oraz w aktach osobowych
pracownikow.

VIIl.  Wystapienie zagraen

W przypadku wysipienia zagreen nalery przerw#& prag i o zaistniale] sytuacji
powiadomé kierownika robot, kierownika budowy, majstra budolb brygadzisi. w
razie wypadku nalsy:

- zabezpieczy miejsce wypadku;

- poszkodowanemu (-ym) udziélipierwszej pomocy, a w razie potrzeby weézwa
pogotowie, polig, stra& pozarm niezwitocznie powiadonmio wypadku Kierownictwo
zaktadu, InspekejPracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogamivpra

IX. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

Pracownikéw obowizuje noszenie obuwia i odzie ochronnej a przy pracy w pohli
spycharek, koparek i innego sgtz takze kaskéw ochronnych.

Przy pracy na wysokciach ( powyej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by wyposaony w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z
wysokaci. W czasie wykonywania rob6t bezpedni nadzor sprawuje kierownik
budowy, kierownik robét, majster lub brygadzista.

Obowigzuje zasadaze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmnigjgez tych
0s6b i petni obowizki osoby kierujcej pracownikami.

X. Srodki techniczne zapobiegajce niebezpiecakstwu w strefach zagraenia

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zapozna sic z dokumentagj ktéra
powinna okréla¢c m. in. sposéb prowadzenia robotdzny, mechaniczny), sposob
zabezpieczenia skarp wykopow ( rozkopy, deskowaanianki szczelne), trasy wdzen
podziemnych, a szczegolnie kabli energetycznydefaricznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wod gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celualishia potaenia przewodow,
wykopy winny odbywa si¢ wytacznie sposobenecznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykeponiewypatéw Iub
przedmiotow niezidentyfikowanych, nale przeryw& wszelkie roboty, ogrodéi i
oznakowa niebezpieczne miejsce oraz powiadémitasciwy Urzad Gminy i Policji itp.
Narzdzia do ecznego odspajania gruntu ( topaty, oskardy, didmiy stalowe, mioty)
naleey odpowiednio dobra uwzgkdniapc kategor gruntu. Przy wykonywaniu
wykopdw na placach, ulicach, dgghych dla oséb niezatrudnionych nalewokot
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ustawt porecze ochronne zaopatrzone w napis , Osobom postronnystp
wzbroniony”, a w nocy czerworiviatta ostrzegawcze.

W miejscach przéf dla pieszych nafsy ustawé mostki robocze przedoe, zaopatrzone
w porecze i deski krawznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalg zabezpieczy przed wpadriciem do niego i
odpowiednio oznakowaza pomog:

- zestawow drewnianych malowanych w porzeczne pasywano — biate;

- chorgiewek z czerwonego ptétna;

- tarcz okagtych lub prostoktnych z odpowiednim symbolem;

- latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wystyah na jezdn.

Przebywanie osOb poruizy sciam wykopu a kopark jest zabronione, nawet w czasie
postoju maszyny.

Miejsca pracy koparki powinny by czasie pracy naalobrze éwietlone.

Nie dopuszcza siskladowania materiatdw (krawniki, kostka itp) oraz materiatéw z
rozbiérki w wysokich pryzmach ani w miejscach riaraych na dogp osob trzecich

Po zakaczeniu pracy w danym dniu, teren rob6t a szczegdimykopy, winny by
zabezpieczone w sposéb wimg i skuteczny przed osobami nie zmanymi z budow.
Ponadto na budowie winny &y/w srodki techniczne zapobiegap niebezpieczestwu:

- przenane bariery

- taSmy ostrzegawcze

- osobista odzieochronna i kaski ochronne

- tacznai¢ telefoniczna w biurze budowy

- apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

XI. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy przechowywana winna taybiurze budowy.
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