PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
Pionki ul.Wesota
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1920, obrzeze betonowe 8 x 30 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8
_ podsypka piaskowa - gr. 5 cm z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8 %Mﬁmﬂsﬁ«%«wwnwsm mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11
z mmmw_,me 50/70- gr. .Emﬂmgx.«\ 4 cm | ealtowei ACW 11 ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze z6itym _uoa.ccaoém z kruszywa famanego 0/63-gr. warstwy 20 cm
A L podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm B Warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 10 cm
gr. warstwy 4 cm stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm kraweznik betonowy 20 x 30 cm
anc.um_osw_ z kruszywa *mBM_,_m@o o\mwﬁ.mﬁ M,%Ggé 20 cm podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 10 cm
kraweznik betonowy 20 x 30 cm tawa betonowa C 8/10 .
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm kraweznik _um830<,.2 20x 30 cm
tawa betonowa C 8/10 podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
kraweznik betonowy 20 x 30 cm tawa betonowa C 8/10
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm|
fawa betonowa C 8/10
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm FHggo _ .........................
podsypka piaskowa - gr. 5 cm _
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8
ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze z6ttym z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm - gr. warstwy 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63-gr. warstwy 20 cm
o warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 10 cm
kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
fawa betonowa C 8/10
kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm|
tawa betonowa C 8/10
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