Zatoka autobusowa
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Przekroj konstrukeyjny przez zatoke
plyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze z6ltym
[podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm
warstwa poslizgowa
$ciek wyprofilowany w plycie z 2 warstw papy bitumicznej
betonowej szer. 20 cm, gleb. 2 ¢
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“ Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
! obrzeie bet. 30x8 em MIASTOPROJEKT]| _ Dariusz .H,—ﬂm—ﬁNv\—ﬂ
_ 26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
! krawginik 20x30 naScm PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:Lesna,Partyzantow, Wesola od skrzyzowania
Konstrukeja jezdni e betonowa £ bet: €910 ul. Lesnej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach
Uwaga: ADRES Pionki
szczeling dylatacyjna wpelni¢ masa zalewowa beton cementowy C-30/37-gr. warstwy 22 em Rvs.nrS Zatoka autobusowa - ul. LeSna Skala
warstwa podbudowy z chudego ys.
betonu (C-8/10) - gr. 15 cm 1:200/50
warstwa odsgczajgca
61K - gr. warstwy 15 . .. .
FpospOTmen Ay e Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75
Sprawdzajacy: mgr inz. Wladyslaw Krol upr. nr GP-111-7342/142/94




