PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Pionki ul. Le$na
od km 0 + 000,00 do km 0 + 070,00
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8
z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11
z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Le$nej

kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
tawa betonowa C 8/10

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 cm

ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze z6ttym
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 cm

kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm w kolorze czerwonym

podsypka cement.-piaskowa - gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/63- gr. warstwy 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku - gr. warstwy 10 cm

bloczek betonowy 38x25x12 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm|
tawa betonowa C 8/10

piyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze zéttym
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
Pionki ul. Lesna
od km 0 + 070,00 do km 0 + 105,00

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT| . Darjusz Tkaczyk

26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

PROJEKT Przebudowa ciggu ulic:Le$na,Partyzantow, Wesola od skrzyzowania
ul. Les$nej z ul. Sienkiewicza do skrzyZzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach

ADRES Pionki

Rys.nr3.1 Przekrdj konstrukeyjny - ul. Le$na Skala
1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75

Sprawdzajacy: mgr inz. Wladystaw Krél upr. nr GP-111-7342/142/94
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm . obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 cm | podsypka piaskowa - gr. 5 cm
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8
ptyty chodnikowe N._oxaoxm w kolorze z6ttym z asfaltem .mo\uo- gr. .<<mﬂm.ﬁ<<.< A.Qj . piyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze 26ttym
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11 podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm z mm.ﬁ_ﬁm_s 50/70- gr. Emﬂm..gé 4 cm . o stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. LeSnej
kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
fawa betonowa C 8/10

bloczek betonowy 38x25x12 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

kraweznik betonowy 20 x 30 cm

kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm w kolorze czerwonym

podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm|

fawa betonowa C 8/10

podsypka cement.-piaskowa - gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/63- gr. warstwy 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku - gr. warstwy 10 cm

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"

MIASTOPROJEKT| . Darjusz Tkaczyk
26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:LeSna,Partyzantéw, Wesola od skrzyzowania

ul. Le$nej z ul. Sienkiewicza do skrzyZowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach

ADRES

Pionki

Rys.nr3.2

Przekrdj konstrukcyjny - ul. LeSna Skala

1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75

Sprawdzajacy: mgr inz. Wladystaw Krél upr. nr GP-111-7342/142/94

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Pionki ul. Le$na

od km 0 + 105,00 do km 0 + 170,00
od km 0 + 249,00 do km 0 + 314,00
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8

obrzeze betongwe 8 x 30 dm

z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm
warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11

podsypka piaskowa - gr. 5cm

z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Le$nej

bloczek betonowy 38x25x12 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

bloczek betonowy 38x25x12 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm w kolorze czerwonym

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podisypka piaskowa - gr. 5 cm

podsypka cement.-piaskowa - gr. 3 cm

kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm w kolorze czerwonym

kruszywo tamane 0/63- gr. warstwy 20 cm

podsypka cement.-piaskowa - gr. 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku - gr. warstwy 10 cm

kruszywo famane 0/63- gr. warstwy 20 cm
warstwa odsgczajaca z piasku - gr. warstwy 10 cm

kraweznik betonowy 20 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm
fawa betonowa C 8/10

ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze z6ttym
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm

kraweznik betonowy 20 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm

fawa betonowa C 8/10

piyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze zéttym

podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm

stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT| _ Darjusz Tkaczyk

26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:Le$na,Partyzantow, Wesola od skrzyZowania
ul. Le$nej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach

ADRES Pionki

Rys.nr3.3 Przekrdj konstrukeyjny - ul. Le$na Skala
1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75

Sprawdzajacy: mgr inz. Wladystaw Krél upr. nr GP-111-7342/142/94

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Pionki ul. Le$na

od km 0 + 170,00 do km 0 +249,00
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kraweznik betonowy 20 x 30

podsypka cem. - piaskowa-gr

5cm

fawa betonowa C 8/10

ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze 26ty

m

podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm

stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka piaskowa - gr. 5 cm

beton cement. C-30/37-gr warstwy 22cm

podbudowa z chudego betonu /6-9 MPa/

- gr. warstwy 15 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

- gr. warstwy 15 cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS 8
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z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACW 11

kraweznik betonowy 20 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa-gr. 5 cm

z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

tawa betonowa C 8/10

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Lesnej

bloczek betonowy 38x25x12 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

bloczek betonowy 38x25x12 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

beton cement. C-30/37-gr warstwy 22cm

podbudowa z chudego betonu /6-9 MPa/

- gr. warstwy 15 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki
- gr. warstwy 15 cm ptyty chodnikowe 40x40x5 w kolorze zéttym
podsypka cem. - piaskowa - gr. 3 cm
stabilizacja cementem 5 MPa- gr. 10 cm
obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 cm
Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT| . Darjusz Tkaczyk
26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:Le§na,Partyzantéw, Wesola od skrzyZowania
ul. Lesnej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach
ADRES Pionki
Rys.nr3.4 Przekrdj konstrukcyjny - ul. LeSna Skala
1:50
Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75
Sprawdzajacy: mgr inz. Wladystaw Krél upr. nr GP-111-7342/142/94




