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Projekt budowlany
przebudowy drég lokalnych w Pionkach
od km 0+000,0 do km 3+722,80

Przebudowa cagu ulic: Lesna, Partyzantow, Wesota
w Pionkach

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestor: Urzad Miasta Pionki

Opracowanie: ,MIASTOPROJEKT" Dariusz Tkaczyk Radom
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Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udewy cagu ulic lokalnych od
skrzyzowania ulicy Lénej z ulia Sienkiewicza , przez ulice Partyzantow i gl\Wesota
do skrzyowania tej ulicy z ulig Garszwo . Cak# przedmiotu opracowania g w
granicach administracyjnych miasta Pionki.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudpwciagu ulicznego od km 0+000,0 do km
3+722,80. W zakres opracowania wchodzi @atobdt drogowych odtworzeniowych |,
remontowych oraz zwrkanych z regulagj urzadzex drogowych i kanalizacyjnych
znajdupcych s¢ w granicach istniggego pasa drogowego.

Szczegotowy zakres opracowaniatyjw projekcie budowlanym obejmuje :

- przebudow konstrukcji nawierzchni jezdni,

- przebudow nawierzchni istniejcych chodnikow ,

- przebudow skrzyowan z ulicami whczapcymi sk do ulicy Le&nej, Partyzantow i
Wesotej,

- regulacg wysokaciowa urzadzen technicznych — studnie rewizyjne , wpusty deszezow
, elementy ochron§rodowiska wodnego,

- przebudow zjazdow indywidualnych,

- przebudow zjazd6éw publicznych ,

- przebudow witaczen drog lénych i pazarowych,

- opracowanie nowej stalej organizacji ruchu dasa@ne] do projektowane]
przebudowy.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparcinasgpujace akty prawne:

- ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerd®87 r ( Dz.U. nr 108, poz. 908
z dn. 02.06.2005 — tekst jednolity);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewtrenych w sprawie znakow,
sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002r ( Dz. U170, poz. 1393);

- rozporadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkéw zargzania
ruchem na drogach z dnia 14zgaiernika 2003r (Dz. U. Ne 177, poz. 1729);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@®z. U. nr 220, poz. 2181) ,
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych digkpw i sygnatéw drogowych.

3. Termin wykonania
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchl kwartat 2010 r.

4. Stan istniejacy
a. Ulica Léna.
Od skrzyowania z ul. Sienkiewicza do skeowwania z Aleja Lipowa ulica posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej , dwu paaavdwukierunkow o szerokéci 7,0 m.
Po stronie zachodniej chodnik o szergka2,0 m oddzielony jest od jezdni pasem
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zieleni izolacyjnej szerokai 1,50 m. Po stronie wschodniej chodnik o szegoko
2,50 m potaony jest bezpaednio przy krawzniku.

Od km 0+361,27 do km 0+964,25 ulica sha posiada jezda@i o nawierzchni
bitumicznej , dwu pasoyv,dwukierunkovy o szerokéci 6,0 m. Po stronie zachodniej ,
za 1,50 m pasem zieleni izolacyjnej znajdujecsiodnik z ptyt betonowych, chodnik
0 szerokéci 1,50 m. Po stronie wschodniej , za keamikiem , do istniejcych
ogrodzé jest pas zieleni nie wdzonej o zmiennej szeros® od 2,0 do 3,0m.Na
catej ulicy Lé&nej wystpuje zabudowa mieszkaniowa wysoka, wielorodzinna i
jednorodzinna z elementami zabudowy ustugowej. @dOk964,25 do km 1+390,20
tj do skrzgowania z ulig@ Partyzantow ,ulica ma przekréj uliczny , z jezdo
szerokdci 6,0 m i nawierzchiai z bloczkéw betonowych. Na tym odcinku po stronie
zachodniej znajdgj sic obszary léne , z& po stronie wschodniej zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna . Na catym odcinku uliesiada przekrdj uliczny z
krawgznikiem wysokim. Ulica poteona w linii prostej z zatamaniami nie
wymagaacymi wyokraglen tukami poziomymi. Ulica posiada ustabilizowany pas
drogowy , wyznaczony istnigymi liniami ogrodzé. Na tym odcinku nie ma
wydzielonych cigéw pieszych , ruch samochodowy i ruch pieszy odbyly po
jezdni. Nawierzchnia ulicy posiada przekrdj daszkowdprowadzana woda opadowa
jest na tereny zielone przylege¢ do ulicy W obgbie istniepcego zainwestowania
wystepuja zjazdy indywidualne i gospodarcze azmgch szerokéciach i rodzajach
nawierzchni.

b. Ulica Partyzantéw

Na catej swej diugxi , od skrzgowania z ulica Léna w km 1+390,20 do
skrzyzowania z ulica Wesota w km 3+088,34 ulica Partyaanta przekroj uliczny z
jezdnia o szerokwi 7,0 m obustronnymi kraggnikami wysokimi . Pas drogowy
wyznaczony linia istniacych ogrodzé posiada szeroké 15,0. co pozwala na
usytuowanie wszystkich elementéw drogowych . Najagicy nie ma wydzielonych
ciagow pieszych , ruch samochodowy i ruch pieszy odabyst po jezdni.
Nawierzchnia ulicy wykonana z bloczkéw betonowygiosiada przekréj daszkowy i
odprowadzana woda opadowa jest do isiorgj kanalizacji deszczowej W afie
istniejpcego zainwestowania wysgtuja zjazdy indywidualne i gospodarcze amgch
szerokdciach i rodzajach nawierzchni.

c. Ulica Wesota

Ulica Wesota na catej swej diugod , od skrzyowania z ulig Partyzantow do
skrzyzowania z ulica Garszwo. ma przekrdj uliczny z jeada szerokéci 7,0 m
obustronnymi krawznikami wysokimi . Pas drogowy wyznaczony linia isfacych
ogrodzé posiada szerokoé 15,0. co pozwala na usytuowanie wszystkich eleévent
drogowych . Na catej ulicy nie ma wydzielonychagidw pieszych , ruch
samochodowy i ruch pieszy odbywa g0 jezdni. Nawierzchnia ulicy wykonana z
bloczkow betonowych, posiada przekréj daszkowy prodradzana woda opadowa
odprowadzana jest na tereny zieleni przyde). W obebie istnieajcego
zainwestowania wyspuja zjazdy indywidualne i gospodarcze o zmgch
szerokdciach i rodzajach nawierzchni.

5. Parametry techniczne



Ulica Lesna

- funkcja ulicy — klasa,L”,
- przekroj — uliczny , potuliczny ,
-jezdnia2x3,50=7,0m,i2x3,0m =60
- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,
- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,
- kategoria ruchu — KR 2
- obcizenie nawierzchni — 100 kNyp
- szerokgé jezdni— 7,0 16,0 m,
- linie rozgraniczape wg stanu istnieggego —wymagana jest korekta stanu
wiasndciowego,
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,
- szerok& chodnika przy krawznikowego — 2,0 m, oraz w miejscach
przewezen dostosowana do mwosci terenowych , jednak nie mniepnl,25 m.
- szerokgt zjazdow indywidualnych — 4,0 m.
Ulica Partyzantéw

- funkcja ulicy — klasa ,L”,

- przekroj — uliczny , potuliczny ,

- jezdnia 2 x 3,50 = 7,0 m,

- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,

- kategoria ruchu — KR 2

- obcizenie nawierzchni — 100 kNyp

- szerok&t jezdni — 7,0 m,

- linie rozgraniczape wg stanu istniegego —wymagana jest korekta stanu
wiasndciowego,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,

- szerok&: chodnika przy krawznikowego — 2,0 m,

- szerok&e chodnika po za pasem przy krgnikowym 1,50 m.
- szerokgt zjazdow indywidualnych — 4,0 m.

Ulica Wesota

- funkcja ulicy — klasa ,L”,

- przekroj — uliczny , potuliczny ,

- jezdnia2x 3,50=7,0m,

- pedkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- pedkos¢ miarodajna — Vm =70 km /h,

- kategoria ruchu — KR 2

- obcizenie nawierzchni — 100 kN¥p

- szerokec jezdni— 7,0 m,

- linie rozgraniczage wg stanu istniegego —wymagana jest korekta stanu
wlasnaciowego,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prosteaszdowe 2%,

- szeroké&c chodnika przy krawznikowego — 2,0 m,

- szerok&t chodnika po za pasem przy krgnikowym 1,50 m.



6. Projektowana organizacja ruchu

Projektowana przebudowaagu ulic : Lena , Partyzantéw, Wesota w m. Pionki, jest
potozona na obszarze zabudowanym i przystosowana jesticda o pgdkosci 50 km/h.
Znaki pionowe projektowane slo ustawienia w odlegtoi 25 -50 w obszarze zabudowanym
od miejsc niebezpiecznych.

Projektowane agi piesze zlokalizowaneasw obrbie obszaru zabudowanego po za
krawgznikami jezdni .

Wykaz znakow pionowych- ulica Léna

Lp Symbol znaku llo§¢ szt
| | Razem grupa A 9
1 A-7 9
Il Razem grupa D 21
1 D-1 12
2 D-2 1
3 D-6 6
4 D-18 2
1 Razem grupa
E+T 2

1 T30i 2

Wykaz znakow pionowych- ulica Partyzantow

Lp Symbol znaku llo§¢ szt
| | Razem grupa A 13

1 A-7 13

Il Razem grupa D 23

1 D-1 17

2 D-2 1

3 D-6 5

Wykaz znakow pionowych- ulica Wesota

Lp Symbol znaku llo§¢ szt
| | Razem grupa A 3

1 A-7 3

Il Razem grupa B 1

1 B 20 1
[l Razem grupa D 6

1 D-1 3

2 D-2 3
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Znaki pionowe projektuje sido wykonania gredniej wielkdci za wyptkiem znaku A7
posiadajcych dua wielkoseé.

Znaki wykonane z folii odblaskowej typ 1 a znaki A7folii odblaskowej typu 2, zgodnie
ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéygnatow drogowych.

Znaki pionowe natey ustawi& w odlegtéci nie mniejszej i 0,5 m od krawdzi jezdni
oraz na wysok&i min. 2,0 m.

Z uwagi na zaprojektowanie jezdni o szer@@,0 m oraz prowadzenia ruchu na drodze
0 przekroju ulicznym zaprojektowano znaki poziomevzgledniajpce zaréwno
zainwestowanie istnigge jak i wysokéciowe prowadzenie niwelety drogi.

Oznakowanie poziome zaprojektowano do wykonania @&nkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe i poziome wyk@na porozumieniu z Wydzialem Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opracowat



