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1. Ze wzgledu na brak danych posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niektore rzedne tego uzbrojenia przyjeto w projekcie
na gtebokosciach wynikajgcych z norm. Z uwagi na powyzsze, przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacego uzbrujenia podziemnego.

2. Nie wyklucza sie w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.
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26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:Le$na,Partyzantéw, Wesola od skrzyZowania
ul. Lesnej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach
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1. Ze wzgledu na brak danych posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niektore rzedne tego uzbrojenia przyjeto w projekcie
na gtebokosciach wynikajacych z norm. Z uwagi na powyzsze, przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ odkrywki
istniejacego uzbrujenia podziemnego.

2. Nie wyklucza sig w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w trakcie inwentaryzacji geodezyjne;j.
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1. Ze wzgledu na brak danych posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niektore rzedne tego uzbrojenia przyjeto w projekcie
na gtebokosciach wynikajgcych z norm. Z uwagi na powyzsze, przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacego uzbrujenia podziemnego.

2. Nie wyklucza sie w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.
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PROJEKT Przebudowa ciagu ulic:Le$na,Partyzantéw, Wesola od skrzyZowania
ul. Le$nej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesolej
z ul. dr.M.Garszwo w Pionkach
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1. Ze wzgledu na brak danych posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niektore rzedne tego uzbrojenia przyjeto w projekcie
na gtebokosciach wynikajacych z norm. Z uwagi na powyzsze, przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ odkrywki
istniejacego uzbrujenia podziemnego.

2. Nie wyklucza sig w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w trakcie inwentaryzacji geodezyjne;j.
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1. Ze wzgledu na brak danych posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niektore rzedne tego uzbrojenia przyjeto w projekcie
na gtebokosciach wynikajgcych z norm. Z uwagi na powyzsze, przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacego uzbrujenia podziemnego.

2. Nie wyklucza sie w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.
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