Opis techniczny inwentaryzacji budynku Basenu Miejskiego w Pionkach
Il.Dane konstrukcyjne budynku

I11. Konstrukcia

Budynek o wymiarach w planie 30,87 x 30,16m wykonany
jest w konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

1. Fundamentowanie
Fundamenty budynku posadowiono na gruncie noSnym za
pomocq taw zelbetowych.

2. Scliany konstrukcyjne

Sciany podziemia grub.70cm i nadziemia grub.60cm murowane
z cegly ceramicznej petnej.

Otwory okienne i drzwiowe w Scianach przesklepione
nadprozem Kleina.

Sciany zwienczone wiencem Zelbetowym zakorficzonym
gzymsem lub murkiem ogniowym. Komin kotlowni murowany
z cegly ceramicznej petnej.

3. Stropy

Nad piwnicami oraz parterem stropy monolityczne, zelbetowe
— plyta Zelbetowa zebrowa oparta na Scianach nosnych, zwienczona
wiencem zelbetowym w poziomie parteru i pietra.

4. Dach

Plyta Zelbetowa zebrowa, ocieplona, kryta papg. Rynny i rury
spustowe oraz pozostale obrobki blacharskie wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej.

5. Niecka basenu
Oparta na konstrukcji stupowo — ryglowej. Dno i Sciany
konstrukgcji zelbetowej.
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