Opis techniczny inwentaryzacji budynku Basenu Miejskiego w Pionkach
V.Wykonczenie

IV. Wykonczenie

1. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Okna z okiennicami - konstrukcji stalowej konstrukgcji
stalowej, szczelne w zwigzku z poprzednim przeznaczeniem obiektu jako
schron w przypadku wojny. Drzwi zewnetrzne stalowe, szczelne; drzwi
wewnetrzne drewniane, typowe.

2. Podfogi i posadzki

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych posadzki
z plytek podtogowych terakota. W czesci administracyjnej posadzki z
plytek PCV. W sali treningowej podtoga wykonana z klepki drewnianej.
W pomieszczeniach gospodarczych posadzka lastryko.

3. Tynki wewnetrzne i malowanie
Na Scianach i sufitach wykonane tynki cem — wap. malowane
w kolorach jasnych, farbami emulsyjnymi. Do wysokosci 1,5 do 2,00m
Sciany  zabezpieczone poprzez malowanie olejne  (lamperie),
w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ptytkami glazurowanymi. -

4. Elewacje

Na Scianach wykonany tynk zewnetrzny, cem - wap.
barwiony ( w kolorze jasnym). Okna i drzwi malowane olejno.

5. Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe, muréw ogniowych, parapetow
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
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