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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany oswietlenia terenu skweru Miejskiego Centrum Kultury w
Pionkach jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 93 art. 20 ust. 4 z roku 2004 — Prawo Budowlane)
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy oswietlenia terenu otoczenia Miejskiego Centrum Kultury
,Kasyno” w Pionkach.

1.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie terenu MCK ,Kasyno” zasilane bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG za pomocg projektowanego kabla
YKSX5x16 i projektowanej rozdzielnicy TO.

W tym celu w rozdzielnicy RG nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy
R303-20A i wyprowadzi¢ kabel YKXS5x16 do proj. rozdz. TO.

Projektowany kabel uktada¢ w przestrzeniach komunikacyjnych budynku pod
tynkiem lub w kanatach instalacyjnych zgodnie z normami.

Pobdr mocy zgodny z umowg sprzedazy energii elektryczne;.

1.3 OSWIETLENIE TERENU

Zrealizowane zostanie przy pomocy opraw sodowych typu OP S - 100W/450
Zz rastrami i przezroczystymi kloszamiw formie kul umieszczonych na
stupach SP-3W z fundamentem B40 prod. ZPSO ,ROSA.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zasilic z projektowanej
rozdz. oswietleniowej TO za pomoca kabli YKY5x16 mm?.

Kable uktada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami DVK110 i SRS110
—AROT.
W stupy wciggnaé przewody YDY3x1,5 mm? i przytgczyé oprawy do kabli
zasilajgcych za pomocg tabliczek stupowych NTB-1 prod. ZPSO ROSA.
Projektowane oswietlenie zalgczane i sterowane bedzie za pomocg
istniejgcego zegara astronomicznego umieszczonego w proj. tablicy osw. TO.
Jako stupy oswietleniowe nr 9 i 10 wykorzystaé istniejgce zeliwne stupy
wpisane do rejestru zabytkéw po ich dostosowaniu do obowigzujacych norm i
przepisow wg odrebnego opracowania.

1.4 POMIAR ENERGII

Istniejgcy uktad pomiaru energii elektrycznej budynku MCK pozostanie bez
zmian.

1.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wkiladki bezpiecznikowe w ukiadzie TN-S.
Wskazane stupy oswietleniowe uziemi¢ za pomocg uziomow tasmowo-
pretowych o rezystancji nie przekraczajgcej 5Q. W trakcie prac potwierdzic¢
ukiad pracy sieci niskiego napiecia.



