zwtaszcza stref prowadzenia wykopow, robdt na wysokosci, robdt rozbidrkowych itp.)
— zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
— zapewni¢ bezpoéredni nadzér nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi,
— stosowac srodki ochrony indywidualnej,
— zapewni¢ dostepnosé drég dojazdowych,
— zapewnic sprzet ratunkowy,
— kontrolowaé wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,
— na placu budowy nalezy zapewni¢ ukiad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojécie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybkg ewakuacje
pracownikow w przypadku pozaru lub awarii budowlanej.
- na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych, dla
ktérych nalezy wykonaé odrebne powierzchnie sk%édowe,
— wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastqéowane materia#y muszg posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. U rzgdzenia powinny byc¢
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach bLidowlanych bez stropow, a
takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podiogi nalezy w szczegélnosci: - :

L. Przed rozpoczeciem prac sprawdzu& stan techmczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia oraz zabezpleczeme przed nie przewndywanq zmiang, potozema
a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzert majacych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa .
2. Zapewnic stosowanie przed pracownskow deownedntego do rodzaju wykonywanych
prac, .
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa
przymocowang do statych eiementow konstrukcy szelkl bezpieczenstwa z pasem
biodrowym ( do prac w podparciu na stupach masztach n‘.p )

7. ZapewnicC stosowame przez pracowmkéw kaskéw ochronnych

przeznaczonych do prac na yyysokqéc:’.f i




