Opis techniczny - drenaz boiska

1. Zakres® opracowania. o IR o
Tematem niniejszeigo opracowania jest budowa mstalacy Ch enazowej wo R
systemie grawitacyjnym boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej przy PG nr 2 w Pionkach przy ul. Stowackiego. W opracowaniu
przewidziano réwniez rozwigzanie odbioru wod opadowych sptywajacych $ciekiem
betonowym po jednej stronie boiska ( od strony p6inocno- wschodniej, po stronie
placyku z widownig ).
Adres: Pionki, ul. Stowackiego, dz. Nr 1034,
Inwestor: Gmina Miasta Pionki

26-670 Pionki, ul. Jana Pawla I nr 15

2. Dane ogdélne.

Drenaz jest instalacjq podziemna odprowadzajaca nadmiar wod powierzchniowych
pochodzacych z roztopdéw 1 ulewnych deszezdw oraz nadmiernie wilgotnych 1
okresowo podmoktych gleb. ~

Powierzchnia odwadnianego obszaru wynosi ok. 0,13 ha.

Zgodnie z wytycznymi odwodnienia dla wystepujacych uwarstwien gleby
/gliny piaszczyste, piaski/ przyjeto glebokos¢ drenowania 0,8 - 1,0 m.

Dla odwodnienia terenu pod przedmiotowy obiekt zaprojektowano 13 szt.
rurociagdéw drenazowych /drenaz wewnetrzny/ z jedna warstwa filtru. Grubosé
obsypki min. 15 cm.

Ilo$¢ wody odptywajacej z drendw okreslono na podstawie WTP producenta
rur /PIPELIFE Systemy Rurowe/:

Q=Axp

Q=0,10 x 0,85 = 0,085dms/s

3. Przyjete rozwigzania techniczne.

Odprowadzanie wdd drenazowych jak 1 sptyw wod sciekiem betonowym
przewiduje si¢ do 2 szt. studni chlonnych, projektowanych na dzialce Inwestora.
Studnie chtonne nalezy ulokowa¢ na nieutwardzonym terenie — placu szkolnym z
poinocno- wschodniej strony projektowanego boiska. Studnie chtonne nalezy
wykonaé wg rysunku Nr 2.

Jako elementy odwadniajace zastosowano rury drenazowe elastyczne z

filtrem polipropylenowym PVC-U Dn100 i Dn160. Laczenie rur drenazowych
poprzez typowe ksztattki /mufy, zwezki/.

Jako przewody odptywowe dla wody drenazowej do studni chtonnych
zaprojektowano rury PVC160 typ N. Rury PVC Iaczy¢ na kielichy z
uszczelnieniem za pomoca uszezelek gumowych wg wskazan wytworcy rur.

Na konficach odptywu $ciekéw betonowych projektuje sig 2 szt. wpustow
deszczowych z osadnikami w%apzonych do studzienek rewizyjnych.
Zastosowane studmenkl rewzzyjne to studzmnk;t $r. 425 mm.




