Podbudowa powinna odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zaggszczeniem oraz
réwnoscia sprawdzanym dla kazdej z warstw. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zaggszczona.

Poszczegolne warstwy podbudowy z kruszywa nalezy zageszcza¢ mechanicznie za pomoca
sprzetu specjalistycznego. Na powierzchni zageszczanej warstwy nie powinny wystgpowaé
nieroéwnoséci i wyboje. Podbudowa powinna byé wyréwnana do projektowanego poziomu z

dopuszczalng odchytka +/- 10,0 mm na facie 4-ro metrowe;.

Nawierzchnie sportowe powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem.
Wykonawca sportowego systemu nawierzchniowego jest zobowiazany wykaza¢ wtasciwe zuzycie
materiatow (kleje poliuretanowe, granulaty, kruszywa) w celu potwierdzenia wykonywania robot
zgodnie z receptura producenta.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana.

Warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ do parametréw optymalnych dla danego kruszywa. Kruszywa
przeznaczone na podbudowe powinny spetniaé parametry gruntéw niewysadzinowych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998

7. Osprzet sportowy .

Urzadzenia sportowe musza, spetnia¢ normy bezpieczefistwa i charakteryzowac si¢ wysokim
standardem wykonania. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania
na boisku 1 byé dostosowane do wymagan znaku bezpieczefistwa ,,B”.

Urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoécia na uszkodzenia mechaniczne oraz
wysoka odporno$cig na wplyw warunkéw atmosferycznych.
Montaz nalezy wykonaé zgodnie ze wskazowkami producenta oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej przez kompetentnych, posiadajacych doswiadczenie wykonawcow.
Proponuje si¢ osprzet firmy np. Muller Jelcz-Laskowice. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
urzadzen o podobnych i nie gorszych parametrach.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane metoda ogniowa oraz lakierowane proszkowo.

Pilka reczna: Bramki do pitki recznej z rury stalowej o przekroju 48,3 mm x 2,9 mm i 38,0 mm
2,9 mm, mocowane trwale w podtozu w prefabrykatach fundamentowych. o szerokosci 3,0 m,
wysokosci 2,0 m z wypetnieniem z siatki polipropylenowej. Bramka i siatka w kolorze biatym —
RAL 1013. Stopy fundamentowe prefabrykowane o §rednicy 50,0 cm, wysokosci 15,0 cm, spdd

fundamentu na glebokosci 45,0 cm od projektowanej nawierzchni boiska.




