4. Roboty ziemne.
Wykopy
Wykopy pod budowe instalacji drenazowej przewiduje si¢ poprowadzi¢

«+ -sposobem recznym. Grunt z wykopéw skltadowac na powierzchni terenu na
wodkdad. Miejsce skladowania gruntu zostanie wskazane przez lnwestora.

Wykopy nalezy wykona¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody z dna wykopu.

Posadowienie rurociqgu

Rurociagi PVC 160 oraz rury drenarskie nalezy uktadac na g&@bokoscxach 1ze
spadkiem wskazanym w przekroju przez fragment ptyty boiska oraz na szkicu
instalacji drenazowej /rys.1 1 rys.3/. Przewody uktada¢ w wykopie na warstwie
thuczniowo- piaskowej o granulacji 10-16 mm, ktora nalezy zagescic 1
wyprofilowaé. Grubos$¢ warstwy podsypki piaskowej 10 cm.

Rury drenarskie obsypa¢ na calym obwodzie kruszywem tamanym o
granulacji 8-16mm. Grubo$¢ warstwy min. 15 cm.

Zasypanie rurociqgdéw i zageszczanie gruntu /dla rur PVCI160/
Zasypanie wykopu po wlozeniu przewodu sklada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej o wysokosci 30 cm

ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek o
granulacji 0,5 — 2,0 mm bez grud 1 kamieni wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubosci
1/3 $rednicy rury.

Najistotniejsza sprawg jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w
tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykonywac ubijakami
drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci 10 cm od rury..

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem z
jednoczesnym zaggszczeniem 1 ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor $cian
wykopu.

S. Préby szczelnoSci dla rurociagéw PVC160.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ odcinkami pomig¢dzy studzienkami
rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za
pomoca korkéw lub pneumatycznych workdw.

Urzadzenia do zamykania badanych odcinkow kanatow musza byé wyposazone
na czas proby w krééce z zaworami dla odprowadzenia wody, odpowietrzenia w
najwstzym punkcie, przylaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia
rurociagu po probie.

Rurociag z rur kana%owych 2 PVC poddaje si¢ probie cisnienia o warto$ci

3,0m st.w. Czas trwania proby 30 min. Cisnienie moze by¢é mniejsze, o ile
wynika to z zaglebienia kanatu oraz studzienek posrednich. Rurociag uwaza sie




