zlicowanym z nawierzchnig chodnika.

Dojazdy i dojscia zostaly zaprojektowane z kostki betonowej w kolorze szarym.

Warstwy nawierzchni ciagéow pieszych i placyku
— kostka betonowa 6 cm
— mieszanka piaskowo-cementowa 5 cm
— tluczen o frakeji od 0 do 31,5 mm ~9 cm,
— podsypka piaskowa (piasek $rednioziarnisty) — grubosé 15 cm.
Poszczegolne warstwy nalezy zagesci¢ wibratorem mechanicznym, szczeliny wypetnié

piaskiem gruboziarnistym. Plyty obrzezy trawnikowych ulozyé na warstwie betonu oporowego
BI15

10. Warunki szczegélowe realizacji inwestycji.

W zakresie ochrony $rodowiska obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na érodowisko.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja polegajaca na budowie boiska wielofunkcyjnego nie kwalifikuje sig¢ ze wzgledu na
rodzaj przewidywanych robét, jak i ich pracochtonno$é jako stwarzajaca szczegolne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i nie wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegodlng uwage na koniecznosé zastosowania srodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajacych pracownika.

Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy.




