Koszykéwka: Kosz o konstrukcji stalowej. Statyw kosza o dtugosci 305,0 cm, o dlugoscei
ramienia 167,1 cm z rury stalowej o przekroju 113,3 mm x 4,0 mm w kolorze czerwonym — RAL
2002. Tablica o wymiarach 180 x 105 cm z blachy o grubosci 3,0 mm w kolorze biatym. Obrecz z
rury 30,0 mm w kolorze czerwonym, siatka z fancuszka o grubosci 4,0 mm. Stopa fundamentowa
zelbetowa o wymiarch 100 x 100 cm, zbrojenie z preta @ 20 mm z gwintowanymi kofcami
utatwiajacymi pionowy montaz statywu.

Siatkéwka:Komplet stupkéw i siatka. Stupki do siatkowki stalowe o przekroju @ 12 mm
ruchome, osadzone w tulejach. Stupki w kolorze seledynowym — RAL 6027. Tuleje zabezpieczone
pokrywa podiogowa, mocowane w stopie fundamentowej. Siatka sznurowa do gry w siatkowke o
szeroko$ci 1,0 m, dlugosci 9,5 m, obszyta od dotu i gory biatymi ta§mami, rozciagnigta przez
$rodek boiska za pomoca, linki stalowej o gruboscei 3,0 mm. Bloczki do naciaggania siatki u gory
stupa. Tuleje mocowane w stopie fundamentowej prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach 80,0 x

80,0 cm, glebokos¢ 90,0 cm.

8. Ogrodzenie boiska.

Ogrodzenie boiska zostato zaprojektowane ze wszystkich czterech bokow boiska, panelowe..
Wymiary ogrodzenia to 39,00 m — krétszy bok za bramkami i 45,00 m (diuzszy bok), wysokos§é
ogrodzenia to 4,00 m od poziomu terenu. Wytyczenie ogrodzenia w terenie nalezy zleci¢ geodecie,
a przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary ogrodzenia po wytyczeniu.
Od strony zachodniej, w ogrodzeniu zostata zaprojektowana brama i furtka wejsciowa o facznej
szerokosci 5,00 m, od strony wschodniej i potudniowej pojedyncze furtki.

Konstrukcje ogrodzenia stanowig czterometrowe stupy, osadzone w stopach fundamentowych o
wymiarach 100 x 100 cm i wysokoéci 100 cm, z betonu B15 wylewanych w gruncie. Rozstaw
stupkéw — wg rysunkow.

Furtki wejsciowe i brama wjazdowa z rury kwadratowej 40 x 40 x 3. Wypelnienie pretami o
$rednicy 12 mm.

Od gory otwory stupdéw zaslepione blachg gr. 32 mm lub gotowymi zatyczkami wykonanymi z

tworzyw sztucznych.

9. Projekt nawierzchni dojScia pieszego i opaski wokol boiska
Placyk pod widownig projektuje si¢ z kostki betonowej np. firmy Jadar w kolorze czerwonym.
Nawierzchnia utozona w spadku 2% w kierunku powierzchni boiska. Przy obrzezu chodnikowym
8 x 30 x 100 c¢m, otaczajacym plyte boiska uskok 2,0 cm.

Zakohczenie od strony trawnika obrzezem chodnikowym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm,




