za szczelny, gdy w czasie trwania proby nie nastapi ubytek wody. Badany
odcinek powinien pozostawac przez 1 godz. catkowicie napeiniony. Po
sprawdzeniu na szczelno$é zlacza zabezpiecza sig obsypka z plasku w strefie
kanalowej z odpowiednim zaggszezeniem.. :

UWAGI

- Przed przystapieniem do robot ziemnych 1 mstalacyjnych naiezy okreslic
miejsca kolizji 1 zblizen.

- Roboty ziemne wykona¢ w wykopie liniowym wasko przestrzennym 0,8-
1,0 m, recznie lub mechanicznie.

- Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem roboty wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia podziemnego

- Po ulozeniu przewoddéw, wykonaniu prob oraz inwentaryzacji
powykonawczej wykop zasypac.

- Nawierzchnie na odcinku prowadzonych robot przywrdeié do stanu
pierwotnego.

- W przypadku konieczno$ci demontazu istnigjacych ogrodzen wykonawca
winien dokona¢ rozbiérki, a po wybudowaniu robot dokona¢ odbudowy
ogrodzenia.

- Wykopy prowadzone w rejonie drog nalezy zabezpieczy¢ przez

ustawienie odpowiednich barier, pomostéw umozliwiajacych

komunikacj¢ oraz o$wietlenia.

- Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych cz. IT - Instalacje sanitarne 1
przemystowe — wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie z instrukcja wykonania sieci z rur PVC i PE
wydang przez wytworce rur.
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