e o+ 11,20m w kierunku potnocno- zachodiim od istniejacegoiw zg¢sci potudniowej 1I-

Projektuje si¢ usytuowanie boiska z placem pod widowni¢ w miejscu jak zaznaczono na projekcie
zagospodarowania dziatki nr 1 tj. w odleglosci

- 19,09m od poludniowo-zachodniej granicy dziatki;

kondygnacyjnego budynku PGuor 2,
«  3,47m w kierunku poludniowo- wschodnim od ist. w czesci potnocno- wschodnie;
I - kondygnacyjnego w/w budynku,
.+ w pdinocno- zachodniej granicy dziaiki;
- 40,70m od péinocno- wschodniej granicy — ul. Krzywa.
Projektowany plac pod widownig zajmuje teren o wym. 11,00 x 45,00m, zlokalizowany jest

pomiedzy plyta proj. boiska a granica z dziatka o nr 1601/5.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego pozwala na urzadzenie :
. boiska do pilli recinej
- 2 boisk do koszgykowki
- boiska do pitki siatkowej

Odwodnienie terenu boiska projektowanym drenazem. Lokalizacje elementéw drenazu

boiska (studzienek rewizyjnych i osadnikowych, studni chfonnych oraz wpustow

deszczowych) w miejscu jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania dziatki.
Odwodnienie ciagdw pieszo-jezdnych, chodnikéw, potaci boiska i utwardzonego placu pod

‘ planoWémq widownie zatozono jako powierzchniowe.

Chodmkxiapr()]ektowano z kostki betonowej, utozonej na podsypce piaskowej. Ograniczenie
chodnikéw jak i plyty boiska zatozono obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm.
Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko i nie ogranicza interesu 0séb

trzecich.

' fwlk?g’)wiek‘f; chnia projektowanego boiska z placem pod trybuny — 1755,00m?

upr. Z art, 261 nr119/61




