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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot poracowania,
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ogwietleni
boiska wielofunkeyinego ze sziuczna nawierzehnia dla
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Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt boiska wielofunkcyjnego
obowiazujace ustawy, rozporzadzenia i normy
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Zakres opracowania.

- wykonanie rozdzielni oswietleniowej

- wykonanie oswietlenia boisk

- wykonanie uziemienia sieci os$wietleniowe;

Opis projektowanych elementéw opracowania.

. Tablica o$wietleniowa.

Dla zasilenia i sterowania obwodami oéwietlenia boiska
wielofunkcyjnego nalezy wykonaé oddzielna rozdzielnie bezpiecz-
nikowo — sterownicza wrysowang na schemacie sieci oswietlenio-
wej (rys. nr 2). Tablice wykona¢ w obudowie RNN 3 x 12.

1 zasili¢ kablem YKY 5x 16mm2 z istniejacej rozdzielni
giéwnej w szkole.

Oswietlenie boiska.

Projektowane boisko bedzie boiskiem wielofunkeyjnym, a wiec
mecze odbywac si¢ moga w réznym czasie na 3 boiskach.
Zaprojektowano w celu oszczednodci energii 3 obwody
zasilajace lampy sterowane recznie z rozdzielni o$wietleniowe;.
Sie¢ oswietleniowa wykona¢ kablami YKY 5(3)x 10mm2.

Sie¢ kablowa wykonaé¢ zgodnie z dotaczonymi ,, Wytycznymi

budowy sieci kablowych”.

Oswietlenie boiska zaprojektowano oprawami metalohalogenko-
wymi 400W na stipach stalowych 9m montowanymi na
fundamentach. Przyjeto natezenie oswietlenia mif. 5001x.
Uziemienie sieci o$wietleniowe;. '

Cztery kraficowe shipy nalezy uziemié uziomami pionowymi
glebokosci min. 3m. Wykonaé taka ilosé uzioméw aby
uzyskaé rezystancjg okoto 5omoéw. Pojedyncze uziomy faczyé

- bednarkg ocynkowana 30 x 4mm.




