WYTYCZNE  BUDOWY  SIECT  RKABLOWYCH

Kabie naleZy ukizcac ng cnie wyKSCU, jezel Qrunt jest CIESIITy sy, w SoIosiaheh

przypackach keble naleZy ChiaCac na warstwie Ciasku 0 grubcsai co naimnie 10 om Nie
nalezy ukiadac kabli cezpcsradnic na r?* wyKopu kamienisiego lub w Ziemi | kicra

mogiaby uszkodzic katel np. csiry 2wir , ani bezpesrednio zasypywad (g miemis |

Utczone kable nalezy zasycaC warstwg ciasku o grubesci co najmniej i1Ccm , n stgpnie

)]

warstwa rodzimegce gruntu ¢ grutosci cc ngjmnig] 15 cm, a nasiepnie oo /K"‘/C folia
tworzywa sziucznege. Die xacli ac 1 kV -fcliz keicru niebieskiege | powvie] 1 kV -
czerwonego. Odlegics< iclii cd kabla powinna wynesic co najmniej 25 em

Gigbakesc utozenia kabli w ziemi powinna wynasi¢ co najmniej: &/ 70 cm dla kabli o -
napieciu znamionowym do 1 KV / 80 cm w przypacku kabli o napieciu 1 kV - 15 kV . W
przypadku uktadznia xatbli w ziemi na uzytkach rolnych gtebokosé ulozenia winna
wynosic 20 cm. , B, 5

Kable powinny oyc uviczene w wykepie linig falisiz z zaepasem 1dc 3 % ¢ cdlugosci
wykopu, wystarczzajgeym de skempensowania mcc.hwycﬁ przesuniec gruniu. Przy mufach
zaleca sig pozostawic zzpas kabii po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:

1 m -w przypadku kaili nn dc 1 kV,

Przy worowadzzniu kabli do glowic , tuneli, kanaicw |, zzpas kablza powinien
wyncsic potowe wartcsci podanych wyzei z dedaniem 2 m.

Kable naiezy uktadac poza czesciami drog i ulic przeznaczonymi do ruchu
keotoewego np.: pod trawnikami, w ooleg&omz co ngjmnie; 50 cm od granicy pasa drogoweao
I od fundamentéw bucynkow.-

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym i oroj ektowc:nvm uzbrojeniem
terenu /gazociag, wodcciag, droga itp./, kable nalezy uktadac w rurach ochronnych . Przy
napowietrznych wyprowadzeniach kabli /np.: stupy linii napowietrznych , rozdzielnice
stacji STSa, STSpb ite./ , kable nalezy cstaniaé rurami stalowymi |, przy czym rury te
naiezy uziemic. Wyloty rur i przepustéw nalezy uszczelnic. S e

Kabe! w odstepach co 10 m & takze przy mufach i przepustach winien —
posiadac opaski identyfikacyjne z podaniem typu kabla |, relacji, roku utozenia

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtasi¢ do odbioru przez Rejonowy Zakiad
Energetyczny oraz do zinwentaryzowania przez stuzby geodezyjne
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