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2.3.6. Kit uszezelniajgey.

Do uszezelnienia volaczen shipa 7 wysiggnikiem mozna stosowss wszelkie rodzaie kitow spelniaineveh
wymagania normy BN-80/6112-28.

2.3.77. Fundamenty prefabrvkowane.

Pod slnpy zaleca sig stosowanie fundamentéw pretabrykowanych. Prefabrykaty powinny byé wykonane wg
rysunkow uwzgledniajacych parametry wytrzymalosciows 1 warunki, w jakich beda pracowaly. Ogolne
wymagania dotvezace tundamentéw okrestone sa w normie PN-80/13-03322.

2.3.8. Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw trudnopalnych, wytrzymalych mechanicznie,
chemicznie i odpornyeh na dziatanie luku elekirveznego. Rury nzvwane na przepusty powinny byvé dostatecznie
wylrzymale na dzialanie sil éciskajacych, z jakimi palezy liczy¢ sig w miejscu ich ulozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwy wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie
kabli,

Na przepusty kablowe dla kabli o napigeiu do 1 KV mozna stosowaé rury stalowe i z tworzyw sztueznych o
Srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 100 mm. Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-80/C-89205 Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/H-74219.

2.4. Materialy nie odpowiadajyce wymaganiom
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne rvzyko, liczac sie 7 jego nie przyieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

‘Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sUadewane ‘materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
tobét, bvly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoia jako$é i w!ascxwmé do rohot 1 bvly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow b@dq zlokahzowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do wzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Iub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenic rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej; ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprz¢t bgdacy wlasnoscin Wykonawey Iub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyezacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzymera nie moze by¢ pdZnicj zmieniany bez jego
zgody.

Jaklkolmek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostanga przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszcezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeiazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki




