WYTYCZNE  BUDOWY SIECT KABLOWYCH

Kable nalezy ukladac na-dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm Nie
nalezy ukiadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi | ktdra
mogtaby uszkodzic kabel np. ostry zwir , ani bezposrsdnio zasypywac ta ziemia, .
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm |, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folia z
tworzywa sztucznego. Dla kabli do 1 kV -folia kcloru niebieskiego , powyzej 1 kV -
czerwonego. Odlegiosc folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25 cm-.

Gtebokosc utozenia kabli w ziemi powinna wynosié co najmniej: a/ 70 cm dla kabli o
napieciu znamionowyrn do 1 kV / 80 cm w przypadku kabli o napieciu 1 kV - 15 kV . W
przypadku uktadania kabli w ziemi na uzytkach rolnych gltebokos$¢ utozenia winna
wynaosi¢ 90 cm. '

Kabie powininy by¢ utozone w wykopie linig falisig z zapasem ,1do 3 % dtugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Przy mufach
zaleca sig pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mnigj niz:

1 m - w przypadku kabli nn do 1 kV,

Przy wprowadzeniu kabli do glowic , tuneli, kangiow , zapas kabla powinien
wynosi¢ potowe wartcsci podanych wyzej z dodaniem 2 m.

Kable nalezy ukiadac poza czesciami drog i ulic przeznaczonymi do ruchu
kotowego np.: pod trawnikami, w odlegtosci co najmniej 50 cm od granicy pasa drogowego
i od fundamentéw budynkow.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
terenu /gazociag, wodociag, droga itp./, kable nalezy ukfadac w rurach ochronnych . Przy
napowietrznych wyprowadzeniach kabli /np.: stupy linii napowietrznych |, rozdzielnice
stacji STSa , STSpb itp./, kable nalezy ostaniac rurami stalowymi , przy czym rury te
nalezy uziemi¢. Wyloty rur i przepustow nalezy uszczelnic.

Kabel w odstepach co 10 m a takze przy mufach i przepustach winien
posiadac opaski identyfikacyjne z podaniem typu kabla , relacji, roku utozenia

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Rejonowy Zaktad
Energetyczny oraz do zinwentaryzowania przez stuzby geodezyjne.




