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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszezegélnyvch
asortvmeniach nieznacznie odbiega od wymaganei dokumentacia proiektowa i ST 7 uwzglednieniem foleraneii i
nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpicezenstwo ruchu, komisja dokona potraces,
oceniajgc pomniejszona warto$é wykonvwanyeh robat w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UmoOwy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego tobot jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzom ustalonego pr7ez Zamawiaiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastgpujaee dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz. dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacii umowy,
dziennik budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
deklaracje zgodnosci lub certvfikaty zgodnosei whudowanyeh materialow zgodnie z 81
geodezyjng inwentaryzacjg powykonaweza na mapie zasadniczej
dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiajacego

W przvpadka, gdv wg komisii, roboty ped wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbiorn
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzom
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

SVRCESEN

Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. :

Dla pozyeii kosztorysowveh wyeenionyeh tvezaltown podstawa platmndcei jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawee w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdnie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnodel, wymagania i badania skiadajace si¢ na‘jej wykonanie, okreslone dla-tej toboty w ST iw
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obegjmowac:

— tobocizng bezposrednia wraz z towarzyszacvmi kosztami,w tym
projekt ,oznakowanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— ‘warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszaeymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z ohowiaznjacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

i

10.PRZEPISY ZWIAZANE
i0.1.  Normy.
1. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
2. PN-IEC-60364 Instalacie elekirvezne w obiektach budowlanych.
3. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
5. PN-74/E-90184 Przewody wielozviowe o izolacji poliwinylowe;.
6. PN-83/E-06305/00  Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Postanowienia
ogblne. o

7. PN-83/E-06305/07 Elekirvezne oprawy odwietleniowe. Ogolne wymagania 1 badania. Zabezpieczenie
pized porazeniem.

8. PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania 1 badania. Odpornoét na
wode, pvi i wilgoé.

9. PN-83/E-06305/14 Elekiryezne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Ogdlne wymagania

$wietlne.
10. PN-79/E-06314 Elekirvezne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
11. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogdlnych celdéw oswietleniowych.
12. PN-76/E-90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

poliwinvlowej na napiecie znamionowe 0.6/1KV.
13. PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napigeia. Ogolne wymagania i badania.




