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1.5.14. Maszt oswietleniowy —kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urzgdzenie obejmujace
fundament,stup 7 poprzeczka i tabliczka bezpiecznikowa .oprawv ze Zrddlem

1.5.15. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewaodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowad pod i nad ziemia.

1.5.16. Fundament — konstrukcja Zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania slupa lub szaty
os$wietleniowej w pozvci pracy.
‘1.5.17. Rozdziclnia o$wietleniowa — urzgdzenie rozdziglczo-sterownicze bezposrednio zasilajace ﬁ'nstaiacje
o$wietleniowe. : .
1.5.18. Szatka pomiarowa —urzadzenie rozdzielcze przystosowane do zainstalowania ukladn pomiaru energii
elektrycznej.
1.5.19. Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo

kilka kabli jedno- lub wielozvlowvch polaczonych rownolegle, lacznie z osprzetem. uloZzone na wspoluei
trasie 1 laczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.5.20. Trasa kablowa —pas terenu, w ktérym ulozone sa jedna lub wiecei linii kablowvch.

1.5.21. Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do {aczenia, rozgal¢zienia lub zakonczenia
kabli.

1.5.22. Oslona kabla - konstrukcia przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

1.5.23. Przykrycie — ostona ntozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.

1.5.24. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczeéciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznvmi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrveznego.

1.5.25. Skrzyzowanie — takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérych jakakolwiek czes¢ rzutu poziomegd"
limii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé zutu pomomego innej linii kablowej lub_innego
urzadzenia podziemnego.

1.5.26. Zblizenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosé miedzy hma kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komurdkacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktoryeh
nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5.27. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.5.28. Srednie natezenie o$wietlenia - stosunek strumienia $wiatla padajacego na powierzchnie do jej pola.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;-dziennik ‘budowy oraz
okreslona w umowie ilo$é egz.dokumentacii projektowej i ST. Na wykonawey spoczywa pozyskanie we
wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gldwnych trasy wraz ze wspblrizednymi,reperéw oraz ich ochrona do

chwili odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone badZ zniszczone znaki gcod&nneWybmwca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt. -

1.6.2. Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
~ sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos<¢ robot z dokumentacjy projektows i 5T e

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czesé umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sq obowiazujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegoinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich.
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian:i poprawek.. o

W przypadku rozbieznoscei opis wymiaréw waznieiszy jest od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.




