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2.2. Materialy elektryczne
2.2.1. Kable elektroenergetvezne.

Nalezy stosowaé kable o napigein znamionowym 0,6/1 kV o zylach aluminiowych w izolacji PVC. Przekrdy
zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszcezalnego spadku napigcia oraz skutecznosei ochrony
przeciwporazeniowe]. Zaleca sig stosowad kable tvpu YAKY wg PN-76/E-90301

w sicel os'swietlcniowcj ]

=

2.2.2. Oprawy ofwietleniowe.

Oprawy o$wictleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305 i PN-79/E-06314. Ze \ngqdu na
wysoka skutecznosé swietlng, trwalo$¢ i stalosé strumienia $wietlnego w czasic oraz oddawanie barw, zaleca si¢
stosowanie wyvsckopreznyeh lamp sodowveh,

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsyledm $wiatla i posiadaé konstrukeje
zamknigta o stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewngirznymi komory lampowej IP 54 1 11 klasc

ochronnodci . Elementy oprawy takie jak nklad optvezay i korpus powinny bvé wykonane z malerialow
nierdzewnych.

2.2.3. Zradla fwiatla,

Zrodla $wiatla powinny emitowaé strumicnie $wietlne o minimalnej warto$ci:
35000 Im dla 7radla swiatta 400W,

2.2.4. Stapy.

Stupy powinny byé wykonane ze stali (zgodnie z wymogami Inwestora).

Zabezpieczenie antykorozyine powinna stanowié powloka cynkowa na zewnatrz stupa.

Stupy powinny przeniesé obciaZenia wymka]apf; z zawieszenia: op:aw 1 wysiggnikow oraz parcia wiatru dla

11 strefy wiatrowej .

W dolnej czedei shipy powinny posiadaé jedna wneka zamvkana dlzww;'kamx Wneki powinny hvé
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25A oraz zaciski do podiaczenia minimum dwéch kabli o przekroju do 50 mm®.

2.2.5. Tabliczka bezpieczuikowo- zaciskowa,

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa powinna by¢ dostosowana do typu stupa. Tabliczka powinna posiadac
odpowiednia ilo$é¢ podstaw bezpiecznikowych 25A ( zalezna od ilosci montowanyvch opraw o$wietleniowvch
na stupie), oraz zaciski do podiaczenia 5 zy} kabla o przekroju do-50 mm?.

2.2.6. Przewody.

Przewody uzywane do polaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o$wietleniowymi powinny
spelniaé wymagania normy PN-74/E-90184. Nalezy stosowaé przewody o napigciu znamionowym 750V,
wielozylowe, o zylach miedzianych w izolacji PVC i przekro;u nie mme;szym niz 2,5 mm?, Przekroj i ilosé
przewodow powinna by¢ zgoduna z prOJekLem
2.2.7. Wkladki bezpiecznikowe. o o

Wkladki bezpiecznikowe, montowane we wngkach stupéw oswietleniowych 1 szafie o$wietleniowej,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-91/E-06160/10.
2.2.9. Bednarka. e

Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania normy PN-67/H-92325.
2.3. Materialy budowlane

2.3.1. Cement.

Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spelniajacy wymagania norm
PN-90/B-3000. Cement powinien byé dostarczanyﬁwopakawaniach spe}mqja_cych wymagania BN-88/6731-08.
2.3.2. Piasck. o

Piasek do wykonania robét powinien speimac wymaganm normy - BN-87/6774-04.
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Nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy wymaganiom normy BN-66/6774-01.
2.3.4. Wada.

Woda powinna by¢, “odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/3-32250.

2.3.5. Folia ostrzegawcza.

Nalezy uzywaé folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o gruboscx 0.4 — 0.6 mm, gat. T, koloru
nicbieskiego Folia powinna spetniad magama BN-68/6353-03.




