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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w Zakiadzie Ustug Hydrogeotechnicznych ,,QWIERT”
Jozef Bogustaw Kuc,25-148 Kielce, ul. Kalinowa 27, na zlecenie P.W. Pracownia Projektowa

»MAXSPOL?”, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 51A.

Celem opracowania jest omowienie warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanego
boiska przy Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach, ul. Stowackiego 4,

pow. radomski, woj. mazowieckie.

Geotechniczne badania warunkéw grimtowych opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych(Dz.U. Nr 126, poz.839) oraz z obowigzujgcymi normami brantowymi:
PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogéine”, PN-86 B-02480
.» Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow”, PN-75 B-04481 ,, Grunty budowlane. Badania
laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia Srodowisk”,
PN-81 B-3020 ,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie”.

1. POEOZENIE TERENU BADAN.

Miasto Pionki lezy w poludniowo-wschodniej czesci wojewddztwa mazowieckiego. Teren

badar potozony jest w Pionkach przy wl. Stowackiego 4, zat. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miasto Pionki nalezy do Wzniesien Potudniowomazowieckich

a dokiadniej do Réwniny Radomskiej.




III, ZAKRES PRAC,

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen Inwestora,
5 otworow probnych, do glgbokosci 3,00mb. kazdy, metodg obrotowq na sucho, $widrami zwojowymi,
urzgdzeniem wiertniczym "DIGGA " zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, TOYOTA”,

o ogolnym metrazu 15,00mb.

Stopieri zageszczenia ,,ID” gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu stawianego przez

grunt podczas jego zwiercania.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie wykonanych pomiarow,

na prébkach grunitu, penetrometrem wciskowym PW-1 i przez wateczkowanie.

Podczas wiercenia otworéw prébnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow.

Wyznaczanie miejsc wiercen w terenie wykonano, metodg domiarow prostokgimych w oparciu o mape

sytuacyjno-wysokoSciowg w skali 1 : 500 dostarczong przez Zleceniodawce.

Rzedne wysokosSciowe terenu ,przy wykonanych otworach probnych, wyinterpolowano z mapy

sytuacyjno-wysokosciowej.

Po wykonaniu niezbednych badani i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otwordw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego

opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawione sg na kartach otwordw prébnych, zal. nr 3-7.

Profile te postuzyly do opracowania przekrojéw geotechnicznych obrazujgcych budowe




geologiczng, z podzialem na warstwy geotechniczne, badanego terenu, zal, nr 8.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okresiono
metodq ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw

wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 9.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEQOTECHNICZNA PODEOZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe tereny badari budujq grunty rodzime, mineraine, niespoiste i nasypowe.

Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne, oznaczone na kartach otwordw
i przekrojach geotechnicznych, symbolami Ii Il z podziatu wylgezono grunty nasypowe — nasyp budowlany

i nie budowlany.

WARSTWA I — warstwe 1g reprezentujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, wyksztalcone jako
malowilgotne, Sredniozaggszczone piaski pylaste o stopniu zageszczenia Ip=0,60. Pigski te
nawiercono wszystkimi otworami na glgbokosci od 0,20(otw. nr 1) do 1,20mppt. (otw. nr 3}

Jako warstwe o nieustalonej migzszosci, poniewaz wykonanymi otworami do planowanej

glebokosci(3,00mppt) gruntow tych nie przewiercono. Grumty tej warstwy zaliczono do ,2”

kategorii urabialnosci.

WARSTWA II - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineraine, niespoiste, wyksziaicone jako
malowilgotne, polzwarte pyly piaszczyste o stopniu plastycznosci IL<0,00. Grunty tej warstwy
nawiercono otworami nr 2-3, na glgbokosci od 0,40(otw. nr 2) do 0, 70mppt.(otw. nr 3) jako |
warstwg o migzszosci 0,50 i 080mb. Pyly te zaliczono do grupy skonsolidowania oznaczonef

symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do ,,2” kategorii urabialnosci.

Wody gruntowej wykonanymi otworami do glgbokosci 3,00mppt. nie stwierdzono.




V. WNIOSKI

1. Z przeprowadzonych badar wynika, e podiote gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntéw:
niespoistych — plaskéw pylastych, malospaistych- pylow piaszczystych i nasypowych — nasypow

budowlanych i nie budowlanych.
2.Woda gruntowa do glgbokosci 3,00mppt.nie wystegpuje.

3. Stwierdza sig ze na badanym terenie wystgpyjq proste warunki_gruntowe.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczeri nosnoéci podloia gruntowego przyjaé obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych,
podane w tabeli na zal. nr 9.

2. Zachowaé strefg przemarzania hz = 1,00mppt.




ORIENTACJA
SKAILA 1: 5 000

Temat: Geowchmiczne badania warunkow gruntowych posadowienia
projektowanego boiskn przy Gimmazjun Publiconym Nr2
im. Adama Mickiewicza w Pionkach, ul. Stowackiego 4




Zal. nr2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 500

Temat: Geolechniczne badania warunkow grintowych posadowienia
projekiowanego boiska przy Gimnazjum Publicziym Nr2
im. Admma Mickiewicza w Pionkach, ul. Slowackiego 4
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OBJASNIENIA:

=, Onw. nrl - numer otworn probnego
155,80 - rzedna otwory
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I- linia przekraoju geotechnicznego




Zal. nr3

Temat: Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia projektowanego
boiska przy Gimnazjum Panistwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach,

ul. Stowackiego 4, pow. radomski, woj. mazowieckie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 1
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Zal. nr4

Temat: Geotechniczne badania warunkow gruntowych posadowienia projekiowanego
boiska przy Gimnazjum Pavistwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach,

ul. Stowackiego 4, pow. radomski, woj. mazowieckie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 2

rzedna terenu 153,80mnpm.
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Zal nr3

Temat: Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia projektowanego
boiska przy Gimnazjum Paristwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach,

ul. Stowackiego 4, pow. radomski, woj. mazowieckie.

KARTA OTWORU PROBNEGQO NR 3

rzedna terenu 135, 90mnpm.
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Zal. nr 6

Temat: Geotechniczne badania warunkéw gruniowych posadowienia projektowanego
boiska przy Gimnazjum Paristwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach,

ul. Stowackiego 4, pow. radomski, woj. mazowieckie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 4

rzedna terenu 156,20mnpm.
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Zat. nr 7

Temat: Geotechniczne badania warunkdéw gruntowych posadowienia projektowanego
boiska przy Gimnazjum Parfistwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach,
ul. Stowackiego 4, pow. radomski, woj. mazowieckie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 5

rzedna terenu 156,10mnpm.
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Zal nr 8

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Skala 1- 5250

Temat: Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia
projekiowanego boiska przy Gimnazjum Publicznym Nv2
im. Adama Mickiewicza w Pionkach, 1. Slowackiego 4
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Zat nr9

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia projektowanego boiska przy

Gimnazjum Pavistwowym Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach, ul. Stowackiego 4,
pow. radomski, woj. mazowieckie.
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QBIASNIENIA:

Ip - stopieft zageszczenia

I, - stopiert plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

¥n - wspolczynnik materialowy

Wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wy -obliczeniowa wilgotnosé naturalna

¢" - normowa gestosé objgtosciowa w t/m’

¢ - obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m’

#" - normowy kgt tarcia wewnetrznego w stopniach

& - obliczeniowy kgt tarcia wewngtrznego w stopniach

C" - normowa spéjnosé(kohezia) w kPa

Cu’ - obliczeniowa spdjnosé(kohezia) w kpa

E," - normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

E, - obliczeniowy moduf pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogéinej) w MPa
M, - obliczeniowy edometryczny moduf Scisliwosci pierwotnej(ogoinej} w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobg

2 - kategoria urabialno$ci gruntu




