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LINARIUM WIDOKOWE
KOD 60056
URZADZENIE TRUDNO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 2,lm x 24m
- Strefa funkcjonowania 5,lm x 5,7m
- Maksymalna wysokos$¢ 3,5m
- Wysokoé¢ upadkowa 1,5m
- Gleboko$é posadowienia - 1,0m
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
MATERIALY

1

Stup noény wykonany z rury ze stali czarnej ocynkowanej kapielowo o ér. g114mm
- Sruby maszynowe ocynkowane M12

Podest wykonano z HDPE z powloka antyposlizgowa
Lunety z rury nierdzewnej g56mm oraz tworzywa sztucznego
- Beton klasy C 12/15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odthuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Nakretki zakryte zalepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja zestawu

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba poprzez plastikowe taczniki

Barierki wykonane z rury stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo (w zaleznoéci od standardu)
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WIELOKAT SPRAWNOSCIOWY

KOD 30015

URZADZENIE TRUDNO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzagdzenia
- Strefa funkcjonowania
- Glebokosé posadowienia

- Maksymalna wysokos¢ zestawu

- Wysokos¢ upadkowa

2,55m x 3,45m
5,95m x 6,45m
- 0,60m

2,30m

2,30m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczefistwa i metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba poprzez plastikowe faczniki

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, profil zamknigty

- Przeplotnia pozioma pajeczyna wykonana jest z rurki i mocowana do elementow pionowych za pomocg blach

- Rury stalowe ocynkowane i malowane dodatkowo proszkowo

- Sruby zamkowe ocynkowane M12

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy irura

- Stopy stalowe z blachy zgodnie z dokumentacja urzadzenia

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtiuszczenie i cynkowanie kapielowe, dodatkowo malowana proszkowo
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ,

- Wyréb zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
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ZESTAW ZABAWOWY BALBINKA 01




ZESTAW ZABAWOWY BALBINKA 01
KOD 10003
URZADZENIE L ATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 4,00m x 8,80m
- Strefa funkcjonowania 7,00m x 12,20m
- Wysokos¢ maksymalna 3,35m
- Wysokos¢ podestow 0,55m 0,90m
- Glebokoé¢ posadowienia - 0,60m
- Wysokos¢ upadkowa 0,90m

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczefistwa i
metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Ostony boczne w formie barierek wykonano z HDPE

- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych wypelnienia z HDPE

- Podesty i trap wejSciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, ptaskowniki, blacha

- Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych ze sklejki wodoodpornej foliowanej,
porecz przy schodach z rurki ocynkowanej i dodatkowo malowanej proszkowo

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek, ptaskownika, blachy i sklejki

- Bebenki polipropylenowe

- Mostek z lin wykonuje sig z rurki, lin polipropylenowych na oplocie stalowym potaczonych ze soba poprzez
plastikowe taczniki, dodatkowo liny mocuje sig do ocynkowanego profila zimnogigtego mocowanego pod
podestem

- Zjezdzalnia: boki z HDPE, §lizg z blachy nierdzewnej

- Lancuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kapielowo, lub nierdzewny

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rura

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng typu Drewnochron
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyréb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja zestawu
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HUSTAWKA NA SPREZYNIE — TUBA
KOD 9008 7
URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 1,00m x 0,85m
- Strefa uzytkowania 4,00m x 3,85m
- Wysokoéci siedziska 0,40m
- Glebokosé posadowienia -0,60m
- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania bezpieczefistwa i
metody badar.
MATERIALY

- Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukeji stalowej o wys. ok. 50cm
Sprezyna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Calo$é wykonana z HDPE

éruby maszynowe ocynkowane, nakretki samokontrujace

Beton klasy B15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie 1 cynkowanie kapielowe
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczeéciowa

MONTAZ

- Wyr6b zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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HUSTAWKA WAZKA
KOD 10018
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 3,00m
- Strefa funkcjonowania 2,50m x 5,00m
- Wysokosci upadkowa 0,90m
- Gleboko$¢ posadowienia -0,70m
- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Profil stalowy zamkniety ocynkowany, blacha czarna ocynkowana

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Siedzisko hustawki wykonane z HDPE

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyrob zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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HUSTAWKA PODWOJNA WAHADEOWA
KOD 30017
URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 3,25m x 1,95m
- Strefa uzytkowania 3.25m x 7,40m Iub 3,25m x 6,40m (nawierzchnia syntetyczna)
- Wysoko$ci belki 2,10m
- Wysokos¢ upadkowa 1.25m
- Gleboko$é posadowienia - 0,60m
- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

Profil stalowy zamkniety ocynkowany, blacha czarna ocynkowana

T aficuch nierdzewny, kalibrowany @ 6

Sruby maszynowe ocynkowane

Siedzisko hustawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane guma, zawieszone na foZyskach
samosmarujacych

Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury ocynkowane

Beton klasy C12/15

1

1

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng typu Drewnochron lub Drewkorn
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte za$lepkami dwuczg§ciowymi

MONTAZ

- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
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REGULAMIN PLACU ZABAW

DANE TECHNICZNE
- Wymiary urzadzenia 0,70m x 0,10m
- Wysokoscé 2,10m
- Glebokosé posadowienia - 0,60m

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

Konstrukeja noéna z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane farbami
impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Sklejka wodoodporna szalunkowa o gr. 12 mm

Plyta ze spienionego PCV 8mm z nadrukami

- Wkrety do drewna 5x100 mm

- Marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ¢ 42, 4mm

Beton klasy B 15

1

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe

MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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LAWKA | KOSZ NA SMIECI

t awka stalowa bez oparcia ,Lambda 4"

(dt. 1,60m x 0,40m x 0,44m)
(rura stalowa @ 42 mm, ocynkowana kapielowo, deski z drewna klejonego, malowanego lazurami)

o

Stalowy kosz na $mieci

(patak z rury stalowej @ 42 mm,, kosz z blachy perforowanej,
caly ocynkowany)




