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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1: 500

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest updkowanie i zagospodarowanie
terenu wyznaczonego przez DyrekBjublicznej Szkoty Podstawowej nr 5 w Pionkack
w porozumieniu z Urgdem Miasta Pionki, usglzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz
zabawowymi, z przeznaczeniem go na Strpfacu zabaw, w ramach Programu
Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Radosna Szkota’lata 2009-2015. W projekcie
uwzgkdniono sugestie Inwestora.

W projekcie oparto gina uradzeniach do zabaw ruchowych i tematycznych
katalogu firmy Place Zabaw Saternus Sp. z 0.0.

3. Stan istniejacy

Obecnie jest to teren trawiasty, ptaski, oddalodybudynkéw mieszkalnych
i uzyteczndci publicznej, wolny od zabudowy oraz elementowenafchitektury.

Na terenie olgfym zagospodarowaniem nie ma przeszkdéd terenowsuh,
wysokiej zieleni kolidujcej z projektowanymi uggdzeniami. Caly teren szkoty jest
ogrodzony.

4. Stan projektowany

Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowegenu urzdzeniami
umazliwiajacymi ¢wiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angjace fizyczndé
dziecka, w myl wytycznych programu ,Radosna Szkofa’. Wszystkastpsowane
urzadzenia spetniaj wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mady¢ wykorzystywane
przez najmtodszych, bez obawy o ich bezpiésizeo.

W mysl wytycznych programu inwestycyjnego, teren niet jegrodzony, a
zastosowane ugdzenia postawiono na nawierzchni bezpiecznej, Aimi@jace)
dostp réwniez osobom z niepetnosprawduis ruchow.

Lokalizacja projektowanych wdzen zabawowych oraz elementéw malej
architektury zostata zatwierdzona przez Inwestora.
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4.1 Elementy matej architektury

Plac zabaw
» Zestaw ,Linarium zabawowe”
o Zestaw ,Wielolgt sprawndciowy
e Zestaw integracyjny ,Kuhti
* Hustawka na spgzynie ,Tuba”
* Hustawka Waka
* Hustawka ,Bocianie gniazdo”
* RoOwnowania
*  Ruchomy pomost
* Gra ,Koétko i Krzyzyk”
» Stot do gry w szachy
* Orkiestra podwérkowa

Urzadzenia towarzyszace
* Regulamin placu zabaw
* Lawki bez oparcia
* Kosz nasmieci

4.2 Materiaty

Zaproponowano zestawy i udzenia zabawowe wykonane z drewna potrgjnie
klejonego kl. C 24 w kolorze soczystej zieleni. riaénty dekoracyjne i barierki nabe
wykona z HDPE o gr. 12mm w kolorzattym lub czerwonym.

Elementy pionowe drewniane zalkazone od gory plastikowym, a metalowe
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Dmzenia elementow powinno stosawsie sruby
maszynowe ocynkowane Wszystkie gmzieniasrubowe winny by zastongte zalepkami
dwuczsciowymi a tam gdzie jest to nierdove naketki wystapce naley zakry
plastikowymi zalepkami zgodnie z noranlPN-EN 1176-1.

Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w zieralezy zabezpieczy przed
wilgocia z podia poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowanych
fundamentowanych za pompbetonu klasy B-15 lub lepszegozéd urzadzenie wymaga
(np. uradzenia wysokie i dynamiczne).

Konstrukcja stopy stalowej - tak zwanej ,marki” itacha stalowa ocynkowana
w pofaczeniu z pionow rurg wykonana zgodnie z dokument@aoyrzadzenia.

Elementy metalowe dotygee uradzen zabawowych powinny ldyocynkowane
a elementy przeznaczone do chwytana@zkami dodatkowo malowane proszkowo
w kolorze czerwonym. tigcuchy do hetawek powinny by kalibrowane 6mm i wykonane
z stali nierdzewne.




W projekcie wykorzystano nagtujace uradzenia i zestawy:

v" Linarium widokowe konstrukcje néna ma wykonan z rury stalowej pionowe;.
Na wysokdci 150 cm od poziomu gruntu znajdujec kosz metalowy z
podestem wykonanym z plyty antyhiagowej, dajcy dostp do lunet
widokowych. Do elementéw Boych zamocowane jest linarium z lin  stalowych
w oplocie z PE. Wysok taczna urzdzenia wynosi h=3,5m.

v" Wielokat sprawnosciowy konstrukcg nasna ma wykonaa z drewna klejonego
trojwarstwowo, sosnowego 0 przekroju 90x90mm malwga farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewhron w kolorze
soczystej zieleni, dodatkowo stosuje sirrki stalowe g 48,3mm i g 42,4mm,
profil zamkngty 40x27x2, blacha gr. 5mm i 3mm, ptaskownik 50x5mm
ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze czegmgndodatkowo
stosuje si liny polipropylenowe na oplocie stalowym pctone ze sappoprzez
plastikowe 4czniki. Zestaw ma forgpiericienia wypetnionego pagzym z lin,
podpieranego czterema nogami stalowymi w formiéka wysokéci 2,30m.
Dodatkowo, dwie nogi stalowe svyposaone w talerzyki obrotowe.

v’ Zestaw zabawowy Kubyg konstrukcg nasna ma wykonan z drewna klejonego
trojwarstwowo, sosnowego 0 przekroju 90x90mm malmge farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drexghron
w kolorze soczystej zieleni podesty drewniane wyhmn § z desek
impregnowanych niemalowanych gr. 3,5cm, dach wykgna HDPE o gr.
12,7mm na konstrukcji Baej metalowej z rurek stalowych ocynkowanych,
barierki boczne wykonano z tego samego materigizykrecono bezpgrednio
do konstrukcji nénej, konstrukcje zpdzalni wykonano z HDPE o gr. 19mm a
slizg z blachy nierdzewnej o gr. 2mm. Jako urozmaeefunkcji dochodzi
drabinka pozioma wykonana z HDPE o gr. 19mm i rumekdzewnych, oraz gra
integracyjna ,kotko krzyyk”. Zestaw dostosowany je do wjazdizytkownikéw
na wozkach inwalidzkich.

v' Hustawka Wazka jest z metalowego elementu snego, ktérym jest profil
zimnogkty 80/80mm ocynkowany, do niego poprzez zawias lejkami
samosmaracymi zamocowana jest drewniana belka o przekrojox120mm,
elementy metalowe zakozone g od gory drewnianym kapturkiem, element do
chwytania gczkami wykonany jest z rurki 225mm ocynkowanej madowane;j
proszkowo, dodatkowo nalg wykona odbojnice z elementéw amortyzaych
uderzenie np. poprzez wkopanie w grunt do potowgnop

v" Hustawka na sprezynie ,Tuba” oparta jest na dwoch sgiynach zgodnych z
normg PN-EN1176-1, powtoka ugdzenia wykonana jest z HDPE o gr. 15mm,
w ksztaitcie rury osrednicy 80cm i diugéi 120cm, w kolorach czerwonym,
niebieskim lubzéttym

v" Hustawka Bocianie gniazdojest wykonana z drewnianych nég gonych u
gory metalowymi 4cznikami, belka gorna wykonana z profilu zimngggo
80/80mm ocynkowanego, siedzisko w ksztatcie taleriia polipropylenowych
o $rednicy ~100cm wykortazgodnie z normp  PN-EN 1176-1 i 2. Hitawka
dostosowana jest dlaytkownikow niepetnosprawnych ruchowo.

v' Réwnowaznie wykonano z drewna klejonego tréjwarstwowo, sosrgwe
0 przekroju 90x90mm malowanego lakierohejw kolorze bgzowym, i
zakotwiono za pomacmarek stalowych z rurki @ 42,4mm

v Pomost ruchomy oparty jest na konstrukcji &oej z drewna klejonego
trojwarstwowo, sosnowego o przekroju 90x90mm malwgs lakierobej w
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kolorze bazowym, pomé¢dzy ktorymi zamocowano pesze metalowe z rurki
g 42,4Amm na ktérych za pompctancuchéw stalowych ocynkowanych
podwieszono belkdrewniam impregnowaa cisnieniowo.

v' Gra ,Kélko-krzy zyk” konstrukcje néna ma wykonamz drewnianych stupkow
90x90mm malowanych dekoracyjnie farbmpregnacyjno-dekoracyjnymi typu
Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieledo Kktorej jest
zamocowany stefaz stali czarnej, ocynkowanejaielowo. Na pionowych
pretach zamocowane svatki obrotowe wykonane z tworzywa .

v' Stét do gry w szachywykonany jest n konstrukcji stalowej z blatem zonet
wibrowanego, siedziskaaswykonane z deseczek przykonych do ramy
stalowej, caléc jest betonowana do podi

v’ ZestawOrkiestra podwérkowa skfada st z 4 n6g metalowych wykonanych z
profili zimnogietych o wymiarach 80x80, pgizonych 6 rurkami ze stali
nierdzewnej osrednicy @35 mm. Na rurkach zawieszono¢bridw o r@nych
kolorach i rozmiarach.

W projekcie wykorzystano nagtujace elementy matej architektury:

tawki bez oparcia wykonane g z w formie tukdw i paiczonych ze sab
siedziskiem wykonanym z drewna klejonego malowantgbami impregnujcymi
typu Leyland.

Kosz na $mieci wykonany jest z blachy perforowanej ocynkowane
z mazliwoscia obrotu i tatwiejszego opgdienia jego zawartei. Pojemnik namieci
miesci sie wewratrz przestrzeni wygiej na ksztalt litery ,U” i obréconej do gory
nogami. z rurki grednicy g 42,8mm.

Plac zabaw powinien Byzaopatrzony wRegulamin korzystania z utgdzea
zabawowych, zgodnie z noamPN-EN 1176-7.Wykonany jest w formie tablicy
0 wymiarach 56x76cm zamocowanej na dwoch nogackvrdamych o przekroju
90x90mm malowanych farbami impregnacyjno-dekoragyintypu Drewkorn lub
Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, i mocowash@ gruntu za pomackotew
stalowych.

Wszystkie urzadzenia i zestawy powinny posiadaCertyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowapnjednostke do spraw certyfikaciji.

Jako nawierzchnie bezpieczRlacu zabaw, zastosowano pole trawiaste, a pr
urzadzeniach o wysoki upadkowej wgkszej nz 100cm zastosowano nawierzahni
syntetyczn, w postaci ptyt o wymiarach 50x50 cm na podbudowikruszywa w
kolorze pomaraczowym — RAL 2011, natomiast dla alejek w kolorzebieskim —
RAL 5003. Jako obrze zastosowano krawniki betonowe 6x30x100cm, fazowane
od gory.

Sugerowany jest catodobowy monitoring terenu, riguw dokumentaciji
technicznej.

Oswiadczamy ze Projekt zostat wykonany zgodnie z normami PN-EN 176 1-7
oraz obowhzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zawiera wszysik
niezbedne zahczniki potrzebne do wykonania niniejszego zadania.
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5. Wyszczegolnienie gotowych elementéw

Urzadzenia zabawowe dla dzieci i modziezy

Urzadzenie llosé Firma
Zestaw
~Linarium widokowe” Szt 1
o osestaw Szt. 1
~wielokat sprawndciowy
Zestaw mtegracyjny St 1
~Kubus
Hustawka na;s,mzynle Szt 1
»Tuba
e e
- . Place Zabaw Saternus
Hustawka Szt 1
"Bocianie gniazdo” ' Sp. zo.o.
Réwnowania Szt. 1
Ruchomy pomost” Szt. 1
Gra ,Kotko Krzyzyk” Szt. 1
Stét do gry w szachy Szt. 1
Orkiestra podworkowa Szt. 1
Urzadzenia uzupetniajace
Urzadzenie llosé Firma
Regulamin placu zabaw Szt. 1
tawka bez oparcia Place Zabaw Saternus
Lambda 4 Szt. 3
ambda Sp. zo.o.
Kosz nasmieci Szt. 2

Nawierzchnia syntetyczna

Ptytka 500x500mm — kolor RAL 2011

849szt. (212,25m2

Ptytka 500x500mm — kolor RAL 5003

207szt. (51,75m2)

Kraweznik betonowy 1000x300x60mm

72mb







