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LINARIUM WIDOKOWE
KOD 60056
URZADZENIE TRUDNQO DOSTEPKNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 2.1m x 24m
- Strefa funkcjonowania S.Im x 5,7m
- Maksymalna wysokosd 3.5m
- Wysokosc upadkowa 1.5m
- Gleboko$d posadowienia ~ 1,0m

~ Wykonana zgoduie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placdw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone ze sobg poprzez plastikowe taczaiki

- Ship noény wykonany z rury ze stali czarnej ocynkowane] kapielowo o §r. gl 14mm

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Barierki wykonane z rury stalowej, ocynkowanej 1 malowanej proszkowo (w zaleznoéei od standardn)
- Podest wykonano z HDPE z powlokg antyposlizgowa

- Lunety z rury nierdzewnej g56mm oraz tworzywa szficznego

- Beton klasy C 12/15

ZABEZPIECZENLA

- Stal zabezpieczona przez odtluszezenie i cynkowanie kapielowe
- Nakretld zakryte zadlepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyrdh zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacia zestawn
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WIELOKAT SPRAWNOSCIOWY
KOD 30015
URZADZENIE TRUDNO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 2,55m x 3.45m
- Strefa funkejonowania 5.95m x 6,45m
- Glebokoéé posadowienia - 0,60m
- Maksymalna wysoko$¢ zestawu 2,30m
- Wysoko$é upadkowa 2,30m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placdw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan,

MATERIALY

- Drewno konstrukeyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, profil zamkniety

- Przeplotnia pozioma pajeczyna wykonana jest z rurki 1 mocowana do elementdw pionowych za pomoca blach

- Rury stalowe ocynkowane | malowane dodatkowo proszkowo

- Smby zamkowe ocynkowane M12

- Marli stalowe ocynkowane wykonane z blachy 11ura

- Stopy stalowe z blachy zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
Beton klasy B-15

TABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczoua przez odtuszezenie | cynkowanie kgpielowe, dodatkowo malowana proszkowo
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracying typu Drewnochron lub Drewkom
- Nakretki zakryte zadlepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem zgodnie z dokumentacya wrzadzenia
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ZESTAW ZABAWOWY KU
KOD 10006
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 5,60m x 7,50m
- Strefa funkcjonowania 9,10m x 9,10m
- Wysokoé¢ maksymalna 3,50m

- Wysokoé¢ podestéw 0,30m 0,90m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

- Wysokoé¢ upadkowa 0,90m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i
metody badan.

MATERIALY

- Drewno koustrukcyjne sosnowe klgjone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Oslony boczne w formie barierek wykonano z HDPE

Konstrukeja dachu wykonana z rurek stalowych wypelnienia ze sklejki foliowanej

- Podesty i trapy wej$ciowe drewniane z desek impregnowanych niemalowanych

Walce polipropylenowe — malowane w technice sitodruku

- Jako zabegzpieczenia dodatkowo rurki stalowe, plaskownik, blacha

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek, ptaskownika , blachy 1 sklejki

Drabinka pozioma konstrukcje no$na ma wykonang z drewna klgjonego pionows 90/90mm a pozioma z plyt

HDPE w kolorze czerwonym oraz rurek ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotdw z rurek ocynkowanych i

dodatkowo pomalowanych proszkowo

- Walce polipropylenowe — malowane w technice sitodruku

- Zjezdzalnia: boki z HDPE, §lizg z blachy nierdzewnej

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 1 rura

- Beton klasy C 12/15
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ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odthuszezenie 1 cynkowanie kapielowe

- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng typu Drewnochron
- Nakretki zakryte zaglepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyrob zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacjg zestawu
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HUSTAWKA NA SPREZYNIE - TUBA
KOD 9608
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 1,00m x 0,85m
- Strefa uzytkowania 4.00m x 3,85m
- Wysokosci siedziska 0,40m
- Gleboko$é posadowienia - 0,60m

- Wrykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 WyposaZenie placdw zabaw. Ogdlne wyinagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukeii stalowe; o wys. ok, 50cm
- Sprezyna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z normg z PN-EN1176-1

- Caloéé wykonana z HDPE

- Sruby maszynowe ocynkowane, nakretki samokontrujace

Beton klasy B15
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LABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona p ez odtluszezenie 1 cynkowanie kapielowe
Stal zab oprzez odtu e 1 cynkowanie kapiel

- Sruby ocynkowane zabezpieczone 1 schowane pod zadlepks dwuczesciowa
MONTAZ

- Wyroh zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacija urzadzenia




