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BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY KOD: 4111/4113

KARTA TECHNICZNA
STOLIK REKREACYJNY
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*  Konstrukcera wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem 2 8.

* Blar szlifowany 1 zaimmpragnowany specjalnvm lakierem.

*  Wergia do gry w karty.

¢  Obrzeza : narozaiks okala aluminiowy profil o zaclkraslonveh krawedziach.
¢ sedziska wykounane z histew debowveh,
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ORKIESTRA PODWORKOWA
KOD 10062
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Wymiary urzadzenia 2.47m x 1,59m
- Strefa uzytkowania 5,47m x 4,59m
- Wysoko$¢ 1,12m
- Glebokos¢ posadowienia -0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

Konstrukcja no$na z rur stalowych

- Bebenki wykonano jako odlew z tworzywa sztucznego (PE)
Sruby maszynowe

Beton klasy C12/15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Nakretki i wkrety zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyrdb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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REGULAMIN PLACU ZABAW

DANE TECHNICZNE

- Wymiary urzadzenia 0.70m x 0,10m
- Wysokosé 2,10m
- Glebokodd posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 WyposaZenie placdéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Konstrukeja no$na z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane farbami
impregnacyfno - dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Sklejka wodoodporna szalunkowa o gr. 12 mm

- Plyta ze spienionego PCV 8mm z nadrukami

- Whkrety do drewna Sx100 mm

- Marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5mum 1 rura ¢ 42, 4mm

Beton klasy B 15

i

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtfuszezenie 1 cynkowanie kapielowe
MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem na stale zgodnie 2 dokumentacjy urzadzenia




LAWI

Lawka stalowa bez oparcia ,Lambda 4”

(dl. 1,60m x 0,40m x 0,44m)
(rura stalowa @ 42 mm, ocynkowana kapielowo, deski z drewna kiejonego, malowanego lazurami)

Stalowy kosz na $mieci

(palgk z rury stalowej @ 42 mm,, kosz 2 blachy perforowane],
caly ocynkowany)




