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BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY ~ KOD: 4111/4113

KARTA TECHNICZNA
STOLIK REKREACYJNY
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Opiass
*  Honstrukcja wykonana z betenu B30, zbrojonego drutem & B,
*  Blar szlifowany 1 zaumpragnowany specjalnvm lakierem.

¢ Wersga do

VW Rarty.
*  (Obrzeza 1 narozaik okala alumuniowy profil o zackraglonveh krawedziach.

¢ siadziska wvkonane z hstew debowryeh,




VM1VOV M3INOd

XAhOV

vva
N




DOMEK AGATKA
KOD 10024
URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 1,80m x 1,87m
- Strefa funkcjonowania 4,80m x 4,68m
- Wysokos$¢ podestow 0,30m
- Maksymalna wysokosé¢ 2,45m
- Wysokos¢ upadkowa 0.30m
- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu

lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Oslony boczne w formie barierek wykonano z HDPE

- Konstrukcja dachu drewniana potaczona dodatkowo sklejka, potacie dachowe z HDPE

- Podest drewniany z desek impregnowanych niemalowanych

- Laweczka konstrukcje nosna wykonana ze sklejki wodoodpornej , siedzisko z deseczek

- Gra kotko-krzyzyk wykonana z walcow z tworzyw sztucznych (PA, ABS) w kolorach zottym i czerwonym,
ustawionych na pretach ze stali nierdzewnej, konstrukcje no$na wykonano z profili stalowych, ocynkowanych
kapielowo i malowanych proszkowo w kolor czerwony
Sruby maszynowe ocynkowane, zaslepki plastikowe podwdjne do ostonigcia nakretek
Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy
Beton klasy C12/15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odthuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyréb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacjq zestawu

+2.45
+0.30
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BETONOWY STOL PINGPONGA KOD: 3200/3250

KARTA TECHNICZNA
STOLY DO PINGPONGA
ART. 3200i 3250
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ZALECANA PRZESTRZEN WOLNA
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Belonowy stél pingpongowy wytwarza ny IH"’, na bazie wwardych kruszyw z
WLOW r"Lg:;a-ntairiyct':;. Dwuczesciowy : Zifowany 1 zal wre' '
_._1r_§h‘|‘f'*'=: lakierem. Ze wzgledu na ‘P‘”‘sﬁ; ln vania, o
arozrixki okala 1I_1rm owy profil z ~_.::1r’

wersja stolu z os ln wanym obrzezem
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