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wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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DANE OGOLNE.

DANE INWESTORA

Urzad Miasta Pionki
Ul. Jana Pawta Il 15
26-670 Pionki

ADRES INWESTYCJLI:

Dz. nr geod. 2/13,
ul. Lesna, miasto Pionki

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ptyty lodowiska stacjonarnego i
montaz lodowiska w programie ,biaty orlik”.

Obstuge lodowiska bedzie stanowi¢ istniejacy budynek szatniowo-socjalny dla boisk ,orlik
2012” zlokalizowanych na dziatce objetej opracowaniem.

CELE | ZADANIA PROGRAMU BIALY ORLIK 2012

Majac na uwadze rozwoj oraz popularyzacje sportow zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki
wdraza pilotazowy program obejmujacy budowe sktadanych lodowisk sezonowych oraz lodo-
wisk statych. Lodowiska muszg zosta¢ umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, po-
wstatego w ramach programu ,Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska state zrealizowane powinny
powsta¢ w bezposrednim sasiedztwie Orlika, zapewniajagcym mozliwo$¢ nalezytego ich wyko-
nania. Podstawowym warunkiem przystapienia do programu jest zatozenie, ze budowa obiektu
bedzie wspdffinansowana z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego. Obiekt bedzie ogdl-
nodostepny. Mozliwe jest pobieranie za korzystanie z lodowiska optat, ktére bedq bilansowaty
koszty ponoszone na utrzymanie obiektu.

CELE PROGRAMU:
o  udostepnienie spofeczenistwu nowoczesnych lodowisk;
o  popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak tyzwiarstwo i hokej;

o upowszechnienie jazdy na tyzwach poprzez jakoSciowg poprawe infrastruktury sportowe;.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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2.2

2.3

GLOWNE ZALOZENIA

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje budowe lodowiska wraz z niezbedng infrastruktura,
to jest:

» lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z ponizszych systemow:
* maty chtodnicze

* rury polietylenowe

* rury aluminiowe

+ orurowanie wiasciwe dla lodowisk statych;

agregat chtodniczy zapewniajgcy wiasciwe funkcjonowanie lodowiska;

bandy na catym obwodzie lodowiska;

oswietlenie lodowiska;

vV V VYV V

chodniki gumowe w ciggach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantujgcej bezpieczne
korzystanie z obiektu.

ZOBOWIAZANIA WNIOSKODAWCY
Po stronie inwestora lezy zapewnienie:
* przytacza elektrycznego o mocy zapewniajacej prawidtowe funkcjonowanie lodowiska;
* Ujecia wody o odpowiedniej wydajnosci;
* przysziej obstugi lodowiska;
Whioskodawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace o$wiadczenia:
* 0 posiadaniu $rodkow witasnych lub innych na realizacje inwestycji;
* 0 posiadaniu $rodkow witasnych lub innych na utrzymanie obiektu;
* potwierdzajace fakt, ze bedzie to obiekt ogdinodostepny;

* 0 wyborze oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantu-
jacej wykonanie zadania w sposob efektywny, oszczedny i terminowy.

Whnioskodawca zobowigzany jest rowniez do przedtozenia:
* dokumentu potwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomoscia;
* projektu zagospodarowania dziatki ze wskazaniem lokalizacji lodowiska;
+ opinii RIO za 2010 r.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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2.5

1.4

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Za koszty kwalifikowane uznane zostang nastepujace pozycje zbiorczego zestawienia kosztow:
e opracowanie dokumentacji technicznej;

e zakup i montaz przytacza oraz infrastruktury niezbednej do wytworzenia lodu;

e zakup i montaz band wokot lodowiska;

e wykonanie oswietlenia;

e zakup i montaz chodnikéw gumowych w ciggach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantu-
jacej bezpieczne korzystanie z obiektu.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Za koszty niekwalifikowane uznane zostang nastepujace pozycje zbiorczego zestawienia kosz-
tow:

e zagospodarowanie terenu niezwigzane bezposrednio z lodowiskiem;

zakup systemu nagto$nienia lodowiska;

¢ wykonanie zaplecza technicznego (wypozyczalnia tyzew, szatnie);

e zakup pozostatego sprzetu: typu tawki, suszarka do tyzew, ostrzatka do tyzew;
¢ wykonanie przytaczy technicznych niezwigzanych z lodowiskiem;

e koszt demontazu lodowiska;

e zakup maszyny do pielegnacii lodu;

¢ wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu;

o Kkoszty zwigzane z obstugg obiektu.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z inwestorem

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pionki
uchwalonym Uchwatg rady Miasta XII1/153/03 z dnia 24.10.2003r.

Warunki zapisane dla terenu w Planie Miejscowym, oznaczonym symbolem UO.
Mapa do celéw projektowych

Wytyczne Ministerstwa Sportu dla programu ,Biaty Orlik”

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003 r. nr 207 ,
poz. 2016 z pdzn. Zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa lodowiska stacjonarnego przy Publicznym Gimnazjum
w Pionkach, nrewid. dziatki 2/13

Przy realizacji robdt budowlanych przewidziano wykonanie:

demontazu istniejacego utwardzenia asfaltowego
prac ziemnych

budowa betonowej ptyty lodowiska

wykonanie robét instalacyjnych

wykonanie nawierzchni gumowych chodnikow

lokalizacja agregatu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki Publicznego Gimnazjum.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

wszelkie prace demontazowe itp.
zasypania przy wykonywaniu robét ziemnych
uderzenia cigzkimi przedmiotami

porazenia pradem

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci
przepisow BHP w poszczegoinych rodzajach robét oraz stosowanego ubrania robo-
czego i Srodkdw zabezpieczenia (Pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia le-
karskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy).

5. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazu-
jac przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w unikniecia danego zagrozenia

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolIni niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dota-
czy¢ jq do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepisdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér
techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika bu-
dowy oraz personel inzynieryjno -techniczny wykonawcy robé6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r./ Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844

- Ustawa z dnia 29.06.1974 z pozniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X
- Ustawa z dnia 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy / Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 .

- warunki techniczne wykonywania robot rob6t budowlano- montazowych, przepisy
szczegbtowe, normy itp.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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6.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecz-
nej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegélnego zagrozenia zagrozenia ( dotyczy to zwtaszcza

stref prowadzenia wykopdw, robot na wysokosci, robét rozbidrkowych itp.)
zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi,
stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz
doj$cie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybkg ewakuacje pracownikéw w przy-
padku pozaru lub awarii budowlane;j.

na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatdw budowlanych, dla ktérych
nalezy wykona¢ odrebne powierzchnie skfadowe,

wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. U rzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z
DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy
ustawianiu lub rozbi6rce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcia-
Zenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia a takze stan tech-
niczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzer majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa .

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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- Zapewnic¢ stosowanie przed pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczeristwa z linkg bezpie-
czenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym ( do prac w podparciu na stupach, masztach itp.)

7. ZAPEWNIC STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKOW KASKOW
OCHRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRAC NA WYSOKOSCI.

UWAGA:

Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajac ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opraco-
wania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



Projekt lodowiska w ramach programu Biaty Orlik”

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1

1.2

2.3

24

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

USYTUOWANIE.

Teren inwestyciji znajduje sie na terenie Publicznego Gimnazjum z Oddziatami Integracyjnymi
Nr 1, im. Jana Kochanowskiego, ul. Lesna 1 w Pionkach.

Dziatka znajduje sie w potnocnej czesci miasta Pionki, w obszarze zainwestowanym urbani-
stycznie. Funkcjg przewazajaca terendw w jakich budynek jest zlokalizowany jest zabudowa
mieszkaniowa. W centralnej czesci dziatki znajduje sie budynek gimnazjum.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE.

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony i zabudowany.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki wchodzace w sktad gimnazjum pu-
blicznego oraz budynek szatniowo-sanitarny dla zespotu boisk ,orlk”.

Dziatka nr 2/13, na ktdrej przewiduje sie wykonanie obiektu objetego opracowaniem posiada
wewnetrzng obstuge komunikacyjna, ktéra posiada zjazd na ulice Lesng od wschodniej granicy
dziatki.

Od potnocnej strony budynku dydaktycznego znajduije sie utwardzony plac asfaltowy, na kto-
rym znajduje sie boisko szkolne, na miejscu ktdrego planuje sie realizacje zadania zwigzanego
z montazem lodowiska w programie ,biaty orlik”.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA.

Dziatka, na ktdrej projektuje sie obiekt bedacy przedmiotem opracowania posiada uzbrojenie
techniczne.
Uzbrojenie znajdujgce sie na dziatce:

- instalacja wody

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa
- sie¢ telefoniczna

- sie¢ cieptownicza

- instalacja elektryczna

DOJAZD DO DZIALKI.

Dojazd do terenu przewiduje sie istniejgacy z drogi publicznej, ulicy Lesne;.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

strona 11
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2.5

3.1

3.2

3.3

ISTNIEJACA ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen niska w postaci trawiastej. W ramach pla-
nowanej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w szate roslinna, czy wycinki drzew.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy ptyty betonowej, stanowigcej podbudowe dla lodowi-
ska, w miejscu istniejgcego utwardzenia, ktére petnito funkcje boiska szkolnego do czasu reali-
zacji boiska wielofunkcyjnego.

Wykonanie montazu lodowiska stacjonarnego w systemie ,biaty orlik”, w sktad ktérego wcho-
dzi¢ beda bandy lodowiska, ptyta chtodzaca oraz lokalizacja agregatu chtodzacego i wykonanie
niezbednej infrastruktury.

Oswietlenie lodowiska stanowi¢ bedzie istniejace oSwietlenie dawnego boiska.

Elementy projektowane wchodzace w zakres opracowania:

Lokalizacja lodowiska
Chodniki gumowe

Linia kablowa zasilajaca
Stanowisko agregatu
Budowa band statych

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA

W ramach inwestycji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych, istniejacych elementdw in-
frastruktury technicznej:

przytacze wody,

przylacze kanalizacji sanitarnej,

przytacze energetyczne,

DROGI WEWNETRZNE.

Obstuge w zakresie drég wewnetrznych przewiduje sie¢ w ramach istniejacej sieci komunika-
cyjnej.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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34  PROJEKTOWANE CHODNIKI.

Komunikacje pieszg pomiedzy budynkiem szatniowym, a lodowiskiem stanowi¢ bedzie chodnik
istniejacy wytozony matami gumowymi o powierzchni gwarantujacej bezpieczne uzytkowanie.

36  PROJEKTOWANA ZIELEN

Zielen projektowana obejmuje wykonanie trawnikéw zielonych miejscu przebudowy fragmentu
terenu.

3.6  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje pojemnikow na odpadki.

3.7  OSWIETLENIE TERENU

Za oSwietlenie terenu zewnetrznego stuzy¢ majq istniejace lampy terenowe.

4, BILANS POWIERZCHNI TERENU

Ip. | Opis Powierzchnia (m?) Pow. ogotem (m?)
2 | Powierzchnia zabudowy 2232,00 m?
3 | Powierzchnia utwardzona 1146,00 m?
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 1709,00 m?
5 | Powierzchnia lodowiska 800,00 m?
6 | Powierzchnia chodnika gumowego 186,00 m?

6. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla danego obszaru nie jest ustalona strefa ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego,
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen szczegdlnych.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw gorniczych.

8. ZAGROZENIA DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia uzytkownikow jak i 0séb trzecich.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | OBIEKTY SASIEDNIE

e zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia $ciekdw

zapotrzebowanie na wode bedzie wypetnia¢ istniejace przytacze wodociggowe, reali-
zowane na podstawie umowy z dostawcg

Odprowadzenie $ciekdw odbywa sie do kanalizacji ogdinej za pomocq istniejacego
przytacza

e emisji zanieczyszczen gazowych

realizowana inwestycja nie bedzie emitowac¢ nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen
gazowych.

.....

wszelkie odpady inne niz bytowe beda sktadowane w odpowiednich pojemnikach i uty-
lizowane poprzez wyspecjalizowane firmy jak dotychczas na podstawie uméw. Lokali-
zacja miejsca gromadzenia odpadkow statych oraz uktad komunikacyjny zapewniajg,
jednostkom asenizacyjnym wtasciwy odbidr odpadow.

e emisja hatasu, wibracji i promieniowania

realizowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu, wibracji i promieniowania

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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9. OCHRONA SRODOWISKA NA PLACU BUDOWY

Dla ochrony terenu w trakcie realizacji dazy sie bedzie do jak najmniejszego wykorzy-
stania ternu jako placu budowy.

Na obszarze objetym robotami budowlanymi wprowadzac sie bedzie ochrone terenu w
szczegblnosci gleby. Nie bedzie nastepowac usuwanie do gleby zwigzkéw chemicz-
nych i mineralnych z ptynéw budowlanych, ani sktadowa odpadow ucigzliwych dla gle-
by na terenie naturalnym.

e Zgodnie z art.75 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska:

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoinosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych; wy-
maganie to przenosi sie rdwniez na wykonawcdw, przy pomocy ktorych inwestor reali-
zuje inwestycje

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji; nakazane jest przy tym oszczedne korzysta-
nie z terenu zaréwno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestyciji;

jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca obo-
wigzani sg podejmowac dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéod, w
szczegolnosci przez kompensacije przyrodnicza; przez kompensacje przyrodnicza ro-
zumie sie zespot dziatan obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrocenia rbwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrowna-
nia szkod dokonanych w Srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie wa-
loréw krajobrazowych.

Naruszenie powyzszych obowigzkow stanowi wykroczenie zagrozone karg grzywny.

e Zagospodarowanie mas ziemnych

Podjecie prac przygotowawczych na terenie budowy, polegajacych na wykonaniu ni-
welacji terenu, jest rbwnoznaczne z rozpoczeciem budowy i moze nastapic jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe albo po dokonaniu wyma-
ganego zgtoszenia.

Ze wzgledu na to, iz decyzja o warunkach zabudowy nie okreslajg warunkow i sposobu
zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z re-

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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alizacja inwestycji, to takie masy ziemne traktowane sq jako odpady w rozumieniu
ustawy o odpadach.
W zwigzku z tym:

- masy ziemne i urobek powinny zostac przyjete przez wytworce odpadow do
ewidencji odpadow;

- zagospodarowanie tych odpadéw powinno sie odby¢ z zachowaniem
wymogow ustawy o odpadach, co oznacza ze nie powinny one ulec
Zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na sktadowisko odpadow
winno mie¢ miejsce tylko w razie obiektywnej niemozliwosci ich wykorzysta-
nia do innych celow;

- jezeli dotychczasowe zgtoszenie lub decyzje uzyskane przez wytwérce odpa-
doéw nie okreslaty prawa do wytwarzania takich odpadéw, wykonywanie rob6t
prowadzacych do wytworzenia takich odpadow jak i ich ponowne wykorzysta
nie bez dopetnienia tych czynnosci sg prawnie niedozwolone.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca gospodarke mas ziem-
nych:
1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestyciji,
2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokdt budynku,
3) wywdz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow.

e wytwarzanie odpaddw

Wytwérca odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge (wykonawca), chyba ze
umowa stanowi inacze;j.

Jezeli wiec umowa nie wskazuije, iz wytworca odpadow jest inwestor, a wykonawca nie
posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed roz-
poczeciem robdt dopetni¢ wspomnianych wyzej obowigzkow.

Przekazanie odpaddw na rzecz podmiotu, ktory nie uzyskat wymaganego zezwolenia w
zakresie gospodarki odpadami powoduje, Ze przekazujacy te odpady staje sie podmio-
tem korzystajacym ze Srodowiska, obowigzanym do ponoszenia optat za korzystanie
ze Srodowiska.

e roboty wykonywane w poblizu drzew

Wtadajacy nieruchomoscig obowigzani sg do utrzymywania we wiasciwym stanie
drzew oraz krzewdw rosnacych na nieruchomosciach bedacych w ich wkadaniu.
Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespo-
tow, moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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Usuniecie drzew lub krzewdw nie jest przewidziane w projekcie.

Za zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw, powodowane niewtasciwym
Wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzadzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy
dla roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia, a
takze za zniszczenie spowodowane niewtasciwg pielegnacja terendw zieleni, zadrze-
wie, drzew lub krzewow Wojt, Burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administra-
cyjna kare pieniezna. Kara obcigza tego, kto faktycznie dopuscit sie zniszczenia lub
wycinki drzew lub krzewow.

mgr inz. arch. Witold Malmon

Projektowat: uprawnienia projektowe w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr GP-IlI-7342/130/91
SPIS RYSUNKOW
CZESC ARCHITEKTONICZNA
LP | NRRYS. TEMAT SKALA
1. | A-ZG-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowywane lodowisko jest obiektem, ktdry realizowany bedzie w ramach programu ,Biaty Or-
lik”. Zgodnie z zatozeniami tego programu lodowisko realizowane jest na potrzeby ogolnouzytko-
we, jako obiekt ogdlnodostepny dla mieszkancow miasta i okolic. Zatozeniem dla realizacji inwe-
stycji jest zwiekszenie liczby atrakcji dostepnych dla mieszkaricow w okresie zimowym oraz popu-
laryzacje sportow zimowych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE,

Planowane lodowisko opracowane jest na planie prostokata o wym.: 20,0 x 40,0 m
Powierzchnia ptyty lodowiska wynosi 800,00m?
Rzedna ptyty betonowej lodowiska zaprojektowana zostata na poz. +156,04m n.p.m.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Lodowisko opracowane nie jest obiektem kubaturowym. Wydzielenie tafli lodowiska z pozostate;
przestrzeni urbanistycznej stanowi¢ bedg bandy o wysokosci 1,20m.
Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)
Tafla lodowiska jako obiekt niekubaturowy w petni wpisuje sie w istniejace konteksty urbanistyczne
w miejscu, w ktorym zostat usytuowany. Teren lokalizacji lodowiska obecnie petni funkcje boiska
utwardzonego szkolnego. Plac na ktérym zlokalizowane bedzie lodowisko wydzielony jest wokot
budynkami wchodzacymi w skfad zespotu szkolnego gimnazjum.
Sposbb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
e bezpieczenstwa konstrukgj,
zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikdw budynku, jak i 0sob trzecich.
e bezpieczenstwa pozarowego,
- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — Polietylen sieciowany wzmocniony
- elementy stalowe zabezpieczone do parametroéw nierozprzestrzeniania ognia
e bezpieczenstwa uzytkowania,
-elementy obudowy tafli zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania,
zaprojektowano materiaty wykonczeniowe chodnikéw nie powodujace niebezpieczeristwa
poslizgu
¢ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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i zdrowia uzytkownikéw. Obiekty nie bedg emitowaé gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidzia-
no zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie do-
puszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikow
obiektu,

ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;
obiekt budowlany ma forme otwartg, ptyta denna tafli lodowiska zostata zaprojektowana tak,
aby uniemozliwi¢ w trakcie spadku temperatur strat od gruntu

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
obiekt objety opracowaniem bedzie posiadac przytaczenie do sieci energetycznej oraz zasila-
nie w wode. Odbi6r odpadéw bedzie sie odbywac jak dotychczas na podstawie umow z fir-
mami asenizacyjnymi. Odprowadzenie $ciekdw odbywac sie bedzie do kanalizacji na podsta-
wie umow zawartych.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosc utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitar-
nych i elektroenergetycznych, ktére nie SA w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalepy utrzy-
manie wtasciwego stanu technicznego obiektow, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiazkéw zarzadcy nalezy
prowadzenie Ksia_ki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.

4. ZALOZENIA TECHNICZNE

Realizowane lodowisko przeznaczone jest do jazdy rekreacyjnej na tyzwach.
- rodzaj lodowiska odkryte, sezonowe —
okres eksploatacii listopad — marzec

- wymiary lodowiska 40m x 20m

- instalacja chfodnicza ptyty lodowiska orurowanie z rur PE-Xa

- chfodziwo wodny roztwor glikolu propylenowego (35%)
- temperatura chtodziwa -14/-110C

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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- izolacja podfoza 10 cm polistyrenu ekstrudowanego

- zasilanie w chtéd z agregatu chtodniczego zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym przylegtym do lodowi-
ska

- ptyta lodowiska beton zbrojony

- lokalizacja rozdzielaczy chtodniczych w kanale betonowym
(wzdtuz krétszego boku lodowiska)

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CHLODNICZEJ LODOWISKA

Petle instalacji mrozeniowej ptyty lodowiska, wykonane z rurek PE-Xa 16x1,5mm co 62,5mm, wia-
czone sg do rozdzielaczy z rur PE-Xa D 140x11,4, zasilajacego i powrotnego, poprowadzonych w
kanale wzdtuz krotszego boku lodowiska. Uktad zasilania wykonany jest z wykorzystaniem tzw.
Petli Tichelmana.

Poszczegolne segmenty przystosowane sg do potaczenia ze sobg za pomoca ztacza
mechanicznego typu Victaulic.

Obieg chtodziwa realizowany jest w dwdch sasiadujacych ze sobg rurkach (zasilanie powrot)
potgczonych do wspdinego kolektora nawrotowego. Piyty termoizolacji o grubosci 10cm utozone
zostang na podtozu z chudego betonu na folii paroizolacyjnej. Chtodziwem bedzie wodny roztwér
glikolu propylenowego o stezeniu 35%.

6. DOBOR AGREGATU CHLODNICZEGO

5.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN
wymiary lodowiska 40m x 20m
max. temp. zewnetrzna tz = +150C
temperatura wodnego roztworu glikolu
propylenowego na zasilaniu tgz=-140C
temperatura wodnego roztworu glikolu
propylenowego na powrocie tgp =-110C

gestos¢ roztworu glikolu przy -140C
ciepto wlasciwe wodnego roztworu
glikolu przy -140C

lepkos¢ kinematyczna wodnego
roztworu glikolu (przy -140C)

max. jednostkowe zapotrzebowanie
zimna (mocy chtodnicze))

Srednie jednostkowe zapotrzebowanie
zimna (mocy chtodnicze))

p = 1,0489 kg/m3 (z wykresu)
¢ = 3,709 kJ/kgK (z wykresu)

v = 21,38 mm2/s (z wykresu)

gmax = 200 + 330 W/m2

q$r =200 W/m2

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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pozostate parametry charakterystyczne
wodnego roztworu glikolu etylenowego

- temperatura krystalizacji -20°C
- przewodno$¢ cieplna (dla -140C) 0,419 W/mK (z wykresu)
- $rednia obliczeniowa temperatura, lodowiska -4°C

- obliczeniowa temperatura powierzchni lodu dla lodowiska -2°C
- maks. .obliczeniowa grubo$¢ warstwy lodu na lodowisku 5 cm

5.2 POWIERZCHNIA LODOWISKA

FL =L x B [m2]
FL = 40 x 20 = 800m2

5.3 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE ZIMNA (MOCY CHLODNICZEJ)

(przy pierwszym zamrazaniu plyty; tZ= +150C)
Qmax = FLx gér = 800 x 251 =200 800 W = 303 kW

5.4 ILOSC CYRKULUJACEGO ROZTWORU GLIKOLU

Qmax
VL= x 3600 [m3/h]
rxcwxt

t — rdznica temperatury wodnego roztworu glikolu na wejsciu i wyjsciu z lodowiska
t=tGP -tGZ = -10°C - (-13°C) = 3

303
VL = x 3 600 = 93,46 [m3/h] = 1,55 [m3/min]
1048,9x 3,709 x 3

5.5 DOBOR AGREGATU CHLODNICZEGO

Wymagania: Q0 = 303 kW przy temperaturze glikolu tZ/tp = -14 /-110C
i temp. pow. zewnetrznego tZ = +100C

Vg =26,88 /s przy t = 30C

Dobrano agregat chtodniczy typu QC SEMIR 300-LT-R404A-P (do montazu w budynku ze

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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skraplaczem zewnetrznym)

Chtodziwo po stronie chtodnicy — 35% wodny roztwér glikolu propylenowego

Agregat wyposazony jest fabrycznie w zespot hydrauliczny zimnego glikolu (chtodzenie ptyty
lodowiska). Zespdt hydrauliczny wyposazony jest w pompe, naczynie wzbiorcze, zawor
bezpieczenstwa, filtr mechaniczny i armature odcinajaca. Z uwagi na odpowiednig objetos¢ chio-
dziwa (ztadu) w obiegu, nie przewidziano zbiornika akumulacyjnego. Naczynie wzbiorcze i zawory
bezpieczenstwa dostarcza producent.

Urzadzenie chtodnicze jest kompaktowym zestawem maszyn, aparatéw i armatury, stuzacym do
produkcji chtodu w celu mrozenia ptyty lodowiska. Zestaw ten umocowany jest na wspdinej ramie
nosnej. Urzadzenie w cato$ci musi by¢ zgodne z normami CE, jak rowniez wszystkie komponenty
sktadowe uzyte w procesie produkcji musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniami UE i przepisami
PED. W obiegu termodynamicznym krazy czynnik ziebniczy — freon typ R404A.

Maszynownia wyposazona bedzie w tablice rozdzielcza, w ktérej znajdowac sie bedg zabezpie-
czenia sprezarek, pomp, wentylatoréw chtodnicy chtodziwa i innych obwoddw. Tablica wyposazo-
na bedzie takze w licznik mocy elektrycznej i obrotomierze dla obu sprezarek.

6. WYTYCZNE DLA BRANZ

6.1 BRANZA BUDOWLANA

- wykonac¢ kanat instalacyjny dla utozenia rozdzielaczy ®n140 oraz jego przykrycie
- wykonac ptyte lodowiska
- wykona¢ posadowienie agregatu chfodniczego i skraplacza

6.2 INSTALACJE SANITARNE

- wykona¢ odprowadzenie wody z kanatu instalacyjnego oraz liniowe odwodnienie z ptyty lodowi-
ska

W pomieszczeniu agregatu chtodniczego nalezy doprowadzi¢ wode - zawér czerpalny wody zim-
nej

(zlew ceramiczny), oraz opcjonalnie woda ciepta.

Przewidzie¢ kratke kanalizacji sanitarne;.

6.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- przewidzie¢ zasilenie agregatu chtodniczego, zespotu hydraulicznego i skraplacza

- uziemi¢ wszystkie urzadzenia instalacji chtodniczej

- przewidzie¢ oswietlenie maszynowni chtodniczej zgodnie z PN-72/M-04601 ,Warunki
bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych”

Ponadto nalezy przewidzie¢ gniazdko 230V 16A, o raz o$wietlenie o natezeniu 300Ix.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Pod ptytg lodowiska nalezy wykona¢ ptyte betonowg w miejscu rozbieranego boiska asfaltowego.
Rzedna wierzchu ptyty zaprojektowana zostata na poziomie +156,20 m n.p.t.

7.1 UKLAD WARSTW PLYTY BOISKA Z UWZGLEDNIENIEM PLYTY LODOWISKA

4,0 warstwa lodowa sztucznie zmrozona

5,0 beton kompozytowy zbrojony wtoknem pp ¢25/30,z rurarzem chtodzacym
- warstwa sczepna (spajajaca) sik repair 10

10,0 beton kompozytowy zbrojony wtoknem pp ¢25/30,

10,0 styrodur

0,02 folia budowlana pe
0,02 papa

15 podbeton ¢12/15
30,0 piasek zageszczony

grunt rodzim

7.2. FUNDAMENT POD AGREGAT

Cate urzadzenie — zespdt posadowione bedzie na utwardzonym terenie.
Pod agregat nalezy wykona¢ chodnik z kostki betonowej gr. 8cm, na podbudowie cementowo —
piaskowej. Nalezy przewidzie¢ potaczenie podestu chodnikami ogoinodostepnymi.

7.3. KANAL MROZENIOWY

Wzdtuz krotszego boku ptyty lodowiska przewiduje sie kanat mrozeniowy, ktory wykona¢ wg ry-
sunkow szczegdtowych. Mury fundamentowe wykonac jako zelbetowe grubo$ci 20cm, ocieplone
styrodurem gr. 12 cm, otynkowane zaprawg cementowg marki ,50” z dodatkiem mleka wapienne-
go jako przygotowanie pod izolacje pionowa. W kanale tym umieszczone bedg dwie rury mroze-
niowe zasilajace instalacje mrozeniowg ptyty lodowiska. Rura powrotna prowadzona bedzie
wzdtuz kanatu w gruncie przy zastosowaniu rurowej konstrukcji preizolowanej dla umozliwienia
stosowania instalacji mrozeniowej. Kanat ten posiada szerokos¢ wewnetrzng 100cm, wysoko$¢
uzalezniona jest od spadku kanatu. Przekrycie kanatu stanowi¢ bedg ptyty Zzelbetowe oparte na
Sciance kanatu, oraz na katowniku stalowym jako tzw. ,prowadnicy”. Podparcia (katownik) moco-
wac przy pomocy wklejanych kotew w rozstawie co 500 mm. Posadzka kanatu betonowa z betonu
B-15 gr. 12 cm, zatarta na gtadko, wykonana ze spadkiem w kierunku odprowadzenia wod do ka-
nalizacji. Jako przekrycie kanatu mozna zastosowac blache ze stali klasy 1+3.

7.4. BANDY LODOWISKA

Wokét lodowiska zostang zamontowane bandy typu hokejowego, zgodnie z zaleceniami dla tego
typu urzadzen. W bandach przewidziano furtke o szerokosci 3,0m dla przejazdu rolby, oraz z furtki
komunikacyjne dla uzytkownikdw o szerokosci 0,9m.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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Bandy projektuje sie z profili stalowych zamknigtych, ktére nalezy po wykonaniu ocynkowac tech-
nikg tzw. ,cynkowania na gorgco”. Bandy powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty
catkowicie gtadkie i nie posiadaty Zzadnych wystajacych czesci. Wypetnienie konstrukciji stalowe;j
stanowi€ beda ptyty z plexi ze sfazowanymi krawedziami. Od dotu bandy, nalezy umie$ci¢ naktad-
ke z plexi, o kolorze np. zottym, ktora stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie przed
uderzeniami uzytkownikow. Bandy mocowane sg do ptyty lodowiska, za posrednictwem marek
zabetonowanych w czasie wykonywania ptyty mrozeniowej lodowiska. W przypadku demontazu
band w okresie letnim otwory do mocowania band, kiedy boisko wykorzystywane bedzie do gier
zespotowych nalezy zabezpieczy¢ tzw. zaslepkami, w gorniej czesci bezwzglednie i obowigzkowo
pokrytych warstwg poliuretanowa.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,

Teren, na ktorym planuje sie realizacje lodowiska znajduje si¢ na terenie szkolnym. Lodowisko
znajdowac sie bedzie na poziomie chodnikéw zewnetrznych gumowych.
Budynek szatniowy przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. UWAGI KONCOWE

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa wg PN-ISO 5149-1997 ,Mechaniczne
instalacje ziebnicze do ozigbiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczenstwa”
oraz PN-72/M-04601

mgr inz. arch. Witold Malmon
Projektowat: uprawnienia projektowe w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

nr GP-Ill-7342/130/91

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwigzan i
kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) z
wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



