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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNEJ 1
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Inwestor: Gmina Miasto Pionki
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Uprawnienia projektanta.

2. Spis tresci.

3. Oswiadczenie.

4. Opis techniczny.

5. Rysunki:
- instalacja wodno — kanalizacyjna (rzut parteru)............occeeveeveereeeeereenennn. skala 1:100
- instalacja wodno — kanalizacyjna (szkic studni inspekcyjngj)...................... skala 1:10
- instalacja wodno — kanalizacyjna (rzut kotlowni).............cocvveeveerernennnn.... skala 1:50
- instalacja centralnego ogrzewania (rzut parteru)..............ceeeeeveeveereueennnnn.. skala 1:100
- instalacja centralnego ogrzewania (rzut kottowni)...........ccoeveevoveererennnnn. skala 1:50
- nstalacja centralnego ogrzewania (przekrdj A-A).........cooeeevveeererenenn.. skala 1:50
- instalacja centralnego ogrzewania (schemat technologiczny kotlowni)....... skala -
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Oswiadczenie

Oswiadczam, 2 projekt budowlany instalacii budynku pawilonu sportowego
Zlokalizowanego w Pionkach, przy ul. Sportowej, (dziatka nr geod.: 1470/6), ktdrego
inwestorem jest Gmina Miasto Pionki, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACIJI WODNO — KANALIZACYINEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ZASILANIA

NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYINYCH

dla budynku pawilonu sportowego, ktorego lokalizacje przewiduje sie
w Pionkach, przy ul. Sportowej na dz. nr geod. 1470/6

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania dla projektu instalacji sanitarnych budynku pawilonu
sportowego sa:
e umowa z Inwestorem,
¢ plan realizacyjny zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem,
¢ projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku,
* warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, wydane przez

Oddziat Wodno-Kanalizacyjno-Cieplowniczy w Pionkach.

Projekt jest projektem budowlanym przedstawiajacym schemat instalacji w budynku.
W projekcie nie podaje si¢ sSrednic poszczegélnych przewodéw, szczegélowych rozwigzan
technicznych, za$ doboru urzadzen dokonano w sposéb przyblizony. Przed montazem
instalacji nalezy dokona¢ dokladnych obliczen hydraulicznych instalacji wodociagowej

i centralnego ogrzewania.

IL. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek pawilonu sportowego jest budynkiem parterowym, wolno
stojacym, nie podpiwniczonym. Wyposazenie budynku przewiduje podiaczenie do sieci
energetycznej.

Projektujac instalacje dokonuje si¢ nastepujacych zalozen:

e zaopatrzenie w wod¢ z wodociagu,

e zaopatrzenie w gaz z gazociagu,

e odprowadzenie Sciekow do kanalizacji miejskiej,

e ogrzewanie centralne z kotlowni wiasne;j,

¢ ciepla woda uzyskiwana z zasobnika cieplej wody uzytkowej wspélpracujacego z kotlem

gazowym oraz z podgrzewacza elektrycznego,
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e projekt wentylacji dla pawilonu stanowi odrebne opracowanie.

III. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Wod¢ do budynku nalezy doprowadzi¢ za pomoca polaczenia wodociggowego
63 mm ze studni wodomierzowej. Rurociagi ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
na glebokosci ok. 1,7 m. Nastgpnie rurociagi nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, a dalej gruntem rodzimym (pod terenami zielonymi) lub piaskiem (pod
chodnikami, drogami itp.) z zageszczeniem go do stopnia 0,98.

Projekt przylacza wodociagowego stanowi oddzielne opracowanie.

Wod¢ nalezy doprowadzi¢c do pomieszczenia kotowni i WC. Na wejsciach
zamontowaé zawory kulowe odcinajace.

Jako zrédlo cieplej wody projektuje si¢ zasobnik cieplej wody uzytkowej o pojemnosci
300 litréw dzialajacy w ukladzie z kotlami gazowymi (wg projektu technologicznego
kotlowni).

Instalacj¢ wodociagowa w budynku nalezy wykonaé z rur stalowych. Przewody wody
zimnej, cieplej oraz cyrkulacji rozprowadzajace wode do poszczegélnych odbiornikéw
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz w bruzdach sciennych. Aby zapobiec stratom ciepla
oraz zraszaniu rur — przewody zaizolowaé termicznie np. otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Powinny przy tym by¢ one prowadzone z minimalnym spadkiem 3%o w celu odwodnienia i
odpowietrzenia sieci. Przejscia przez $ciany i stropy budynku wykonaé w tulejach ochronnych
o takich wymiarach, aby wystawaly one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody po jej
wyprawieniu. Na wszystkich podejsciach do punktow czerpalnych zapewni¢ nalezy mozliwosé
odcigcia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworéw odcinajacych.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zakryciem bruzd i szachtéw

przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700.

IV. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PCW o srednicach: 50
— 200 mm, Iaczonych na uszczelkg gumowa. Poziomy kanalizacyjne nalezy ukladaé pod
posadzkq parteru, podejécia nalezy ukry¢ w bruzdach scian. Rury w budynku oraz poza jego
obszarem powinny by¢ ulozone z wiasciwym dla danej' Srednicy spadkiem (zgodnie z PN-92/B-
01707), wziemi — na podsypce piaskowej griibos’ci 10 cm. Piony kanalizacyjne nalezy

zakonczy¢ rurami wywiewnymi, badz napowietrznikami kanalizacyjnymi  (zgodnie
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z zamieszczonymi w projekcie rysunkami). U dohu kazdego z pionéw powinny sie znajdowaé
rewizje PCW.

Scieki z budynku zaplanowano odprowadzi¢ do istniejacego kanatu sanitarnego
z wykorzystaniem istniejacego przylacza kanalizacji sanitarne;.

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe droznosci i szczelnosci.

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PCW o $rednicach:
160 — 200 mm, Iaczonych na uszczelk¢ gumowa. Woda deszczowa odprowadzana bedzie

poprzez szereg studni do kanalu deszczowego (wg rysunku).

V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO.

Przyjeto parametry obliczeniowe wody instalacyjnej centralnego ogrzewania na wyjsciu
z kotlowni: 80/60 °C.

W projektowanym budynku pawilonu sportowego planuje si¢ wykonaé¢ instalacje
centralnego ogrzewania z rur stalowych. Poziomy nalezy prowadzié pod stropem
pomieszczefi, zejscia w dét do poziomu grzejnikow. Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku kotla, ostatni pion zakonczyé odpowietrznikami automatycznymi.

Na scianach zaprojektowano grzejniki ,,PURMO” z zasilaniem bocznym typu “C”,
w pomieszczeniach {azienek takze grzejniki drabinkowe typu “Gt-1” prod. “Instal Projekt”. Sg
to grzejniki o malej pojemnosci wodnej, a tym samym niewielkiej bezwladnosci cieplnej;
charakteryzuja si¢ wysoka sprawnos’cié( oddawania ciepla. Przy grzejnikach powinny byé
zamontowane zawory termostatyczne. Doboru grzejnikéw dokonano w sposéb uproszczony
bez uwzgledniania ochlodzen i zyskéw ciepla od przewodow.

Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w stalowej rurze ochronnej. Po wykonaniu robét

instalacyjnych wykona¢ prébe hydrauliczna.

VI. KOTLOWNIA GAZOWA.
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest technologia wykonania kotlowni gazowej dla celéw
centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej budynku stadionu. Niniejsze
opracowanie obejmuje niezbgdne rozwigzania techniczne zwiazane z wykonaniem

projektowanej kotlowni gazowe;.
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2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem technologie wykonania kotlowni gazowej
niskotemperaturowej dla celow centralnego ogrzewania i wentylacji wraz z elementami

instalacji wod.-kan. w obrebie kotlowni.

3. Projektowane rozwigzania techniczne.

Projektowana kotlownia znajdowaé si¢ bedzie w wydzielonym pomieszczeniu do
ktorego doprowadzona bedzie woda z przylacza zewnetrznego, natomiast scieki
odprowadzone beda do studzienki schiadzajacej a nastepnie do kanalizacji zewnetrznej.
Projektowana kotlownia bedzie zabezpieczala potrzeby cieplne budynku. Zapotrzebowanie na
cieplo projektowanego budynku na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji wynosi
Q=797 kW dla w/w parametréw dokonano obliczeri i doboru urzadzen kotlowni. Dila
zabezpieczenia powyzszego bilansu ciepla dobrano dwa kotly gazowe firmy De Dietrich
0 znamionowéj wspolnej mocy cieplnej 84 kW opalane gazem ziemnym. Przyjete kotly
sterowane bgda konsola sterownicza Diematic-mDelta, w ktérej zawarty jest sterownik
pogodowy sterujacy praca palnika, pompy mieszajacej, zaworu mieszajacego W cyklu
automatycznym. Zasilanie kotlow w gaz ziemny jest osobnym opracowaniem. Instalacje
technoogiczng kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie,
Jako armatur¢ odcinajaca w kotlowni przyjeto zawory kulowe gwintowane i komhierze
w zaleznosci od $rednicy. W najnizszych punktach instalacji technologicznej nalezy
zamontowac zawory spustowe, w najwyzszych zbiorniczki odpowietrzajace.

Projektowana kotlownia bedzie zabezpieczona zgodnie z norma PN-91/B-02414.

Zabezpieczenie to stanowig:

¢ naczynie wzbiorcze przepompowe Reflex typ N 110 E,

¢ zawolr bezpieczenstwa sprezynowy typu SYR — 1915 d, = 20 mm, d, = 25 mm,

e czujnik zaniku ciagu spalin w kominie,

o zdalng sygnalizacj¢ awarii kotla optyczno-dzwigkowa zlokalizowano w pomieszczeniu
dozorcy (stroza) obiektu.

 sygnalizacja przekroczenia stgzenia gazu w pomieszczeniu kotlowni skladajaca sie
z detektora gazu, sygnalizatora akutyczno-optycznego, modutu alarmowego i zasilania .

W/w zabezpieczenia kotlowni i hali kotla wynikaja z obowiazujacych przepiséw UDT.
Szczegblowe zgadnienia zwigzane z zabezpieczeniem kotléw ujmuie oddzielny projekt

instalacji elektrycznej opracowany dla kotlowni.
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Przewidziano dwa obiegi grzewcze. Pierwszy zasilajacy grzejniki w obiekcie, drugi -
trzy nagrzewnice wspomagajace dostarczenie ciepla do pomieszczen.

Instalacj¢ wody zimnej w obrebie kotlowni zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych, z zewnetrznego przyviacza wodociagowego. Do pomiaru temperatury
zastosowano termometry rtgciwe o zakresie pomiaru od 0 — 100 °C. Do pomiaru cignienia
zastosowano manometry tarczowe o zakresie pomiaru od 0 - 0,6 MPa z kurkiem
manometrycznym FI 15mm. Dane urzadzen tj. pomp , zaworéw mieszajacych, wartownika i

innych zamieszczono na schemacie technologicznym kotlowni.

4. Dobér urzadzen kotlowni.
Pojemnos¢ ziadu grzejnego okreslona zostala na podstawie nomogramu i wynosi
0,8 m*

Pojemnosé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V.=1,1xVxp xAV

£1=0,9996 kg/dm’

AV = 0,034 dm*/kg

V.= 1,1x0,8 x0,9996 x 0,034 =29,9 dm’

Pojemnos¢ catkowita naczyni wzbiorczego:

Ve = [(Poax + 0,1) / (Pmin — )] X Vo= 119,6 1.

Przyjgto naczynie wyréwnawcze typ ,N” o pojemnosci 110 1.

Zawor bezpieczenstwa

Kotly De Dietrich o mocy do 60 kW sa wyposazone fabrycznie w zawér bezpieczenistwa.

W tym przypadku o srednicy Dn = 20mm py.x= 3 bar.

Pompy obiegu wewnetrznego kotla.

Wydajnos¢ pompy wynosi :

V,=[42/(25x1,163)] x 1,6 =2,3 m’/h = 0,64 kg/s
dla dwoch kotiow:

2x2,3=4,6kg/s

Perapa obiegu grzewczego:

V,=84/[1,163 x (80-60)] = 3,6 m*’h
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S. Wentylacja kotlowni.

Wentylacja kotlowni:

V=872n’

Krotnos¢ wymian: n =2 w/h

V.=87,2x2=174,4 m*h

Tlo$¢ powietrza zewnetrznego dla celéw spalania gazu ziemnego:
Vo= 1,6 m’h na 1kW zainstalowanej mocy kotlow.
V,=84x1,6=134,4 mh

t.acznie:

Va=174,4 + 134,4 = 308,8 m’/h = 0,086 m*/s

Fu =Va/V,=0,086/0,8 =0,1 m?

V,= 0,6 - 1,0; przyjeto 0,8

Przyjeto kanal nawiewny o wymiarach 400 x 300mm, czyliF=0,12 m*

Wywiew powietrza z kotlowni kanalem o wymiarach 21 x 27cm.

6. Zabezpieczenie antyhorozyjne.

Rurociagi z rur staowych czamych i rozdzielacze nalezy po zamontowaniu
1 pozytywnej probie szczelnosci oczyscié z rdzy, a nastgpnie pomalowaé emalia odporna na
temperaturg do 100 °C. Tak przygotowane rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie otulinami
z pianki poliuretanowej gr. 30 mm w plaszczu z folii niepalenej. Naczynia wzbiorczego nie

1zolowad.

7. Uzupelnienie wody.

Dla ochrony kotléow oraz instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano
W pomieszczeniu kotlowni zmigkczalnie wody w zladzie grzewczym. Przyjeto zmigkczacz
wody Ekcidea TW-OB-15.

W/w zmigkczacz w projektowanej kotlowni w przypadku dobrej jakosci wody moze

by¢ nie zastosowany, decyzje pozostawiono Inwestorowi.

8. Oswietlenie kotlowni.

Pomieszczenie kotlowni bedzie wyposazone w okna w $cianie zewngtrznej oraz
oswietlenie sztuczne. Wymagana powierzchnia okna dla hali kotlowni wynosi Fo = 1/15,
powierzchnia podiogi F, = 27,65 m?. Przyjeto dwa okna o powierzchni F = 1,2 m%
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Okna nalezy zabezpieczy¢ krata.

9. Komunikacja.

Wejscie do kotfowni bedzie zlokalizowane w $cianie zewnetrznej budynku. Drzwi do

kotlowni musza byé otwierane na zewnatrz kotlowni. Drugie drzwi wewnetrzne powinny

otwierac si¢ na zewnatrz hali kotlow.

10. Wytyczne budowlano-instalacyjne.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowane beda kothu c.o. powinno spemiaé¢ nastepujace

warunki:

przegrody budowlane powinny mie¢ odpornosé ogniowa minimum 60 minut,

podioga powinna byé wykonana z materitéw niepalnych, nie iskrzacych; powinna by¢é
antyposlizgowa,

drzwi zewngtrzne stalowe, wszystkie otwierane na zewnatrz kotlowni bezklamkowo,
pomieszczenie powinno mieé zapewniona wentylacje grawitacyjna zgodnie z projektem,
przejécie przewodow przez przegrody budowlane na granicy strefy pozarowej wykonad
Jako szczelne typu Hilti CP642 — stosownie do $rednic rur,

wykona¢ oswietlenie elektryczne kotlowni,

zasili¢ w energie elektryczng sterowniki kotléw i pomp, sitowniki zawor6w mieszajacych
oraz zmi¢kczalni¢ wody, gniazdo U =220V,

uziemi¢ komin, rurociagi i urza;dzenia kotlowni dla odprowadzenia ladunkéw
elektrycznosci statycznej oraz wyréwnania potencjalow,

oswietli¢ wejscie do kotlowni.

wykona¢ instalacj¢ alarmowe awarii kotla i przekroczenia stezenia gazu w hali kotléw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami VDT,

wykona¢ gniazdo napigcia bezpiecznego — 24 V,

wykona¢ fundament pod kotly,

wykona¢ podmuréwke pod pod komin,

pomalowaé¢ pomieszczenia w kolorze bialym,

strop nad kotlownia uszczelni¢ tynkiem tak, aby byl gazoszczelny,

okratowaé okna,

zamonowa¢ oprawy oswietleniowe — hermetyczne.
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11. Zabezpieczenie p.poz. kotlowni.
Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w sprzet przeciwpozarowy tj:
0 gasnicg proszkowg 2 kg — 1 szt.
0 gasnice Sniegowa.
Na zewnatrz pomieszczenia kotlowni zamontowaé wylacznik glowny energii
elektrycznej w kotlowni. Zamontowaé hydrant przeciwpozarowy podokienny przed

budynkiem w bliskiej odleglosci.

12. Uwagi dla Inwestora.

Porojektowana kotlownia po zrealizowaniu podlega odbiorowi przez przedstawiciela
UDT. Diatego tez Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ kotlowni¢ do odbioru przez UDT.
Zgodnie z przepisami odbiorowi podlegaja: kotly gazowe centralnego ogrzewania, naczynie
przepompowe Reflex, stacja uzdatniania wody oraz urzadzenia zabezpieczajace prace kotlowni
tj. instalacja awarii kotla i instalacja przekroczenia dopusczalnego st¢zenia gazu w kotlowni.
Do obstugi kotlowni powinien by¢ przeszkolony pracownik z zakresu pracy kotléw De
Dietrich oraz ukladéw cisnieniowych zamknigtych. W czasie eksploatacji kotlowni nalezy
sprawdzi¢ okresowe parametry pracy kotlowni tj. temperature wody zasilajacej i powrotnej,
cisnienie pracy Pmn = 0,3 Pa, drozno$¢ wentylacji nawiewno-wywiewnej, prace pompy

mieszajacej 1 obiegowej oraz ogdlny stan techniczny urzadzen kotlowni.

13. Wytyczne budowlano-instalacyjne.
Calos¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano-

montazowych cz II” Instalacje Sanitarne oraz wytycznymi montazu kottéw firmy De Dietrich.

Projektowal:
mgr inz. Mirostaw Szpak
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Wyniki ~ Ogélne

Nazwa projektu: Projekt pawilonu sportowego

Lokalizacja...:|ul. Sportowa, dz. nr ew. 1470/6

Projektant....:|mgr inz. Mirostaw Szpak
2005, 14:15

b

Data obliczen :|Czwartek,17 Lutego

Miejscowos&. . . : |Pionki

Strefa klim. : 3 l Temp. zewnetrzna [°C]:L_ -20
Pow.ogrz. [m2]: 472 Kubatura ogrz.[mB]...:! 1464
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qol[W]: 34738-
Zapotrzebowanie na moc cieplna dla wentylacji.. Qwent[W]: 10113
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. QOf, [W/m2]: 73.6
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv, [W/m3]: 23.7

Obliczeniowe temperatury przyjete przy doborze grzejnikdw:

Temperatura zas. [°C]: 80 ] Ochtlodzenie [K]:l 20 }

UWAGA 11!
Dobdér grzejnikéw dokonywany jest w sposéb uproszczony bez uwzgle-
dnienia ochlodzen i zyskéw ciepla od przewoddw.
W Projekcie Technicznym instalacji c.o. nalezy umieszczaé wyniki
obliczen uzyskane z programu projektujacego instalacije.

Strona 1
PURMO OZC wersja 3.0 (c) 1994-2003 P.W.



Wyniki - Grzejniki

Nr Pom. Typ grz. L Qobl i Qrz Qpr ;
m w o W $

1/C11-60 2.00 1838 1836] 34.0
“1/c11-60 2.00| 1784 1835 23.0
1jci1-60 | 2.00| 1784 1852| 33.0
2|c11-60 1.10] 1060 941| 25.0
2|c11-60 1.20] 1060] 1010] 25.0
2|c11-60 1.40/ 1060| 1165 25.0
2|c11-60 1.40| 1060| 1160] 25.0
3|c11-30 0.40 164 192(100.0
4|c11-30 0.40 108 170(100.0
6]C11-60 0.50 395 387/100.0
7|c11-60 0.80 667 544| 30.0
7|c22-60 1.40| 1557| 1702] 70.0
8|Gr-1 0.52 76 170/100.0
9|c22-60 1.80| 2311 2478(100.0
10|c22-60 1.40] 1743| 1912/100.0
11{c22-60 1.00| 1299| 1381100.0
12|GE-1 0.52 124 223(100.0
13|Ge-1 0.52 188 265(100.0
14 |C11-60 1.80| 1295, 1332] 50.0
14|c11-60 1.80| 1295| 1346| 50.0
15[c11-60 1.40 977] 1039/100.0
16 |C11-60 1.40 977| 1039/100.0
17|c22-60 1.10| 1394| 1387| 50.0
17|c22-60 , 1.10| 1394 1386/ 50.0
18|Cc11-60 0.90 772 767(100.0
19|c22-60 1.10] 1700| 1712| s0.0
19]c22-60 1.10{ 1700| 1716| 50.0
20|c11-60 1.10| 1077| 1119|100.0
21|c22-60 1.40| 1940| 1958] 50.0
21|c22-60 1.40/  1940] 1964| 50.0
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Wyniki - Dane dla Audytora C.O.

Symbol | Ti Qo Qzc Opis pomieszczenia
cc |l W W
1 | 16 | 5407 0/sala kondycyjna S
2 16 4240 0|Hall
3 | 12| 164  O|Magazynek -
4 12 108 0| Schowek porzadkowy
6 20 395 0| Pokdj masazu
7 24 2224 0|Sauna
8 20 76 0 |WC meski
9 20 2311 0{Pokdj wypczynkowy
10 20 1743 0| Pokdj trenera
11 20 1299 0 | Pokéj
12 20 124 0 |WC trenera
13 20 188 0 |wWC
14 24 2590 O{Szatnia I
15 24 977 0 |Natryskownia I
16 24 977 0 |Natryskownia II
17 24 2787 0|Szatnia II
18 16 772 0 {Komunikacja
19 16 3400 0{Sitownia
20 12 1077 0 |Schowek O
21 20 3879 0 |[Kotlownia
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