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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalagiji elektrycznych
w kotlowni opalanej gazem ziemnym w budynku pawilonu
sportowego przy stadionie ,Proch” w Piorkach ktérego inwestorem
jest Gmina Miasta Pionki zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



L. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Tematem  opracowania jest  wykonanie instalacji
elektrycznych dla potrzeb projektowanej kottowni opalanej gazem
ziemnym usytuowanej w budynku pawilonu sportowego przy
stadionie ,.Proch” w Pionkach.

1.2. Podstawa prawna

zlecenie inwestora,

podkiady budowlane w skali 1 : 50,

technologia kotlowni,

normy i przepisy obowiazujace w zakresie opracowania

1.3.Dane techniczne

Zasilanie: ' wlz wyprowadzony z tablicy
administracyjnej budynku — TG,

Moc szczytowa: P, = 2.0 kW,

Ochrona od porazen: szybkie wylgczanie zasilania i
wykonanie potaczen
wyrownawczych,

Uktad sieci projektowanej: TN — S

1.4. Zakres opracowania

Projekt zakresem swoim obejmuje wykonanie:

- budowg wiz i rozdzielni kotlowni RK,

- budowg instalacji o$wictlenia podstawowego,

- budowe instalacji zasilania projektowanych  odbiorow
technologicznych,



budowg instalacji gniazd wtvkowych,

budowe instalacji systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe].
budowe instalacji uziemiajaceej i polaczen wvrownawczych.
budowe instalacji przeciwporazeniowej

I1. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

2.1 Zasilanie i rozdzielnia RK

Dla potrzeb urzadzen kotlowni zaprojektowano rozdzielnie
RK, ktérg zasili¢ nalezy przewodem YDY 3 x 4 mm? z tablicy
bezpiecznikowej TG usytuowanej w korytarzu proj. pawilonu
sportowego.

Przed wejsciem do kotlowni, na przewodzie zasilajacym
rozdzielni¢ RK zainstalowa¢ wylacznik AWP (awaryjny wylacznik
pradu). Jest nim stycznik 1-fazowy, przystosowany do sterowania
miejscowego  (przyciskiem przeciwpozarowym w  specjalnej
obudowie za szybka, montowanym obok stycznika) oraz do
sterowania zdalnego (sygnatem pochodzacym z modutu alarmowego
MD-2.ZA systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej).

Tablicg TK zaprojektowano jako szczelng, nascienng, np.RNN-ix12-
55 produkcji FAEL-Legrand, z urzadzeniami do zabudowy
naszynowej. wyposazong zgodnie ze schematem zasilania rys. Nr 2.

2.2. Instalacja o$wietleniowa

W pomieszczeniach  kotlowni zaprojektowano oprawe
szczelne typu OPK236 /1P65/.

Instalacje¢ wykona¢ przewodami YDY 3/4 x [,5 mm?
prowadzonymi na uchwytach dystansowych z osprze¢tem szczelnym.

2.3. Instalacja odbioréw technologicznych

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi kotlowni zaprojektowano
zasilanie:

- sterownika kotla,

- modutu alarmowego z sygnalizacja,



- pomp obiegowych,

- czumikow temperatury.

- zaworu MAG
Zastlame wykonac przewodanu typu YDY fub YLY ukladanymi na
uchwytach lub rurkach RL. montowanych do konstrukcji.

Przekroje 1 rodzaje przewodow przedstawiono w schemacie
zasilania — rysunek Nr 2.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych

W poriieszczeniu kottowni zaprojektowano dwa gniazda wtykowe
I- fazowe dla celow remontowych i zasilania stacji uzdatniania
wody.

2.5. Instalacja systemu bezpieczenstwa

W pomieszczeniu kotlowni zainstalowaé nalezy dwa

detektory awaryinego wyplywu gazu typu DEX-I, ktory poprzez
modul alarmowy spowoduje samoczynne zamknigcie doptywu gazu
(poprzez zawor odcinajacy MAQG),
oraz odcigcie dopltywu energii elektrycznej do pomieszczenia
kottowni (poprzez wylacznik AWP). Ponadto zalaczona zostanie
sygnalizacja optyczno-akustyczna typu SL-31 =zainstalowana na
zewnatrz budynku.
W celu podtrzymania napiecia na module alarmowym zaleca
sigzastosowa¢ modut typu MD-2.ZA pracujacy w trybie awaryjnym
z podtrzymaniem zasilania po odcieciu doptywu pradu do kottowni .
W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz zasilacza typu PS firmy
(azex.

Wykona¢ nalezy zasilanie modutu alarmowego MD-2.ZA
przewodem YDY 3 x 1,5 mm’ uwlozonym z tablicy TK, oraz
polaczenia modutu z detektorem gazu, zaworem edcmajgcym MAG,
wylacznikiem pradu AWP i syrena alarmowg — przewodami zgodnie
ze schematem zasilania.

Ponadto nalezy do syreny alarmowej SL-31 doprowadzi¢
przewod  sygnalizujaca awari¢  palnikow  kotléw. Obwéd
sygnalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio ze stykow
przekaznika w panelu kotla 1.



2.6. Instalacja uziemiajaca i polaczen wvréwnawczvceh

W pomieszczeniach kottowni nalezy ulozyé szvne uziemiajaca
wykonanag bednarka Fe/Zn 30 x 4 mm?2 na uchwytach.
Do szyny tej podtaczy¢ urzadzenia kottowni, komin, pompy itp.
Ponadto nalezy dokonac polaczen obudowg komina z istniejacymi
zwodami instalacji odgromowej budynku.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano ochrong instalacji elektrycznych
wewnetrznych przed skutkami wytadowan atmosferycznych
stosujac w tablicy glownej TG ochronnik przeciwprzepigciowy
typu ETITEC prod. Polam ki.B i C dostosowany do pracy w
ukladzie sieciowym TN — S i poziomie ochrony Up = 1.2kV i Imax
15KA.

2.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Dla kottowni zaprojektowano instalacje pracujaca w uktadzie TN-S.
Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrvcznym
zastosowano szybkie wylaczanie zasilania. W tym celu
zaprojektowano wytaczniki typu S300 oraz wylaczniki
roznicowopradowe, o pradzie roznicowym 30 mA.

Wszystkie obwody zasilajace nalezy wykona¢ przewodami z zylg
ochronng PE.

Uwaga:
[.Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2.Przewody instalacji elektrycznei w kottowni powinny by¢

prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworow wentylacji
wywiewnej pomieszczenia kotfowni.



