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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
a) Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego pawilonu

sportowego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1470/6 w Pionkach

b) Uzgodnienia z miedzybranzowe
c) Obowigzujace normy, wytyczne i literatura techniczna.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie wiasciwej, zgodnej z przepisami
wentylacji mechanicznej w  pomieszczeniach  zlokalizowanych w
projektowanym pawilonie sportowym. Pawilon sportowy zlokalizowany bedzie
pod projektowanymi trybunami stadionu sportowego. Zakresem opracowania
ujeto sposéb rozprowadzenia przewodow instalacji wentylacji mechanicznej,
dobdr ich wymiardw oraz dobér urzadzen grzewczo-wentylacyjnych

nawiewnych i wywiewnych.

3. Opis projektowaneqo rozwigzania instalacji wentylaciji.

Pomieszczenia pawilonu sportowego zlokalizowane zostang w przestrzeni
znajdujacej sie pod trybunami projektowanego stadionu. Ze wzgledu na
zroznicowanie funkcjonalne oraz ukiad pomieszczen zdecydowano
wentylacje mechaniczng pomieszczen rozwigzaé w sposob lokalny
projektujgc niezalezne uktady nawiewno wywiewne dla poszczegdinych grup
pomieszczen.

3.1.Sala kondycyjna.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego okres$lono zaktadajac 20 jednoczes$nie
éwiczacych oséb i 30 m*/h powietrza wentylacyjnego na osobe.

t aczna ilo$é powietrza wentylacyjnego wyniesie 20*30=600 m>/h.

Do nawiewu przyjeto zastosowanie kanatowego aparatu nawiewnego typ
SKN-2 VBW Clima podwieszonego pod stropem przylegtego korytarza.
Swieze powietrze zostanie zaczerpnigte przez czerpnie $cienng
umieszczong w $cianie zewnetrznej budynku. Powietrze do sali kondycyjnej



zostanie doprowadzone krotkimi odcinkami przewodow o przekroju
prostokgtnym do trzech nawiewnikéw. Dobrano nawiewniki typ SKE-200
Venture Industries.

Wycigg powietrza projektuje sie poprzez wentylator dachowy typu DAs 250
700 obr/min zlokalizowany ponad dachem pomieszczenia sali kondycyjne;j.
Powietrze wywiewane z pomieszczenia poprzez anemostaty wywiewne typ
SKK-200 Venture Industries oraz krotkie odcinki przewoddw o przekroju
okragly zostanie doprowadzone do wentylatora dachowego a nastegpnie
Ausuniete na zewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia w miare potrzeby uruchamiana recznie, nawiew
zblokowany z wyciggiem.

3.2.Pomieszczenia szatni, natryskow oraz przylegtych do nich W.C.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego okreslono na podstawie
krotnosci wymian tj. dla szatni przyjeto 4w/h dla natryskéw 5 w/h.. Nawiew do
pomieszczenia natryskéw i szatni kompensowany bedzie poprzez
projektowang instalacje wywiewna.

llosci powietrza wentylacyjnego — nawiewanego:

- szatnie — 450 m°h

- natryski — 250 m*h

lloci powietrza wentylacyjnego — wywiewanego:

- szatnie — 450 m*h

- natryski — 250 m¥h

taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego jest rowna iloSci powietrza
wywiewanego i wyniesie 1400 m*/h

Do nawiewu przyjeto zastosowanie kanatowego aparatu nawiewnego typ
SKN-3 VBW Clima podwieszonego pod stropem jednej z szatni. Swieze
powietrze zostanie zaczerpniete przez czerpnie dachowg umieszczong nad
zadaszeniem trybuny i odcinkiem przewodu o przekroju prostokatnym
zostanie doprowadzone do aparatu kanatowego. Po stronie ttocznej aparatu
kanatowego powietrze zostanie rozprowadzone przewodami o przekroju
kolowym do nawiewnikéw. Dobrano nawiewniki typ SKE-200 Venture
Industries.

Wycigg powietrza projektuje sie poprzez wentylator dachowy typu DAs 250
900 obr/min zlokalizowany ponad zadaszeniem trybuny. Powietrze



wywiewane z pomieszczen szatni i natryskdéw poprzez anemostaty wywiewne
typ SKK-200 Venture Industries oraz odcinki przewodow (w pomieszczeniach
o przekroju okraglym zas prowadzone po konstrukcji wsporczej zadaszenia
trybun o przekroju prostokatnym) zostanie doprowadzone do wentylatora
dachowego.

Wentylacja pomieszczenia w miare potrzeby uruchamiana recznie, nawiew
zblokowany z wyciggiem.

Wentylacje W.C. przylegtych do natryskéw przewidziano tylko wywiewng w
ilosci 50 m*h na oczko i 50 m*h na pisuar, naplyw powietrza do W.C. z
pomieszczenia natryskdbw poprzez kratki kontaktowe zlokalizowane w
drzwiach. Projektuje sie zastosowanie w kazdym z pomieszczen sanitarnych
wentylatoréow EBB100T montowanych na wspdlnych przewodach
wentylacyjnych. Wentylatory EBB wyposazone sg w klape zwrotng
zabezpieczajacq przed przeplywem powietrza w niewlasciwym kierunku.
Przewody wentylacji W.C. prowadzone w pomieszczeniach wykona¢ z rur
wentylacyjnych elastycznych typu FLEX, odcinki przewodéw prowadzone po
konstrukcji wsporczej zadaszenia trybun wykona¢ z rur z blachy ocynkowanej
,SPIRO”, jako =zakonczenia przewodow wentylacyjnych zastosowac
wywietrzaki dachowe. Wentylacja W.C. uruchamiana fgcznie z oswietleniem.
Wszystkie przewody prowadzone po konstrukcji wsporczej zadaszenia
zaizolowac termicznie i zabudowaé¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
3.3.Sitownia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego analogiczna jak dla sali kondycyjne;.

Sposdb nawiewu powietrza jak w p. 3.1.

Wycigg powietrza z pomieszczenia sitowni poprzez wentylator typ HWE 230
AE Venture Industries zlokalizowany w Scianie zewnetrzne pod stropem
pomieszczenia sitowni. Wentylacja pomieszczenia w miare potrzeby
uruchamiana recznie, nawiew zblokowany z wyciggiem.

3.4.Pokéj wypoczynku, pokdéj trenera, pokdj.

llosci powietrza wentylacyjnego dobrano na poziomie 1,5 w/h i wynoszg one:
- pokdj wypoczynku — 100 m*h

- pokdj trenera — 75 m*h

- pokdj—65m¥h



Projektuje sie zastosowanie wentylacji wywiewnej mechanicznej poprzez
zastosowane wentylatory typu EBB. Naplyw powietrza do pokojéw przez
infiltracje. Przewody wentylacji prowadzone w pomieszczeniach wykonaé z
rur wentylacyjnych elastycznych typu FLEX i wyprowadzi¢ ponad dach. Jako
zakonhczenie przewodu wentylacyjnego zastosowal wywietrzak dachowy.
Praca wentylatorow ciggta.

3.5.Sauna i pokéj masazu.

Projektuje sie zlokalizowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych
odprowadzajacych 50 m’/h powietrza kazda. Naplyw powietrza przez
infiltracje. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu sauny wyposazy¢ w zaluzje
umozliwiajgce ich zamknigcie. Projektowane kratki wentylacyjne podtaczone
zostang do wspolnego przewodu wentylacyjnego. Wentylacja zostanie
wymuszona poprzez wentylator kanatlowy typu TD 250/100 Venture
industries zabudowany na przewodzie pod stropem pomieszczenia.
Przewody wentylacji prowadzone w pomieszczeniach wykona¢ z rur
wentylacyjnych elastycznych typu FLEX i wyprowadzi¢ ponad dach. Jako
zakonczenie przewodu wentylacyjnego zastosowal wywietrzak dachowy.
Praca wentylatora ciggta.

3.6.Magazyny.

W pomieszczeniach magazyndw projektuje sie zastosowanie wywietrzakéw
dachowych typu WC-160 i WC-200 SMAY zapewniajgcych wentylacje
grawitacyjng na poziomie 1 w/h.

3.7.W.C.

Dla pozostatych pomieszczen W.C. przewiduje sie wentylacje mechaniczng
wymuszong  wentylatorami EBB  zapewniajgcq iloSci  powietrza
wentylacyjnego 50 m3/h_ na oczko i 50 m*h na pisuar. Naplyw powietrza
poprzez infiltracje. Projektuje sie montaz wentylatoréw EBB na przewodach
murowanych (pomieszczenia 22, 23, 24) badz na projektowanych
przewodach elastycznych. Przewody wentylacji prowadzone w
pomieszczeniach wykonaé¢ z rur wentylacyjnych elastycznych typu FLEX i
wyprowadzi¢ ponad dach. Jako zakoriczenie przewoddéw wentylacyjnych
zastosowacl wywietrzaki dachowe. Wentylacja W.C. uruchamiana tacznie z

os$wietleniem.



4. Wykonanie instalacji wentylaciji.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone pod stropem po
§cianach pomieszczen, przewody instalacji wentylacji sztywne wykonac
nalezy z blachy stalowej ocynkowanej, przewody elastyczne typ CS70
,venture Industries”. llo§¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z
pomieszczen nalezy wyregulowaC poprzez ustawienie szczeliny
anemostatéw nawiewnych i wywiewnych. Wywietrzaki, wentylatory dachowe
oraz czerpnie dachowg zaméwi¢ z podstawmi dachymi dostosowanymi do

danych urzadzen.

5. Uwagi konncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i

przemystowe”.



ELEMENTY WENTYLACJI

Kanatowy aparat nawiewny typ SKN-2 WBYV Clima kod zaméwieniaSKN2-P-600-

N-1 3-1
N-2 Kanatowy aparat nawiewny typ SKN-3 WBV Clima kod zamoéwieniaSKN3-P-
1400-3-1
N-3 ginaiowy aparat nawiewny typ SKN-2 WBYV Clima kod zaméwieniaSKN2-L-600-
W-1 Wenfyl_ator dachowy wywiewny typ DAs-250 900 obr/min UNIWERSAL Katowice,
zamobwi€ z podstawa dachowg
W-2 Wengylgltor dachowy wywiewny typ DAs-250 700 obr/min UNIWERSAL Katowice,
zamowi¢ z podstawg dachowg
W-3 | Wentylator kanatowy typ TD 250/100 Venture Industries
W-4 | Wentylator typ EBB100T Venture Industries
W-5 |Wentylator typ EBB170 Venture Industries
W-6 Wentylator Scienny typ HVE230AE Venture Industries, zaméwi¢ w wykonaniu
zabezpieczonym przed dewastacjg
1 Czerpnia Scienna 315x400 mm
2 Prostka o przekroju prostokatnym 315x400 mm
3 Kolano 315x400/315x315 mm
4 Prostka o przekroju prostokatnym 315x315 mm
5 Kolano 315x315/315x250 mm
6 Prostka o przekroju prostokatnym 315x250 mm
7 Tréjnik 315x250/$250/315x250
8 Anemostat nawiewny typ SKE-200 Venture Industries
9 Dyfuzor 315x250/250x250
10 Prostka o przekroju prostokatnym 250x250 mm
11 Tréjnik 250x250/$250/250x250
12 Kolano 250x250/$200
13 Dyfuzor 630x315/400x315
14 Kolano 400x315/400x315
15 Kolano 630x315/630x315
16 Prostka o przekroju prostokatnym 630x315 mm
17 Tréjnik $315/630x315/$p315
18 Zwezka symetryczna $315/$200
19 |Kolano 90° $200
20 Prostka o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej (SPIRO) ¢ 315 mm
21 Tréjnik $315/$200/$315
22 | Zwezka symetryczna $315/250
23 Prostka o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej (SPIRO) ¢ 250 mm
24 Tréjnik $250/$200/$250
25 | Zwezka symetryczna $250/$p200
26 Prostka o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej (SPIRO) ¢ 200 mm
27 Anemostat wywiewny typ SKK-200 Venture Industries
28 | Dyfuzor 315x315/$315
29 Kolano ¢315/315x315
30 Kolano 400x315/400x315
31 Dyfuzor 315x400/$250
32 |Kolano 90° $315
33 Czerpnia dachowa WPD typ C SMAY ¢250, zam6wi¢ z podstawa dachowg

Trojnik 250x250/315x315/250x250




35

Tréjnik $200/$250/¢200

36

Kratka wentylacyjna okragta typ KVE-100 o $rednicy 100mm Venture industries

37

Prostka o przekroju kolowym z blachy stalowej ocynkowanej (SPIRO) ¢ 160 mm
izolowana termicznie

38

Wywietrzak dachowy typ WC-160 SMAY, zaméwi€ z podstawg dachowg




