załącznik Nr 3 do SIWZ, załącznik Nr 1 do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto

	I.
	Zespół sceniczny
	
	
	

	1.
	Ekran stały w ramie dla projekcji cyfrowej o zwiększonym współczynniku odbicia, folia ekranowa o wzmocnieniu odbicia  nie mniejszym niż 1,2 dla kąta oglądania w osi projekcji, wymiary powierzchni projekcji  700cm x 400cm, niewidoczne szwy w warunkach projekcji,

36 m-cy okres gwarancji
	1 szt.
	
	

	2.
	Kurtyna  dwuczęściowa dla zasłonięcia powierzchni o wymiarach ok. 9mx6m, wykonana z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności gramatura 500g/m2 lub większa, drapowanie 100%,  dwustronnie otwierana (szyny poziomo), montowana na szynach i wózkach cichobieżnych, mechaniczny napęd z atestem (jedna kurtyna przed ekranem, druga przed sceną); każda kurtyna ma mieć zamontowaną do sufitu stałą zasłonę z pluszu szerokości sceny (9m) i wysokości ok. 1m drapowana 50%, 36 m-cy okres gwarancji
	2 kpl.
	
	

	3.
	Kulisy boczne obrotowe, wykonanie warsztatowe, materiał – plusz z atestem trudnopalności, podwójnie zszywany, wym. 5x1.4m

36 m-cy okres gwarancji
	4 szt.
	
	

	4
	Dostawa do budynku Kasyna, montaż, uruchomienie
	-
	
	

	
	Razem zespół ekranowy netto:
	
	
	

	II.
	Sprzęt projekcyjny
	
	
	

	1.
	Projektor do wyświetlania filmów do wyświetlania dostępnych formatów z taśmy filmowej szer. 35mm przystosowany do zastosowania lampy ksenonowej o mocy co najmniej 2000W do wyświetlania w odległości projekcyjnej 23,8m. Wyposażony w głowicę projektorową z przekładnią na krzyż maltański w zamkniętej kąpieli olejowej, układ sterujący, uchwyt rewolwerowy na co najmniej 2 obiektywy, manualną zmianę formatów i obiektywów, odczyt dźwięku analogowego z czerwonym laserem oraz cyfrowy Dolby Digital, latarnia do lampy ksenonowej, układy sterowania i monitorowania pracy prostownika lampy ksenonowej, amperomierz, chłodzona powietrzem, czujnik zrywania filmów, 
	1 szt.
	
	

	2.
	Plater elektryczny:

- układ 3-talerzowy o pojemności co najmniej 5000m taśmy każdy 

- 1 mechanizm wyciągowy

- 2 pierścienie nawojowe

- zestaw rolek do montażu z projektorem
	1 szt.
	
	

	3.
	Stolik montażowy

Elektronicznie regulowane szybkie nawijanie i odwijanie
	1 szt.
	
	

	4.
	Prostownik elektryczny dostosowany do projektora i lampy
	1 szt.
	
	

	5.
	Obiektyw do formatu panorama 
	1 szt.
	
	

	6.
	Obiektyw do formatu klasycznego
	1 szt.
	
	

	7.
	Sklejarka do filmów 35mm
	1 szt.
	
	

	8.
	Lampa ksenonowa o mocy dostosowanej do oferowanego projektora o mocy nie mniejszej niż 2000W
	2 szt.
	
	

	9.
	Przewijarka do taśmy filmowej 35mm
	1 szt.
	
	

	10.
	Szpula rozkładana dla taśm długości co najmniej 600m
	1 szt.
	
	

	11.
	Szpula filmowa dla taśm długości co najmniej 600m 
	4 szt.
	
	

	12.
	Szpula filmowa dla taśm długości co najmniej 2000m 
	4 szt.
	
	

	13
	Procesor kinowy dekodujący dźwięk we wszystkich formatach DOLBY przystosowany do obsługi oferowanego projektora:

- podwójne wejście stereofoniczne z projektora z niskoszumowymi przedwzmacniaczami, niezależne ustawianie wzmocnienia, korekcje wysokiej częstotliwości i układ rezerwowy (by-pass) na wypadek awarii, - 2 wejścia stereo dla 2 oddzielnych źródeł niesynchronicznych Non-Sync. Non-Sync 1, posiada możliwość płynnego zgłaśniania i wyciszania (fade-in / fade-out), wejście mikrofonowe dla systemu rozgłoszeniowego,  system redukcji szumów typu „A” i „SR” zrealizowany całkowicie cyfrowo 
 8-kanałowe „dyskretne” wejście analogowe dla podłączenia dekoderów dźwięku cyfrowego, - bezpośrednie wejście cyfrowe 8-kanałowe AES-EBU do podłączenia źródeł cyfrowych,  korektor tercjowy we wszystkich kanałach za wyjątkiem superbasu, rozszerzone właściwości automatyki umożliwiające ustawienia poziomu dla każdego formatu, np. DTS-XD10P lub równoważny
	1 kpl.
	
	

	14
	Przewody, kable i inne akcesoria konieczne do uruchomienia zestawu do projekcji z taśmy 35mm
	1 kpl.
	
	

	15
	Dostawa do budynku Kasyna, montaż, uruchomienie, szkolenie
	-
	
	

	
	Razem sprzęt projekcyjny netto:
	
	
	

	III.
	Projekcja video 
	
	
	

	1.
	Projektor video, rozdzielczość natywna 1920x1200p, jasność światła kolorowego nie mniejsza niż 7000 AnsiLumen, trwałość źródła światła deklarowana przez producenta nie mniejsza niż 2500h, kontrast nie mniejszy niż 5000:1, system DCDi firmy Faroudja, wejścia analogowe i cyfrowe (HDMI), obsługiwane systemy wizyjne: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60, np. Epson EB-Z8455WU/NL lub równoważny.
Żródło/źródła światła dla projektora w zestawie

36 m-cy okres gwarancji
	1 szt.


	
	

	2.
	Obiektyw zmiennoogniskowy dostosowany dla ekranu 700x400cm i odległości projekcji 23,8m, formatów obrazu 4:3, 19:10, 16:9.
	1 szt.
	
	

	3.
	Żródło/źródła światła dla projektora (zapas)
	1 kpl.
	
	

	4.
	Odtwarzacz DVD i Blu-ray: komplet dekoderów surround w pełnej wersji HD, a więc z Dolby Digital TrueHD i DTS HD Master Audio, niezależne stereofoniczne wyjście 2.0, dwa wyjścia HDMI w tym jedno z  obróbką sygnałów wideo  skalerem Marvell QDEO, odtwarzanie Full HD 3D, HDCD, SACD i DVD-Audio, zastosowanie pięciu układów  Wolfson WM8740, upsampling Anagram Technologies Q5 192 kHz, wybór cyfrowych filtrów – faza liniowa/faza minimalna/filtr “brick wall”, dwa porty USB, adapter Wi-Fi, port e-Sata, obsługa dysków twardych z systemem NTFS, odczytywanie wielu typów plików z FLAC włącznie, rozbudowany panel regulacji obrazu, analogowe wyjścia wielokanałowe, np. Cambridge Audio 751BD lub równoważny,

24 m-ce okres gwarancji
	1 szt.
	
	

	5.
	Stolik ruchomy do projektora
	1 szt.
	
	

	6.
	Kable połączeniowe i inne akcesoria konieczne do montażu i uruchomienia zestawu do projekcji video.
	1 kpl.
	
	

	7
	Dostawa do budynku Kasyna, montaż, uruchomienie
	-
	
	

	
	Razem  projekcja video:
	
	
	

	IV.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	
	

	1.
	Zasłona na okno 1,5 x 2,2m – tkanina z atestem trudnopalności
	5 szt.
	
	

	2.
	Zasłona na okno 2 x 3,2m– tkanina z atestem trudnopalności
	5 szt.
	
	

	3.
	Stolik ruchomy do projektora
	1 szt.
	
	

	4.
	Dostawa do budynku Kasyna, montaż, uruchomienie
	
	
	

	
	Razem wyposażenie dodatkowe netto:
	
	
	

	Całość netto:

	Całość brutto:


Inne uwarunkowania:

1. Dla zestawu pn. „Sprzęt projekcyjny” obowiązuje gwarancja 60 m-cy od daty odbioru przedmiotu umowy; Dostawca przez ten czas konserwuje i naprawia urządzenia; sprzęt oferowany może być używany lecz wyprodukowany po 01.01.2005 roku. 

2. Pozostały sprzęt ma być nowy, nieużywany, wyprodukowany po 01.01.2012 r. 

3. Zmawiający wybierze kolorystykę zasłon, kotar z przedstawionych propozycji przez wykonawcę.

4. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania do stosowania w tego typu budynkach, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i warunków p.poż.

