ulica Szpitalna budowa chodnika

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Remont chodnika na ulicy Szpitalnej w Pionkach
1|Wycinka i karczowanie drzew
1/|KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $r.pnia 31-40 cm szt.
d.1/0111-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2|KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.1/0111-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0106-04
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
4 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatoéci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i $cietych drzew na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
52.50 mp 52.500
RAZEM 52.500
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (krot-  [mp
d.1/0110-05 nosc 6)
Krotnos¢ = 6
52.50 mp 52.500
RAZEM 52.500
2|CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych - roboty przygotowawcze
7/KNNR 6 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej z m
d.2|0806-01 ufozeniem materiatu w stosy
493.85 m 493.850
RAZEM 493.850
8/KNNR 6 Rozebranie istniejacych chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.2|0805-06 cm na podsypce piaskowej
942.73 m2 942.730
RAZEM 942.730
9/KNNR 6 Rozebranie istniejgcych wjazdéw z trylinki o spoinach wypetnionych piaskiem [m2
d.2/0805-02
analogia
114.92 m2 114.920
RAZEM 114.920
10/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
92.13 m3 92.130
RAZEM 92.130
11/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
(krotno$¢ 3)
Krotno$¢ = 3
92.13 m3 92.130
RAZEM 92.130
3|CPV - 45112730 - 1 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-03 kat. IV) - wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie z kostki betonowej o gtebo-
kosci 14 cm
148.07 m3 148.070
RAZEM 148.070
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (krotno$¢ 3)
Krotno$¢ = 3
148.07 m3 148.070
RAZEM 148.070
4|CPV - 45233222 - 1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw
14 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.4|1406-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantu szt.
d.4/1406-04
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1032.35 m2 1032.350
RAZEM 1032.350
18/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem m3
d.4/0107-06 mechanicznym - grub.warstwy po zageszcz.15 cm
154.85 m3 154.850
RAZEM 154.850
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4/0401-06 \Y)
493.85 m 493.850
RAZEM 493.850
20|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu klasy B-15 m3
d.4/0402-04 (C12/15)
59.26 m3 59.260
RAZEM 59.260
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4/0403-03
493.85 m 493.850
RAZEM 493.850
22/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4|0403-07
21.50 m 21.500
RAZEM 21.500
23|KNNR 6 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kostka typu |m2
d.4/0502-02 Behaton, kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
911.81 m?2 911.810
RAZEM 911.810
24| KNNR 6 Wykonanie wjazddéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kostka typu |m2
d.4/0502-03 Behaton, kolor czarny) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
120.54 m?2 120.540
RAZEM 120.540
25/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z tarczami na nich zamonto- |szt.
d.4|0818-08 wanymi wraz z fundamentem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych, wezesniej zdemonto-  |szt.
d.4/0702-01 wanych, wraz z tarczami na nich zamontowanymi i fundamentem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, [m
d.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
46.60 m 46.600
RAZEM 46.600
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