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OPIS TECHNICZNY
Przebudowy drogi gminnej — ulica Kochanowskiego wWionkach

Dane ogolne

Inwestor: Gmina Miasta Pionki
Lokalizacja: Dziatki nr ew.: 797,812

1. Podstawa opracowania

- mapa geodezyjna w skali 1 :500

- wytyczne techniczno technologiczne dla nawierzghodatnych — wydawnictwo
IBDM — Warszawa

- katalog elementéw drogowych — Transprojekt Wansza

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 203.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow technicznych , jalkiowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie.

- katalog detali i urgdzen drogowych,

- katalog wzmocnie i przebudéw nawierzchni podatnych i pétsztywny@DiIM —
2001r,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych IBDIM —
1997,

- Wytyczne WT-2 2010 — mieszanki mineralno asfa#ewBDiM — 2010 r

- katalog drogowych uazizen ochronysrodowiska — IBDIM — 2002 r,
-Inwentaryzacja terenu wykonana przez ,MIASTOPROJEKDariusz Tkaczyk
Radom.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany monaul. Kochanowskiego w
Pionkach od skrzypwania z ul. Zwolaska do skrzyowania z ul. Wspol Do tego
ciagu przypisany jest odcinek ulicy Kochanowskiegoséryzowania z ul. Prusa. Jest
to odcinek ulicy o charakterzeagu pieszo — jezdnego. Cééoprzedmiotu opracowania
lezy w granicach administracyjnych miasta Pionki.

W zakres opracowania wchodzi c&to robot drogowych odtworzeniowych |
remontowych oraz zwranych z regulagjurzadzen drogowych i odwodnieniowych
znajdupcych s¢ w granicach istniagego pasa drogowego.

Zgodnie z uchwalonym Przez Radfliasta Pionki / Uchwata nr XIII/153/03 z dnia
24.10.2003 r./ miejscowym planem zagospodarowarzasfrzennego , projektowany ,
przeznaczony do remontu ulica Kochanowskiego zafiagest do gminnych drdg.

Ulica Kochanowskiego potona jest na dziatce o nr geodezyjnych : 797. 812

Dane techniczne — zadania realizacyjne.

Zadanie | — odcinek A-B - C:

- dlugdé¢ catego odcinka — 137,60 m
- dtugas¢ odcinka A-B— 69,40 m,

- szerokeé¢ odcinak A-B— 5,0 m,



- dlugcé¢ odcinka B-C—- 68,20 m,

- szeroké¢ odcinka B-C — 5,0 m,
Whiaczenie do ul. Moniuszki -33,0 m2
Wiaczenie cigu pieszo — jezdnego — 32 m2

Zadanie Il — odcinek C-D-E-F :

- dlugdé¢ catego odcinka — 313,80 m

- dtugas¢ odcinka C -D = 171,0 m,

- szeroké¢ odcinka C —D — 5,0 m,

- dtugas¢ odcinka D-E = 70,50 m,

- szeroké¢ odcinka D-E — 3,50 m,

- dtugas¢ odcinka E-F = 72,00 m,

- szeroké¢ odcinka E-F — 5,0 m,
Wtaczenie do ulSciegiennego-83,0 m2
Wiaczenie do ul. Krotkiej — 29 m2

3. Lokalizacja

Ulica Kochanowskiego petni funkgjtacznika drogi wojewddzkiej nr 787 — ul.
Zwolenska do drogi powiatowej nr 3523 W — ul. Wspdlna

Zabudowa przy ulicy Kochanowskiego to zabudowa ¢eddzinna , mieszkaniowo —
ustugowa.

4. Warunki gruntowo — wodne

Roboty drogowe zwizane z utéeniem warstw bitumicznych nie narusgajistniepce;j
struktury podt@ga gruntowego

5. lIstniejacy stan zagospodarowania

Od skrzyowania z ul. Zwolaska do skrzyowania z ul. Wspoékpulica posiada jezdnie
o szerokéci 5,0 m , nawierzchnia z bloczkéw betonowych asodcinku od km 0+00,0
do km 0+309,0 na bloczkach atmy jest 3 cm dywanik bitumicznych o znacznym
stopniu zniszczenia , na tymztedcinku po stronie potudniowo — zachodniej polay
jest chodnik przy kraeznikowy wykonany z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 am
znacznym stopniu zniszczenia i stwarza zagmee dla pieszych.

Na catym odcinku ulica posiada przekroj uliczny maveznikiem wysokim. Ulica
potozona w linii prostej z zatamaniami nie wymagajmi wyokraglen tukami
poziomymi. Ulica posiada ustabilizowany pas drogowwyznaczony istniagymi
liniami ogrodzé&. Na tym odcinku, po stronie pétnocnej nie ma weghbnych cagéw
pieszych , ruch samochodowy i ruch pieszy odbywasijezdni. Nawierzchnia ulicy
posiada przekréj daszkowy i odprowadzana woda opad@st na tereny zielone
przylegajce do ulicy W olgbie istniegcego zainwestowania wygluja zjazdy
indywidualne i gospodarcze ozrych szerokéciach i rodzajach nawierzchni.

Ulica Kochanowskiego wyposzona jest w:

- kanat sanitarny 250 mm oraz si@zdzielca i przytacza,
- siet gazow rozdzielca z przyhczami,



- stupy gwietlenia ulicznego,

- kable doziemne energetyczne NN.

- wodockg magistralny

Uzbrojenie istnigjce nie jest przewidziane do remontu ani przebudiomg koliduje z
pracami zwazanymi z robotami drogowymi.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje si przesunicia osi istniejcej jezdni. Projektowana przebudowa ulicy
Kochanowskiego, migi sie w rozwigzaniach istniejcych nie naruszag praw osob
trzecich ani nie zmieniag istniepcych stosunkow wodnych.

Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i zataath nie wymagagych
wyokraglen tukami poziomymi. Dostosowano teado zainwestowania istnigjego.

- funkcja ulicy —klasa ,L”,

- przekroj — uliczny

- pedkos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- kategoria ruchu — KR 1

- obcizenie nawierzchni — 100 kNyp

- szerokgt jezdni —5,0 m,

- linie rozgraniczage wg stanu istniegego — nie jest wymagana korekta stanu
wiasndciowego,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,

7. Przekroéj konstrukcyjny

Ocena wizualna istniggych nawierzchni ulicy :

Ulica Kochanowskiego : na odcinku o nawierzchnimiicznej , stan techniczryedni,
wystepuja wykruszenia i wybrzuszenia , najetu wykon& wzmochnienie warstwami
bitumicznymi po sfrezowaniu punktowo nieréwnb. Utozenie dodatkowych warstw
bitumicznych powoduje konieczéb ustawienia krawznikOw na nowym poziomie, a
takze ich wymiany z powodu stanu technicznego.

Na odcinku gdzie nawierzchnia jest wykonana z tkéwz betonowych widoczneas
zniszczenia z zagphieniami powierzchni bloczkdw. Nawierzchnia z kkéw
betonowych przewidziana jest do pozostawienia ezpraczeniem jako podbudowa pod
warstwy bitumiczne, przy zatonym ruchu KR 1 , posiada wystarcgaj nasnosc.

W ciagu ulicy Kochanowskiego znajdugic hastpujace rodzaje nawierzchni :

Odcinek od km 0+000,0 do km 0+309,00

- 3 cm warstwa bitumiczna,

- podbudowa z bloczkéw betonowych , gr. 15 cm,

- warstwa odgczapca z piasku , gr . warstwy 15 cm.
Odcinek od km 0+309,0 do km 0+451,37

- nawierzchnia z bloczkéw betonowych , gr. 15 cm,
- warstwa odsgczapca z piasku , gr . warstwy 15 cm.



Na odcinku ulicy Kochanowskiego gdzie mtme g warstwy bitumicznej naly je
sfrezowa punktowo w miejscach deformacji nawierzchni i ay® projektowane
warstwy bitumiczne w postaci:

- warstwascieralna — gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfe#{oAC 8 S z asfaltem
50/70

- warstwa wazaca - gr. 6 cm z mieszanki mineralno — asfaltow€j XL W z asfaltem
50/70

Na odcinku gdzie nawierzchnia wykonana jest z IKoéez betonowych przed
utozeniem warstwyscieralnej i wiazacej nalgy punktowo , w miejscach zagdpien w
nawierzchni z bloczkéw betonowych- warstwyréwnawca z mieszanki mineralno —
asfaltowej w iléci srednio 100 kg/m2.

Uwaga:

Obustronny sciek przy kraweznikowy nalezy wyrobi¢ w masie warstwyscieralnej
na grubosé tej warstwy (4 cm) i o szerokéci 10 cm.

8. Odwodnienie

Istniegca ulica Kochanowskiego nie jest wyppsaa w kanat deszczowy
Odwodnienie jest powierzchniowe z przelewami doylegapcych ulic gruntowych.
Uksztattowanie wysok@iowe projektowanej niwelety pozwala na rozprowanizevdd
opadowych zaréwno w kierunku ulicy Zwakkiej , ulicy Prusa jak i do ulic o
nawierzchni gruntowej .

9. Bilans terenu

Zadanie I

- powierzchnia w granicach opracowania — 1161 m

- powierzchnia projektowanej jezdni z asfaltu — 80
Zadanie Il

- powierzchnia w granicach opracowania — 252 m

- powierzchnia projektowanej jezdni z asfaltu — 346 .

10. Organizacja ruchu

Nie przewiduje s zmian w istniejcej organizacji ruchu

11. Regulacja elementow uzbrojenia istnigjcego.

Wiazy kanalizacji sanitarnej , studnie i klucze woderzowe, studnie kablowe , itp.
urzadzenia uzbrojenia naziemnego wyreguléwia poziomu nowej nawierzchni jezdni
i chodnikéw, w przypadku wygbowania zniszczonych tych elementéw , ngplge

wymienic na nowe.

Opracowat



