Kozienice dn. 01.04.2004 r

Zalqcznik nr 1
do Umowy uzyczenia nr 1/2004 r
z dnia 01.04.2004 r

Zasady wspélpracy pomiedzy:

Rejonowym Zakladem Energetycznym KO ZIENICE

reprezentowanym przez:

mgr inz. Wojciecha Jankowskiego - Kierownika Technicznego RZE KOZIENICE
zwanym dalej ,,RZE”;

a Zakladem Produkcyjno- Uslugowo- Handlowym Instalacji i Sieci Elektrycznych z
siedzibg w Adolfinie nr 6A kod 26 — 670 Pionki
zarejestrowanym w Urzedzie Gminy Pionki pod numerem 533/97 .
reprezentowanym przez:
inz. Radzistawa Adamca zamieszkalego ul. A. Guzala 2/4, 26 - 670 Pionki
nr tel. 612 —11-97, Kkom. 0 -603-789-983, 0 -693-171- 298
prowadzacym konserwacj¢ urzadzen oswietlenia drogowego na zlecenie
GminyMiasto P I O N K 1
zwanym dalej ,,WYKONAWCA”.

zawarte w obecnosci przedstawiciela Gminy Miasto PIONKI :

Piotr Stolarski — inspektor UM Pionki
Wykaz miejscowosci i obwodoéw przekazanych do konserwacji oswietlenia ulicznego zawarty zo-
stal w Zalaczniku nr 2 do ,,Umowy uzyczenia” z dnia  22.02.2001 r.
1. Dokumenty zwigzane:
Niniejsze zasady wspotpracy zostaty opracowane na podstawie nastepujacych przepisow prawnych:
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r "Prawo energetyczne" wraz z pdzniejszymi zmianami

( Dz. U. Nr 54 poz. 348, Dz. U. Nr 106 z 1998 r poz. 668., Dz. U. Nr 48 poz. 555 Ustawa
z dnia 26 maja 2000 r o zmianie ustawy- Prawo energetyczne)



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dnia
8 pazdziernika 1999 r

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 roku w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 z 2003 roku poz. 828)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegotowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako-
$ciowych obstugi odbiorcéw.( Dz. U. Nr 85 poz. 957);

o Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZEORK S.A. Skarzysko-Kamienna

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach  elektroenergetycznych
w ZEORK S.A. Skarzysko-Kamienna grudzien 2000 ;

o Taryfa dla energii elektrycznej dla ZEORK S.A., zatwierdzona przez Prezesa URE;

2. Konserwacja oswietlenia drogowego dotyczy:

» opraw o$wietleniowych z wysiegnikami, zrodtami swiatla oraz ochrong od porazen (uzie-
mienia ochronne);

=  bezpiecznikow zabezpieczajacych oprawy oraz obwody o$wietlenia drogowego;

= przewoddw o$wietlenia drogowego podwieszonego w istniejacych liniach napowietrznych
oraz obwoddw napowietrznych i kablowych oswietlenia wydzielonego;

= aparatury zalaczajacej i sterujacej o$wietleniem drogowym;

= o$wietleniowych linii kablowych zasilajacych i rozdzielczych

»  szaf kablowych i pomiarowo — rozdzielczych o$wietlenia wydzielonego oraz pomiarowo —
sterujacych oswietlenia podwieszonego;

= stupdéw os$wietleniowych ( betonowych i metalowych) w o$wietleniu wydzielonym wraz
z wnekami bezpiecznikowymi oraz zamknigcia tych wngek;

3. Zakres prac konserwacyjnych na o$wietleniu drogowym.

» przeglad i konserwacja aparatury faczeniowej i sterowniczej;

» czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

= kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

* wymiana bezpiecznikow;

» czyszczenie opraw , kloszy i odbtysnikow;

* wymiana i naprawa elementow opraw;

* wymiana uszkodzonych zrédet $wiatla;

* wymiana uszkodzonych opraw o$wietlenia drogowego

= regulacja potozenia zrédel $wiatta wzgledem kloszy i odbtysnikow;

= konserwacja konstrukcji wsporczych, stupéw oswietlenia wydzielonego, wysiggnikow,
przewieszek;

» regulacja zwisow przewodow oswietlenia ulicznego w sieci podwieszonej ;

» prostowanie stupow o$wietlenia wydzielonego;

» wymiana uszkodzonych stupow o$wietlenia wydzielonego

= uzupelnianie i konserwacja zamknig¢ skrzynek, wnek itp.;

» malowanie konstrukeji stalowych , szafek, wnek , uzupelnianie opisOw;

* wycinka gatezi zastaniajgcych oprawy o$wietleniowe.




» |okalizacja , naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli zasilajacych obwody oswietlenia
podwieszonego oraz kabli o$wietlenia wydzielonego pomigdzy stupami;

* wymiana uszkodzonych zasilen punktéw sterowania o$wietleniem ulicznym podwieszonym
pod liniami napowietrznymi n.n.;

= pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemien ochronnych, izolacji kabli

= biezace prowadzenie pelnej dokumentacji eksploatacyjne;j

4. Granice stron.

4.1 Strony ustalaja, ze granica stron na obwodach elektrycznych oswietleniowych catkowicie
wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejacymi liniami napowietrznymi niskiego napigcia,
zasilanych bezposrednio ze:

» stacji transformatorowych - sa zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w stacji trafo po stronie odbioru;

»  skrzyn wylacznie o$wietleniowych - s zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w
stacji trafo po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski pradowe na stupie
w miejscu podlaczenia przewodu zasilajacego skrzynke sterowniczo — pomiarowa;

»  skrzyni o$wietleniowo - rozdzielczych - sa zaciski kablowe na podstawach bezpieczniko-
wych w skrzyni po stronie odbioru;

42. Urzadzenia takie jak: stycznik, zegar, wylacznik w obwodach sterowniczych, obwod
sterowniczy od zaciskéw wejsciowych bezpiecznika do urzadzenia sterujacego pozostaja
w konserwacji Wykonawcy, a pozostate elementy w konserwacji RZE.
» Konserwacja powyzszych elementéw odbywac si¢ moze po uzyskaniu od stuzb ruchu sto-
sownego polecenia pisemnego na wykonanie prac konserwacyjnych.
*  Obstuga licznikéw energii elektrycznej nalezy do stuzb energetycznych RZE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oSwietleniowych.

51. W zwiazku =z uzyczeniem Gminie Miasto PIONKI urzadzen oswietlenia
drogowego, RZE KOZIENICE nie bedzie przyjmowat do realizacji zgloszen o braku lub zlej
dziatalnosci o$wietlenia drogowego na terenie Miasta PIONKI

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczace dziatania o$wietlenia drogowego bedzie przyjmowat Wyko-
nawca, konserwujacy urzadzenia bedace przedmiotem uzyczenia, pod numerami telefonow:

e Radzislaw Adamiec zamieszkaly w Pionkach  ul. A. Guzala 2/ 4

nr tel. 612 — 11- 97,

lub przedstawiciel Urzedu Miasta Pionki odpowiedzialny za nadzor
Piotr Stolarski - inspektor UM Pionki nr tel. 34-14-231

6. Wymagania kwalifikacyjne dla osob prowadzacych konserwacje¢ oswietlenia
drogowego

6.1. Konserwacja  uzyczonego  Miastu  PIONKI  oswietlenia ~ drogowego  moga
zajmowac sie osoby spelniajace nastepujace wymagania kwalifikacyjne:




6.2.

6.3.

e dozoru - dla kierujacych czynno$ciami oséb wykonujacych prace w zakresie konserwacji,
napraw, kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen oswietlenia drogowego;

o cksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji - czynnosci zwigzane z
zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzefi o$wietlenia
drogowego, posiadajace dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napig-
ciem (PPN);

Osoby wykonujace prace konserwacyjne urzadzen o$wietlenia drogowego, bedace pracowni-
kami Wykonawcy, powinny okazywaé si¢ oryginalnymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi
przy kazdym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RZE w przy-
padku niezgodnosci podanego sktadu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili
dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaswiadczen kwalifikacyjnych w miejscu

pracy.

7. Przystgpienie do prac zwigzanych z konserwacja oswietlenia drogowego.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Prace konserwacyjne o$wietlenia drogowego, podwieszonego na istniejacych stupach linii nn,
nalezy wykonywac¢ bez wylaczania linii, stosujqc w szerokim zakresie technologie prac pod
napigciem (PPN).

Zgodnie z ,,Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycz-
nych w ZEORK S.A. " prace w technologii ( PPN ) wykonywane sa na polecenie pisemne.

Obowiazkiem osoby kierujacej czynnosciami osob wykonujacych prace na oswietleniu drogo-
wym jest zglaszanie si¢ do stuzb ruchowych RZE z aktualnym wykazem sktadu brygady wraz
z grupami kwalifikacyjnymi (D, E i PPN) celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie

pracy;.

Obowiqzkiem brygady konserwujqcej urzqdzenia oswietlenia drogowego jest zgloszenie do
RDM Kozienice ( tel. 614 — 23 — 41 lub 611 — 86 — 33) godziny rozpoczecia i zakorczenia
pracy oraz utrgymywanie stalego kontaktu ze stuibami dyspozytorskimi RZE w dniu wyko-
nywania pracy.

Dopuszcza sie wykonywanie na urzadzeniach o$wietlenia drogowego nizej wymienionych prac
bez polecenia:

» kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;
* wymiana bezpiecznikow;

» czyszczenie opraw, kloszy i odbtysSnikow;

* wymiana i naprawa elementéw opraw;

* wymiana uszkodzonych Zrodet Swiatla;

= regulacja polozenia zrodet $wiatta wzgledem kloszy i odbtys$nikow;

» yzupelnianie i konserwacja zamknig¢ skrzynek, wnek itp.;

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowanie przez Wykonawce instrukcji stanowi-
skowej montera o$wietlenia ulicznego i zapoznanie 7 niq pracownikéw oraz prrekazanie
jej do RZE Kozienice.




7.6. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagajacych wylaczenia linii napowietrznej
niskiego napiecia, Wykonawca jest zobowiazany do:

powiadomienia z jednotygodniowym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie wyko-
nywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowania planowanego wylaczenia linii z ru-
chem urzadzen w RZE oraz ogloszeniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla ludnosci
zgloszenia sie do RZE z aktualnym wykazem sktadu brygady wraz z grupami kwalifikacyj-
nymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;

przystapienia do prac jedynie po wylaczeniu przez pracownikow Pogotowia Energetycznego
RZE linii napowietrznej niskiego napigcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania
pracy;

utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonowa Dyspozycja Mocy podczas wykonywa-
nia prac;

powiadomienia shuzb dyspozytorskich RZE o zakonczeniu prac i gotowosci urzadzen do za-
taczenia pod napigcie;

7.7. Czas wylaczenia linii niskiego napigcia powinien wynikaé z rzeczywistego czasu wykonywa-
nych prac konserwacyjnych o$wietlenia drogowego.

7.8. W przypadkach awaryjnych, wymagajacych bezzwlocznego przywrdcenia sprawnosci urza-
dzeniom o$wietlenia drogowego, niezbedne do wykonania prace uzgadniane beda na biezaco.

7.9. RZE zastrzega sobie mozliwos$¢ niedotrzymania wezesniej ustalonych terminéw dopuszczen
do pracy, jezeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych urzadzeniach energetycznych.

7.10. Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach o§wietlenia drogowego beda wykonywane bez
koordynacji z RZE, z zachowaniem obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa

pracy.

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania si¢:

dokonywania samowolnych wylqczeri obwodow linii niskiego napiecia, na ktérych
podwieszone jest oswietlenie drogowe;

zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urzqdzeniach bedq-
cych na majgtku ZEORK S.A.;

wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodow oswietlenia
drogowego.

rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia stuz dyspozytorskich RZE;

9. Oplaty.

RZE pobieraé bedzie kazdorazowo optaty wynikajace z ,, Taryfy dla energii elektrycznej” dla
ZEORK S.A. zwiazane z:

dopuszczeniem Wykonawcy do robot na oswietleniu drogowym wydzielonym lub podwie-
szonym, za wyjatkiem robdt wynikajacych z przyczyn dotyczacych RZE;

powiadamianiem odbiorcéw o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi osoba konserwujaca o$wietlenie drogowe na jej wniosek i koszt;




e uszkodzeniem lub spowodowaniem bigednego dziatania uktadu pomiarowo - rozliczeniowe-
go;

10. Postanowienia koncowe.

1. Rejonowy Zaklad Energetyczny Kozienice informowa¢ bedzie pisemnie Urzad Miasta
Pionki raz na rok o ilosci prac zgloszonych przez Wykonawce konserwujacego oswietlenie
drogowe, do stuzb ruchu RZE Kozienice , na ktére uzyskal stosowne polecenie na prace oraz o
przestrzeganiu powyiszych zasad.

2. Prace na urzadzeniach o$wietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przed-
miotowych zasad wspélpracy, traktowane beda przez RZE Kozienice jako samowolna dzia-
lalno$é os6b postronnych. Zawiadomienia o takich faktach beda kierowane do Urzedu Miasta
PIONKTI jako niedotrzymanie przez Urzad podpisanej Umowy uzyczenia a takze do Pan-

stwowej Inspekeji Pracy jako stworzenie zagrozenia dla oséb postronnych.

Powyzsze zasady wspotpracy zostaty sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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