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zalacznik nr 4 do zaproszenia
zatacznik nr 1 do umowy

Wykaz zadan zwigzanych z konserwacja

Roboty objete stawka ryczaltowa:

Wymiana zuzytych i uszkodzonych zrodet $wiatta, wymiana lub naprawa uszkodzonych
elementéw oprawy oswietleniowej, wymiana bezpiecznikow z uzyciem wyzki. Podczas
dokonywania wymiany nalezy zwroci¢ uwage na istniejacy stan opraw oswietleniowych - w
przypadku stwierdzenia ich zlego ustawienia lub zabrudzenia nalezy dodatkowo dokonac
regulacji nachylenia opraw oswietleniowych, regulacji potozenia zrodet §wiatta wzgledem kloszy
1 odbty$nikow oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbty$nikow.

Wymiana bezpiecznikow bez uzycia wyzki w zlaczu kablowym stupa Iub w tablicy
o$wietleniowe;.

Konserwacja zlacz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnatrz stupa) w stupach
oswietlenia wydzielonego - czyszczenie ztacz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementow za
wyjatkiem bezpiecznikéw, naprawa lub wymiana zamknig¢ zlacz.

Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych o$wietlenia ulicznego — czyszczenie zlacz,
wymiana lub naprawa uszkodzonych elementow za wyjatkiem bezpiecznikow, nowe ustawienie
(przeprogramowanie) programowalnych sterownikow o$wietlenia wg zadanych parametrow.
Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego na stupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaz
starej oprawy i montaz nowej wraz ze zrodlem $wiatla), wymiana wysiegnikoéw rurowych na
nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodow opraw o$wietleniowych na
nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawa bezpiecznikowa i bezpiecznikiem, w sieci
kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub zlacza kablowego), zlozenie
zdemontowanych materialéw (oprawy i wysiggniki) do magazynu Zamawiajacego.

Roboty nie objete stawka ryczaltowa:

Wycinka gatezi zastaniajacych oprawy oswietleniowe.

Regulacja zwisow przewodow oswietlenia ulicznego.

Pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemien ochronnych, izolacji kabli).

Malowanie konstrukcji stalowych, uzupetnianie opisow.

Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilajacych obwody oswietlenia.

Wymiana uszkodzonych zasilen punktow sterowania o$wietleniem ulicznym podwieszonym pod
liniami napowietrznymi n.n.

Prostowanie stupow o$wietlenia wydzielonego.

Inne prace konieczne do utrzymania urzadzen o$wietlenia drogowego w stanie technicznym
zgodnym z obowiazujacymi przepisami i wymogami a gwarantujacymi spetnienie wymogow
funkcjonalnych i wymogdw bezpieczenstwa
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