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GM. 6727.6.2015 - Pionki, dnia 19 stycznia 20151,

o

WYPIS I WYRYS
7 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA PIONKI

Urzad Miasta w Pionkach informuje, ze dzialka Nr 1035/5 lezy na terenie oznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwalg Rady Miasta Nr
XI/153/03 z dnia 24.10.2003 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewdédztwa Mazowieckiego
Nr 294 poz. 7804 z dnia 22.11.2003, symbolem AUC przy Al. Jana Pawla Il oznaczonej symbolem KZ.
Tekst planu:
§10
1. Wyznacza si¢ obszary koncentracji ustug i administracji oznaczone na rysunku planu
symbolami AUC.
2. Ustala sie przeznaczenie wyznaczonych obszaréw AUC.
1) przeznaczeniem podstawowym sg:
a) ustugi publiczne
b) ustugi komercyjne
¢) administracja
2) przeznaczeniem uzupelniajacym sa:
a) mieszkalnictwo
b) zielen ogélnodostepna urzadzona
¢) infrastruktura techniczna wraz z komunikacja piesza i drogowa
3) przeznaczeniem dopuszczalnym sa ustugi rzemie$lnicze nieucigzliwe.
3. Ustala sie zasady (warunki) zagospodarowania terenéw
1) dopuszcza sie budowe, adaptacje, rozbudowe, przebudowg obiektoéw, wymienno$¢ ushug i
zmiane sposobéw uzytkowania w ramach wyznaczonego przeznaczenia
2) dostosowaé odpowiednia ilos¢ miejsc postojowych do rodzaju istniejacych ustug i
administracji publicznej
3) dopuszcza sig lokalizowanie zabudowy plombowej niekolidujacej z istniejacym
zagospodarowaniem, z zachowaniem przepis6w szczegblnych
4) w zagospodarowaniu terenéw przewidzie¢ urzadzona zielen publiczna.
4. Ustala sie zasade ksztaltowania zabudowy:
1) architekture i gabaryty noworealizowanych budynkéw dostosowaé do istniejacej
zabudowy.

§ 38
1. Wyznacza si¢ tereny podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta, ktére stanowig drogi i ulice
oznaczone na rysunku planu symbolami KZ, KL, KD.
1.1. Wyznacza sie rezerwe terenu pod bezkolizyjny wezel drogowy drég zbiorczych omaczony na
rysunku planu symbolem KZR
a) do czasu realizacji wezta uzytkowanie dotychczasowe.
2. Ustala sie przeznaczenie terenéw ukiadu komunikacyjnego
1) przeznaczeniem podstawowym jest obstuga ruchu komunikacji zbiorowej i indywidualnej
2) przeznaczeniem uzupelniajacym sa:
a) urzadzenia i elementy infrastruktury technicznej obstugujacej funkcje podstawowsa i inne funkcje
~ wyznaczone poza pasem drogowym
b) $ciezki rowerowe
¢) zielef urzadzona
3.1 Ustala sie drogi (ulice), ktére w ukladzie komunikacyjnym miasta beda petnily role drég zbiorczych
oznaczonych symbolem KZ.
a) ul. Kozienicka - na odcinku od granic miasta
(droga wojewddzka Nr 787)  doul. Mickiewicza
b) ul. Mickiewicza (droga wojew6dzka Nr 787) :
¢) ul. Kolejowa - na odcinku od ul. Zakladowej (droga wojewédzka 787 do ul. Zwoledskiej



5.

3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

przechodzaca w droge powiatows 34428) / obecnie Al. Jana Pawla o/
d) ul. Zwolenska (droga wojewédzka Nr 692)
e) ul. Pilsudskiego (droga wojewéddzka Nr 691)
f) ul. Radomska (droga powiatowa Nr 34428)
g) ul. Zeromskiego (droga powiatowa Nr 34428)
h) ul. Wspélna  (droga powiatowa Nr 34428)
i) ul. Popietuszki
j) ul. Garszwo - na odcinku od ul. Krélowej Jadwigi do przejazdu gospodarczego pod torami
k) ul. Sienkiewicza
Ustala si¢ parametry techniczne drég zbiorczych
a) linie rozgraniczenia drég (ulic) - 30 m -
b) linie zabudowy:
- dla budownictwa wielorodzinnego i uzytecznoséci publicznej -
min. 15 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego min. 10 m od krawedzi
linii rozgraniczenia ulicy
¢) parametry geometryczne przekrojéw poprzecznych wg przepiséw szczegdlnych.
Ustala sie drogi - ulice, kt6re w uktadzie komunikacyjnym miasta beda pelnity role ulic
lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KL.
a) ul. Spacerowa (droga powiatowa Nr 34426)
b) ul. Polna (droga powiatowa Nr 34426)
¢)ul. Lesna
d) ul. Chemiczna
e) ul. Augustowska
f) ul. Wesota
g) ul. Krélowej Jadwigi
h) ul. 15-go Stycznia - na odcinku od ul. Kozienickiej do granic miasta
i) ul. Debowa
j) ul. Partyzantéw
k) ul. Guzala
1) ul. Bohateréw Studzianek
b ul. Armii Krajowej
m) ul. Aleje Lipowe
n) ul. Garszwo
o) ul. Zakladowa
p) ul. Harcerska
) ul. Stowackiego
s) ul. Fabryczna
t) ul. Zwyciestwa
u) ul. Kosciuszki T
w) ul. Kozienicka ( na odcinku od Mickiewicza do ul. 15 Stycznia )
Ustala sie parametry techniczne drég lokalnych
a) linie rozgraniczenia ulic Krélowej Jadwigi, Guzala, Armii Krajowej z planowanymi przedtuzeniami
min. 20 m
b) linie rozgraniczenia pozostatych drég - ulic min. 15 m
¢) linie zabudowy:
- dla budownictwa wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej
min. 10,0 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego 7 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
d) parametry geometryczne przekrojéw poprzecznych wg przepiséw szczegblnych.
Ustala sie ulice, ktére w uktadzie komunikacyjnym miasta beda pelnity role ulic dojazdowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD.
a) ul. 15-go Stycznia - na odcinku od ul. Kozienickiej w kierunku ul. Mickiewicza
b) przedhuzenie Alei Lipowych w kierunku zachodnim
¢)ul. Polna - na odcinku od ul. Eakowej do ul. Wspélnej
Ustala sie parametry ulic dojazdowych
a) linie rozgraniczenia min. 10 m




6.

o0

10.

ala

b) linie zabudowy:
- dla zabudowy wielorodzinnej i uzytecznosci publicznej min.
10 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego min. 7 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
¢) parametry geometryczne wg przepisow szczegblnych. ‘

Dopuszcza si¢ zmniejszenie linii rozgraniczenia wyznaczonych i nie wyznaczonych ulic uktadu

komunikacyjnego w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania wymaganych parametréw

technicznych, z uwagi na istniejace zainwestowanie i zalesienie oraz zmniejszenie odlegtosci

zabudowy od jezdni w uzgodnieniu z wladciwym zarzadcg drogi.

Dopuszcza sie utrzymanie istniejacych linii zabudowy w intensywnych, trwatych ciagach zabudowy.

Realizacje $ciezek rowerowych, dopuszczonych ustaleniami planu, prowadzi¢ w oparciu o

specjalistyczne opracowanie mozliwosci ich realizacji, warunki techniczne i ustaleniu kolejnosci
wykonania.

1) wskazuje sie realizacje sciezek rowerowych w pierwszej kolejnosci na najbardziej atrakcyjnych
ciagach turystyczaych.

Ustala sie sukcesywne porzadkowanie istniejacych ciagéw ulicznych i ich otoczenia pod katem fadu

przestrzennego z uwzglednieniem potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Wskazuje sie w rysunku planu miejsca lokalizacji bezkolizyjnych przejsé drogowych i pieszo-

rowerowych z komunikacja kolejowa. .

1) wskazanie terenéw potrzebnych do realizacji wezla bezkolizyjnego na wysokosci ulic Augustowskiej,
Zwolenskiej i ustalenie mozliwosci jego realizacji oraz terenéw dla przej$é pieszo-rowerowych nastapi
po wykonaniu specjalistycznego opracowania

2) realizacja wezta i przej$é pieszo-rowerowych moze nastapi¢ bez koniecznosci dokonania zmian w
planie.

Uwaga : budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
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KRYSBUD PROJEKT Pionki dn. 19 stycznia 2015 r.
PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

A. Krystkowiak, K. Krystkowiak
26-670 PIONKI, Plac Konstytucji 3 Maja 9
tel./ fax: 48 612 14 27
601 277 876

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ),

Os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa ,,Przebudowa pomieszczen
biurowych w budynku Urzedu Miasta poprzez wykonanie otworéw okiennych i
drzwiowych w $cianach wewnetrznych” dla Inwestora:

Gminy Miasta Pionki 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawta I 15

wykonana zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja.

stkowiak
ane dolprojekiowsnia
fowahia robotami budowlanymi
bez ograniczen
w spec]. konsirukcyino-budowtane|
Nrewid. RA/113/84
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU
URZEDU MIASTA POPRZEZ WYKONANIE OTWOROW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH W SCIANACH WEWNETRZNYCH

1. Dane ewidencyjne.

1.1. Inwestor: Gmina Miasta Pionki
26-670 Pionki, Aleja Jana Pawta IT 15

1.2. Adres bud.: 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawta I 15
- dz. nr ewid. 1035/5

1.3. Obiekt: Projekt przebudowy pomieszczen biurowych w budynku
Urzedu Miasta poprzez wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych
w $cianach wewnetrznych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg formalno-prawna niniejszego opracowania sg:
2.1. Umowa zawarta z inwestorem.
2.2. Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje czesciows inwentaryzacj¢ obiektu oraz projekt
wykonania otworéw okiennych i drzwiowych w Scianie wewngtrznej w
budynku Urzedu Miasta zlokalizowanego przy Alei Jana Pawta II w Pionkach.
Celem wykonania otworéw drzwiowych i okiennych jest przebudowa
istniejacego punktu informacyjnego dla petentéw urzedu i funkcjonalne
potaczenie go z kasg urzedu celem sprawniejszej obstugi petentéw
zalatwiajacych sprawy administracyjne i podatkowe.

4. Lokalizacja.

Budynek Urzedu Miasta zlokalizowany przy Alei Jana Pawla II. Na
parterze i na pietrze budynku znajdujg réZzne pomieszczenia biurowe i socjalne
zwigzane z pracg Urzedu.

Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek Urzedu Miasta lezy w potudniowe;
czeéci miasta. Jest to cze$é administracyjno- handlowa Pionek. ~11-



5. Charakterystyka techniczno-materialowa czesci istniejgcej.

5.1. Konstrukcja - budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienno- cementowe;.
Strop n/piwnica monolityczny zelbetowy, strop n/parterem i n/pigtrem
drewniany belkowy z podsufitks i §lepa podtoga. Dach dwuspadowy nad
korpusem gtéwnym i czterospadowy nad skrzydtami bocznymi. Pokrycie dachu
blacha powlekang dachéwkows na deskowaniu pelnym. Schody monolityczne
zelbetowe dwubiegowe w czesci od parteru do pietra czgsciowo zabiegowe
obtozone okltadzing z ptytek z gresu.

5.2. Sciany zewnetrzne - zewnetrzne gr. 56 i 59 cm z cegly ceramicznej
czerwonej pelnej i pokryte od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym na siatce z
wlékna szklanego, malowane na kolor jasny pastelowy, od wewnatrz pokryte
tynkiem wapienno- cementowym. Cokdét budynku wysunigty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn.30.09.1997 r. (Dz. U. nr 132) $ciany zewnetrzne pomieszczen ogrzewanych
powinny charakteryzowaé sig¢ wspdtczynnikiem przenikania ciepta Kuw=0,3
W/m2K, a zalecany wspotczynnik przenikania ciepta dla scian wynosi Ku.= 0,26
W/m2K. Aby poprawié komfort cieplny budynku zaréwno zima, jak réwniez i
latem i obnizy¢ koszty ogrzewania zaleca si¢ wykonanie termomodernizacji
budynku.

5.3. Sciany wewnetrzne - gr. 30, 44 i 46 cm z cegly ceramicznej pelnej
czerwonej obustronnie pokryte tynkiem wapienno- cementowym .

5.4. Scianki dziatowe - gr. 12, 141 66 cm z cegly ceramicznej pelnej czerwone;
obustronnie pokryte tynkiem wapienno- cementowym .

5.5. Tynki - wewnetrzne wapienno- cementowe w niektérych pomieszczeniach
wykonczone gladzia gipsowa malowane farbg akrylowa w kolorze jasnym,
zewnetrzne cienkowarstwowe na siatce z widkna szklanego malowane na kolor

jasny pastelowy.
5.6. Stolarka- okna okienne indywidualna PCV.

5.7. Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

5.8. Slusarka drzwiowa- zewnetrzna aluminiowa, wewnetrzna PCV i
aluminiowa.

5.9. Strop nad piwnicami- monolityczny zelbetowy.

-12-



5.10. Strop nad parterem i nad pietrem- drewniany belkowy. Belki stropowe
drewniane, zakotwione w $cianach zewnetrznych i srodkowych. Rozstaw belek
stropowych wynosi 95 cm przy wymiarach belek 14x15 cm i 105 cm przy
wymiarach belek 14x20 cm. Od spodu podsufitka z desek, obtozona matami z
trzciny i otynkowana. Od géry $lepa podtoga, wierzchnia posadzka z klepki i
deski drewniane;j.

5.11. Schody wewnetrzne- schody monolityczne Zelbetowe dwubiegowe od
piwnic do poddasza, w czesci od parteru do pigtra czgsciowo zabiegowe
obtozone okladzing z ptytek z gresu.

5.12. Posadzki — w piwnicy posadzka betonowa; na parterze w toaletach,
lazienkach i korytarzach terakota, w pokojach biurowych terakota oraz
wyktadzina PCV, w sekretariacie i gabinecie Burmistrza parkiet. Na pigtrze w
toaletach, tazienkach terakota, w pokojach biurowych, korytarzach wyktadzina
PCV.

5.13. Oswietlenie - we wszystkich pomieszczeniach - sprawne oswietlenie
elektryczne.

5.14. Wentylacja - grawitacyjna .

5.15. Instalacje - budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjna, c.o. z kotlowni miejskiej, telefoniczna, komputerows,
hydrantowsa, odgromowa.

5.16. Dach - o konstrukcji drewnianej krokwiowo- jetkowy z dwoma stolcami.
Dach dwuspadowy nad korpusem gtéwnym i czterospadowy nad skrzydtami
bocznymi. Pokrycie dachu blachg powlekana dachéwkowa na fatach i
kontrlatach na deskowaniu pelnym pokrytym papa.

5.17. Rynny, rury spustowe - z PCV.

5.18. Obrébki dachowe - z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego.

6. Charakterystyka techniczno-materialowa i zakres prac zwigzanych z
przebudows.

6.1. Sciana parteru: Po rozebraniu istniejacej $cianki do pomieszczenia kasy
gr. 12 cm nalezy wykonaé nowa $ciang gr. 24 cm z bloczkéw -13 -




gazobetonowych na zaprawie klejowej. Na $cianie nalezy wykonac obustronnie
tynk wapienno- cementowy gr. 24 cm.

6.2. Zamurowania: Zamurowania otwor6w po zdemontowanych drzwiach
nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowe;.

6.3. Sciana dziafowa: W pomieszczeniu kasy $cianka dziatowa o wysokosci H=
2,00 m z plyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych na konstrukcji z profili
stalowych cienkos$ciennych ocynkowanych.

6.4. Otwdr w Scianie wewnetrznej - nalezy wykonaé otwor w $cianie nosnej
murowanej gr. 43 cm i gr. 28 cm z cegly ceramicznej pelnej gr. 24 cm i
przesklepié nadprozem stalowym zgodnie ze sposobem podanym ponizej.
Otwor drzwiowy o wymiarach: szer. 110 cm, wys. 210 cm nalezy wykona¢ w
$cianie murowanej z cegly ceramicznej peinej gr. 43 cm.

Otwér okienny o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 120 cm nalezy wykona¢ w
$cianie murowanej z cegly ceramicznej pelnej gr. 28 cm.

6.5. Nadproa w Scianach istniejgcych - nadproze zaprojektowano jako stalowe
sktadajace sie z dwéch ceownikéw 2 [100 o diugosei: N-1 - 1= 140 cm i N-2 -
=160 cm potaczonych ze sobg za pomocs, trzech $rub M-12 (A-I) o diugosci 40
cm.

6.6. Nadproza w Scianach nowych - nadproze prefabrykowane z belek L-19

6.7. Stolarka okienna : okno do kasy o konstrukcji aluminiowej w kolorze
jasnym, posiadajace atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, szklone szybg antywltamaniowa P-4.

Od strony kasy zamontowana zaluzja antywtamaniowa. Okno wykona¢ zgodnie
z zalaczonym wykazem stolarki.

6.8. Slusarka drzwiowa : Drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej w
kolorze jasnym, szklone szyba antywtamaniowa P-4. Drzwi maja posiada¢
pochwyt, samozamykacz, okucia antywlamaniowe i dwa zamki
antywlamaniowe.

6.9. Drzwi antywtamaniowe do kasy: Drzwi antywlamaniowe do kasy
nalezy ostroznie zdemontowa¢ z istniejacej Sciany i zamontowac je ponownie po
wybudowaniu nowej $ciany gr. 24 cm do kasy.

6.10. Scianka dzielgca pomieszczenie: o konstrukcji aluminiowej w kolorze
jasnym o wysokosci 2,15 m. W $ciance znajduja si¢ dwa okienka i drzwi. - 14-




Okna i drzwi szklone szyba bezpieczna. Drzwi majg posiada¢ pochwyt,
samozamykacz i zamek antywtamaniowy. Wypetnienie $cianki panelami
petnymi. W okienkach parapety aluminiowe.

6.11. Parapety: w okienku kasowym parapet z konglomeratu marmurowego, w
$ciance dzielacej pomieszczenie parapety aluminiowe.

6.12. Tynki wewnetrzne: wewnetrzne kat. III wapienno- cementowe gr.1,5 cm.

6.13. Okladziny scian: w pomieszczeniu kasy w obrebie umywalki nalezy
Wykonaé oktadzine z glazury na wysoko$¢ H=1,60 m i szerokos¢ 1,20 m.
Pozostate tynki na $cianach i sufitach nalezy pokry¢ gladzia gipsowa.

6.14. Posadzki: W pomieszczeniu kasy nalezy sku¢ istniejaca wylewke
Betonowa i wykonaé nowa wylewke z zaprawy samopoziomujacej i utozy¢
plytki z terakoty antyposlizgowe;.

6.15. Malowanie: pokryte gtadzia gipsowa $ciany i sufity nalezy zagruntowac
i dwukrotnie pomalowaé farbg akrylowa. Grzejniki i rury stalowe nalezy
pomalowaé dwukrotnie farba ftalowa. Parapety w oknach nalezy odnowi¢ przez
pomalowanie dwukrotne lakierem wodoodpormnym po uprzednim ich
przeszlifowaniu. Nalezy odnowi¢ $ciany, lamperig i sufit od strony korytarza w
obrebie objetym przebudowa przez ich pomalowanie 2x farbg akrylowa.

6.16. Prace towarzyszqce przebudowie - nalezy wykonaé nowe listwy odbojowe na korytarzu
z phyty drewnopodobnej szerokosci 30 cm. Nalezy wykona¢ nowy cokolik o wysok. 15 cm z
terakoty w pom. informacyjnym oraz na korytarzu przy obydwéch pomieszczeniach w
obrebie objetym przebudowa.

6.17. Instalacja elektryczna - nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe rastrowe ze
$wietlowkami cieptymi w punkcie informacyjnym 4 szt. i w pomieszczeniu kasy 3 szt. Nalezy
przetozyé whaczniki o$wietlenia gérmego w obydwu pomieszczeniach. W pomieszczeniu
informacyjnym nalezy wykona¢ dodatkowe 3 gniazda elektryczne podwojne a w
pomieszczeniu kasy 3 gniazda elektryczne podwdjne.

6.18. Instalacja wodno- kanalizacyjna - nalezy wymieni¢ na nowe: umywalke i
podgrzewacz przeptywowy cieplej wody w pomieszczeniu kasy.

6.19. Centrala telefoniczna - nalezy przesunaé istniejaca centrale telefoniczna,

7. Montaz nadprozy .

Nalezy wyznaczy¢ usytuowanie otworu w $cianie oraz miejsce zamontowania
nadproza. Przed przystapieniem do montazu nadproza nalezy wyku¢ bruzdy w
$cianie z dwoch jej stron o takiej wielkosci, aby po wsunigciu elementuz - 15-



ceownika do bruzdy do lica $ciany pozostawato ok.1,5 cm. Uktad bruzd musi
by¢ identyczny z obu stron $ciany. Po wywierceniu otwor6w w scianie na
przejscie érub, nalezy $rubami skreci¢ obie czesci nadproza. Po doktadnym
skreceniu obydwu czes$ci nadproza bruzde pomiedzy ceownikiem a murem
nalezy wypeknié zaprawg cementows o Rz=8 Mpa. Po stwardnieniu zaprawy

tj. po okresie min.7 dni mozna przystapi¢ do wykonania otworu w $cianie pod
nadprozem. Do elementu nadproza (ceownika) przed montazem nalezy
przymocowa¢ siatke Rabitza w celu lepszego przytwierdzenia zaprawy
cementowej. Wneke w ceowniku nalezy zamurowa¢ a calo$¢ nadproza
otynkowaé. Do wykuwania otworu w $cianie nie wolno stosowa¢ miotow
pneumatycznych a jedynie lekkie elektryczne mtoty udarowe oraz urzadzenia do
ciecia betonu i ceramiki. Ma to zminimalizowa¢ obciazenia dynamiczne podczas
wykonywania prac.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie dostepne elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Nalezy je oczyscié¢ ( zgodnie z instrukcjag KOR 3-A) do II-go
stopnia czystoéci przez szczotkowanie, skrobanie lub pobiezne piaskowanie lub
srutownie. Oczyszczona powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg do
gruntowania przeciwrdzewna cynkowsg Cynkofan 1 a nastepnie 3-4 krotnie
emalia poliwinylowa chemoodporng lub emalig chlorokauczukowa
chemoodporna.

Prace malarskie mozna wykonaé recznie pedzlem lub pistoletem
pneumatycznym. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha a
temperatura powietrza powinna wynosi¢ w granicach 15-20 °C.

9. Uwagi koncowe.

9.1. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci w trakcie
wykonywania rob6t rozbidérkowych, remontowych i modernizacyjnych
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

9.2. Wszystkie uzyte materiaty musza odpowiadac ustaleniom odnosnych norm
i posiadaé stosowne atesty lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9.3. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod

nadzorem oséb uprawnionych.

Opracowat:
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KRYSBUD PROJEKT Pionki dn. 19 stycznia 2015 r.
PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
A. Krystkowiak, K. Krystkowiak
26-670 PIONKI, Plac Konstytucji 3 Maja 9
tel./ fax: 48 612 14 27
601 277 876

OPINIA TECHNICZNA

Stan techniczny budynku Urzedu Miasta oraz znajdujacych si¢ w nim
pomieszczen zlokalizowany przy Alei Jana Pawla II 15 w Pionkach jest dobry.
Stan muréw, nadprozy, stropéw, fundamentow jest dobry.

Nie stwierdzono na nich zarysowan i pgkniec.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie otworu okiennego i
drzwiowego w $cianie wewnetrznej budynku w zwigzku z planowang
pomieszczen biurowych — pomieszczenia informacyjnego i kasy.

Opracowah.

nt& robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno-budowtanej
Nr ewid. RA/113/34
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KRYSBUD PROJEKT

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krystkowiak
26-670 Pionki, Plac Konstytucji 3 Maja 9

tel/fax. 48 612 14 27

601277 876

ak krystkowiak@onet.pl

INWESTOR: Gmina Miasta Pionki
26-670 Pionki, Aleja Jana Pawla II 15

OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
W BUDYNKU URZEDU MIASTA POPRZEZ
WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH
I DRZWIOWYCH W SCIANACH WEWNETRZNYCH

ADRES BUD. : 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawla II 15
- dz. nr ewid. 1035/5

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Krystkowiak

l i G £
i Kierowafia robotami budowtanyms
bez ograniczen
w specj. konsiruke Xme budowtanej

B Nr ewid. RA/113/84
- styczen 2015 - -18-



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA

. Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie otworu okiennego i drzwiowego
w $cianie wewnetrznej nosnej w budynku Urzedu Miasta znajdujacym si¢ w
przy Alei Jana Pawta II w Pionkach.

Zakres robét dla calego przedsiewzigcia budowlanego :

- roboty rozbiérkowe — wycigcie otworu drzwiowego o wym. 110x210 cm
oraz otworu okiennego o wym. 90x120 cm w $cianach wewnetrznych
murowanych z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-
cementowej

- rozebranie $cianki dziatlowej gr. 15 cm

- wymurowanie $ciany o gr. 24 cm

- wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego nadprozem stalowym

- wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego nadprozem
prefabrykowanym

- uzupehienie zaprawa cementowg Rz= 5 Mpa przestrzeni pomiedzy $ciana
murowang, a nadprozem stalowym

- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych

- roboty wykonczeniowe- oktadziny $cian, uzupetnienie posadzki, malowanie

. Dziatka jest zabudowana budynkiem Urzedu Miasta. Odlegtosci pomiedzy
budynkami nie stwarzajg zagrozenia prowadzenia prac.

. Zagospodarowanie dzialki i otaczajacy teren nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych to niebezpieczenstwo przygniecenia fragmentami rozbieranych
$cian podczas prac rozbiérkowych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy postugiwaniu si¢ narzedziami elektrycznymi- niebezpieczenstwo
porazenia.

. Przed przystapieniem do wykonywania robé6t niebezpiecznych lub mogacych
stwarzaé zagrozenie nalezy indywidualnie przeszkoli¢ kazdego pracownika,
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac.

. W razie wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia nalezy ewakuowac
pracownikéw na przylegly teren poza teren objgty bezposrednio robotami
budowlanymi i powiadomié odpowiednie stuzby.

. Wszystkie roboty budowlano- montazowe a takze odbior robét, nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych.

Opracowal:
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OBLICZENIA STATYCZNE
BUDYNEK URZEDU MIASTA- NADPROZA

Poz. 1. Strop nad parterem.

Zebranie obcigzen: _
-terakota (parkiet gr. 22 mm) 23,00x0,01x1,2 = 0,28 kN/m’

-gladZ cementowa 0,035x21x1,2 = 0,88 kN/m’
-styropian 0,02x0,45x1,2 = 0,01 kKN/m®
-1xpapa asfaltowa na lepiku 0,05x1,2 = 0,06 kN/m’
-ciezar wilasny stropu 2,68x1,1 = 2,95 kN/m’
-obcigzenie uzytkowe 2,00x1,40 = 2,80 kN/m’
-obc.zastepcze od $c.dziatowych 0,75x1,4 = 1.05 kN/m’

q = 8,03kN/m’

Poz.2. Nadproze stalowe N-3.

Zebranie obcigzen:
- §cianka pietra 3,00x0,43x18x1,2 = 27,86 kN/m

- ze stropu nad parterem 8,03x(4,40x0,50+ 2,35x0,50) = 27,10 kN/m
- ciezar $ciany nad nadprozem 1,00x0,43x18x1,2 = 9,29 kN/m
- ciezar wiasny 2x [ ]100, 2x0,106x1,1 = 0.24 kKN/m

q = 64,49 kN/m
b = 1,05x1,10 m=1,16 m

Mmax = 0,125 x 64,49 x 1,10> = 9,75 kNm

Przyjeto 2[100: I, =2 x 206 =412 cm*
W, =2 x41,20 = 82,40 cm’

Sprawdzenie naprezen:
G = Mpa/ Wx = 9,75)(103 /82,40 =118,32 MPa < R=215x0,915=196,72 MPa

Sprawdzenie ugiecia:

f = 5x0,6449x116"/ 384x20500x412 = 0,18 cm < 116/250 = 0,46 cm

Obliczyt:
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