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LEGENDA:

proj. linia kablowa nn

oświetlenia ulicznego

       LEGENDA

Proj. słupy oświetlenia ulicznego

(słupy zlokalizowane:

w pasie drogi gminnej.

linia kablowa nn oświetlenia drogowego

w miejscach zbliżenia i skrzyżowania

z istn. infrastrukturą kabel chroniowy

w rurze ochronnej DVK 75

proj. szafa oświetleniowa

                         UWAGI.

1.Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm2 676 m  w tym :

  trasa  587 m x 1,04 +  2 m na wprowadzenie do każdego

  słupa (16 x 4=64 m) + 2 m na wprowadzenie do szafy ośw.

2.Projektowane słupy stalowe  o  wys. 8 m

   z wysięgnikami  1,5 m

3.Wysokość zawieszenia opraw : 9 m,

4.Oprawy sodowe w  II klasie ochronności, IP 66, IK 10 ,

   źródła światła o mocy 70 W,

5.Oprawa chroniona wkładką bezpieczniką Wt 400 V ,

   E-14, 6A topikową  DO gG 6 A w gnieździe

   bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2

6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,

7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,

8. Zasilanie z linii NN "Pionki Podgóry 2"- TN-C

9. Szafa oświetleniowa wyposażona  wg. schematu.
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