(L.N)

YDY 750 V2 x 2,5 mm2

PROJ LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO YAKXs 4 x 35 mm2 - dlugos¢ 676m w tym
trasa 587 m x 1,04 +16 x 4m stupy o$wietleniowe +2m wprowadzenie do szafy oswietleniowej

NA CALEJ DLUGOSCI BEDNARKA FE/ZN 25 x 4 mm - potgczy¢ z zaciskami stupow
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czpiecznikowa
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kablowo-pomiarowe ZKP nr 1/1obw 6

typ ZKP-10
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1.Dlugosé¢ catkowita kabla osw. YAKXS 4 x 35 mm2 676 m w tym :
trasa 587 m x 1,04 + 2 m na wprowadzenie do kazdego
stupa (16 x 4=64 m) + 2 m na wprowadzenie do szafy osw.
2.Projektowane stupy stalowe o wys. 8 m
z wysiegnikami 1,5 m
3.Wysokos¢ zawieszenia opraw : 9 m,
4.0prawy sodowe w Il klasie ochronnosci, IP 66, IK 10,
zrédta swiatta o mocy 70 W,
5.0prawa chroniona wktadka bezpiecznikg Wt 400 V ,
E-14, 6A topikowg DO gG 6 A w gniezdzie

Projektowana szafa sterowania
oswietleniem SOU
witasnos¢ Gminy Miasto Pionki

S301B6A

1

zegar astronomiczny

1]
zasilanie  taryfa

S1

sterowanie

Proj. WT-1
40A/gG

PEN

.
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:
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/—re<300

proj PRZYLACZE KABLOWE
YAKXs 4 x35 mm2
PGE Dystrybucja S.A.

bezpiecznikowym zabudowanym w ztaczu stupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,
7. Oprawy kolejno zasili¢ naprzemian z réznych faz,
8. Zasilanie z linii NN "Pionki Podgéry 2"- TN-C
9. Szafa oswietleniowa wyposazona wg. schematu.
lokalizacja obok ztacza ZKP 1/obw 6
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INWESTYCIA By dowa elektroenergetycznej linii nN o$wietlenia ulicznego w m. Pionki ul. Krélowej Jadwigi.

S1

roztgcznik bezpiecznikowy lub wytgcznik instalacyjny o A2
charakterystyce typu C
10A
ELEKTRY(

L _____________________________ d NE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

stycznik
3-fazowy 63 A

INWESTOR Grmina Miasto Pionki, ul. Alja Jana Pawa Il 15, 26-670 Pionki

TRESC RYSUNKU

PLAN REALIZACYINY

NRUPRAVINIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA

inz. PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-I11-7342/33/94

NRUPRAWNEEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
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