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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Pawilon sportowy

ADRES INWESTYCJI : Pionki ul. Sportowa

INWESTOR ; Gmina Miasta Pionki

ADRES INWESTORA : 26-700 Pionki ul. Jana Pawfa II
BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania os$wiadcza, ze przedstawiony przedmiar robot
jest zgodny z projektem i stanowi jego integralng czes¢ sktadowg

UWAGA

Wystepujgce w kosztorysie typy urzadzen lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest
traktowane jako przyktad. Moze by¢ uzyte urzadzenie innego typu i innego producenta, pod
warunkiem ze urzgadzenie to posiada parametry, nie gorsze niz to ujete w kosztorysie i
przedmiarze

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2015



MAXPOL-P-01 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
1 Roboty wspdine
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za m?2
d.1.1/0119-01 pomocg spycharek
10,52*26,36 m?2 277,307
RAZEM 277,307
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 |m3
d.1.1/0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach,; grunt kat. I-II
3*3*1,7*8+60,88 m3 183,280
RAZEM 183,280
3|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzy- |m3
d.1.1/0302-01 niowymi (kat.gr.I-II)
44,708*1,5 m3 67,062
RAZEM 67,062
4|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1.1/0320-01 1.5 m z zageszczeniem mechanicznym
44,708*1,5/3 m3 22,354
RAZEM 22,354
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m?3
d.1.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.2/2 m3 91,640
RAZEM 91,640
6|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw |m3
d.1.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II
poz.5 m3 91,640
RAZEM 91,640
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m?2
d.1.1/0501-01
200,764 m?2 200,764
RAZEM 200,764
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1.1/0212-02 bosci ponad 15 cm- posadzki wewnatrz bud.w miejscach stép fund. i
szybu.
nawierzchnia betonowa zewnetrzna
13,7*%0,22 m3 3,014
RAZEM 3,014
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0108-11 mi na od- legtos¢ 10 km
Sciany i otwory
poz.8 m?3 3,01400
szlichta i pokrycie dachu cz.nowej
warstwy podposadzkowe
odbite tynki
zdemontowana stolarka
przekucia w stropach i scianach
rozszklenie
bruzdy
inne
RAZEM 3,01400
1.2 Fundamenty
10/KNNR 2 Podtfoza betonowe o gubosci 10 cm. m3
d.1.2/11201-01
(22,04*0,6*0,1)+(6*1,5%1,5*%0,1)+(2,1*2,1*0,1*3)+(0,7*%6,3*0,1) |m3 5,999
+(1,2%1,2*%0,1*2)+(2,7*2,4*0,1)+(0,3*3,48*6*0,1)
RAZEM 5,999
11|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stup i taw fundamentowych t
d.1.2|/0104-01 pretami stalowymi okragtymi zebrownymi o $r. do 14 mm
1,219 <0,2227+0,28140,2736+0,1524+0,0476+0,1176+0,1236> |t 1,219
RAZEM 1,219
12|KNR 2-02 Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe, szer.ponad 1.3m m3
d.1.2/0202-01
19,17+6,624+2,505+1,82 m3 30,119
RAZEM 30,119
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
13,613 <22,3*1,1*0,254+20,9*1,1*0,25+6,3*1,1*0,25> m3 13,613
RAZEM 13,613
14\KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych po- |m?
d.1.2|/0601-03 wiokowe bitumiczne-dysperbit
123,43+108,89 m?2 232,320
RAZEM 232,320
1.3 Elementy zelbetowe
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stupdw poz4.1 t
d.1.3/0104-01
0,0081*4,8*15 t 0,583
RAZEM 0,583
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16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4.8m stos.desk.obw.do m3
d.1.3|/0210-03 przekr.do 9-poz 4,1
0,3*0,3*4,8*15 m3 6,480
RAZEM 6,480
17\KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych belek i podciagéw pretami sta- |t
d.1.3/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm-poz.4,2
0,0079%*3,7*32 t 0,935
RAZEM 0,935
18|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr. |m3
d.1.3/0208-01 do 6- poz 4.2
0,24*0,24*3,7*32 m3 6,820
RAZEM 6,820
19|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.1.3/0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm
0,00595*113,240,0095*14+4+0,0069*9,2+0,00595*44,06 t 1,132
RAZEM 1,132
20/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1.3/0210-03
(113,2+1449,2+44,06)*0,35*0,24 m3 15,159
RAZEM 15,159
21/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.1.3|/0104-05 zebrowanymi o sr. 14-20 mm
0,4835+3,7555+0,173+0,12814+0,1016+0,0143*9,5 t 4,778
RAZEM 4,778
22/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.3/0210-05
(15,26+35,6+81,05+6,5+5,8)*0,24*0,65 m3 22,497
RAZEM 22,497
23|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.1.3|/0104-04 zebrowanymi o sr. do 14 mm
0,02704*474,11 t 12,820
RAZEM 12,820
24|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.20cm ptaskie m?
d.1.3/10216-02
446,11 m?2 446,110
RAZEM 446,110
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych stuzace ja-|m?
d.1.3|/0609-03 ko szalunek utracony stropu.
94 m?2 94,000
RAZEM 94,000
2 Klatka schodowa zewnetrzna
26|KNR-W 2-02 |Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komrko- |m2
d.2|0144-04 wego o gr. 24 cm
20,6*9,08-(1,8*¥2*2) m?2 179,848
RAZEM 179,848
27/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.2|0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm
0,0057 t 0,006
RAZEM 0,006
28|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu trady- |m?3
d.2|0107-01 cyjnym
1,5*%1,3*%0,3 m3 0,585
RAZEM 0,585
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.2|0104-01 gtadkimi o sr. do 14 mm-wieniec
0,00595*20,6 t 0,123
RAZEM 0,123
30|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.2|0212-12
(7,22+3,08)*2*0,24*0,3 m3 1,483
RAZEM 1,483
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgagtymi |t
d.2|0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm-ptyta stropowa
0,0129*22 t 0,284
RAZEM 0,284
32|\KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm pfaskie m?2
d.2|0216-02
22,23 m?2 22,230
RAZEM 22,230
33|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy m?2
d.2|0216-05 grub.ptyty
22,23 m?2 22,230
RAZEM 22,230
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.2|0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm- schody
0,371 t 0,371
RAZEM 0,371
35|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.2|0218-02
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22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
36|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.2|0803-06 ciggach
poz.26+poz.32+poz.35 m?2 224,078
RAZEM 224,078
37|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na m?
d.2|0901-05 mokro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
poz.36 m?2 224,078
RAZEM 224,078
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich m?
d.2|1501-05 zewn.
poz.37 m?2 224,078
RAZEM 224,078
39|KNR-W 2-02 |Parapety, szerokosci do 30 cm m
d.2|2104-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
40\KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m?
d.2|2614-01 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.26+0,9*22 m?2 199,648
RAZEM 199,648
41/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.2|2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5,6+4,8+36 m 46,400
RAZEM 46,400
42/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m?
d.2|0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
43/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny m?
d.2|0503-01 mineralnej, trzy warstwy papy
22+9 m?2 31,000
RAZEM 31,000
44|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - pas ryn- |m?2
d.2|0506-01 nowy
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
45/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej m?
d.2|0506-01
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
46|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej -parapety |m?2
d.2|0506-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR 0-15I1 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.2|0528-04
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
48|KNR 0-15I1 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.2|0529-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
49/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
17,6*%0,3 m3 5,280
RAZEM 5,280
50/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
17,6*%0,16 m3 2,816
RAZEM 2,816
51|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.2|0604-01
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,600
52|\KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m?
d.2|0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,600
53/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.2|0604-01
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,600
54\KNNR 2 Posadzki cementowe gr. 6 cm m3
d.2|1201-01
7,49 m3 7,490
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RAZEM 7,490
55/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte |m?2
d.2|1202-01 na ostro, gr. 20 mm
poz.58 m?2 38,010
RAZEM 38,010
56/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkq m?2
d.2|1116-07
17,9 m?2 17,900
RAZEM 17,900
57|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.2|1130-02 mujg- cej gr. 5 mm
poz.58 m?2 38,010
RAZEM 38,010
58/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2
17,6+16,38+4,03 m?2 38,010
RAZEM 38,010
59|/KNR 2-02 Cokoliki wysokos$ci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.2|1122-04 metodg kombinowang bez przecinania ptytek
5,2+12,6+4,5+20,5 m 42,800
RAZEM 42,800
60|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane |m
d.2|1207-02 w co trzecim stopniu
10,3 m 10,300
RAZEM 10,300
3 Pomieszczenie komentatora w wersji murowanej
61|KNR-W 2-02 |Scianki z pustakoéw piano lub gazobetonowych gr. 12 cm m?
d.3|0127-03
23,23 m?2 23,230
) RAZEM 23,230
62/KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otworow w $cianach murowanych gru- otw.
d.3|0302-05 bosci 1c
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-02 |Wieniec o stosunku deskowanegoprzekroju do 8 m3
d.3|0210-01
0,273 m3 0,273
RAZEM 0,273
64|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.3|0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm
0,0352 t 0,035
RAZEM 0,035
65/ KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na Scianach m?
d.3|0803-06
29,693 m?2 29,693
RAZEM 29,693
66|KNR 2-02 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grubos$¢ 12cm z wyprawa- |m?2
d.3|2601-01 mi elewacyjnymi
poz.65 m?2 29,693
RAZEM 29,693
67|KNNR 2 Montaz okien pcv m?
d.3|1101-01
1,2*3 m?2 3,600
RAZEM 3,600
68|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m?
d.3|0503-08
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.3|0409-01
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
70\KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z |m?
d.3|0410-02 tarcicy nasyconej
7,42 m?2 7,420
RAZEM 7,420
71\NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachow blachg stalowa ocynkowang-trapezowg o m?
d.3|0529-01 pow.arkuszy do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
7,6 m?2 7,600
RAZEM 7,600
72|KNR-W 2-02 |Folla paroprzepuszczalna m?
d.3|0606-01
7,42 m?2 7,420
RAZEM 7,420
73|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami |m?2
d.3|2701-01 gipsowymi
7,42 m?2 7,420
RAZEM 7,420
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74|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.3|0302-07
3 m 3,000
RAZEM 3,000
75|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3|1510-01 nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
29,639 m?2 29,639
RAZEM 29,639
4 SEGMENT MAGAZYNOWY (A-C)
4.1 Prace rozbiérkowe
76|/KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw attykowych m?
d.4.110106-05
42*0,6 m?2 25,200
RAZEM 25,200
77\KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komdrkowego o m?
d.4.1/0346-07 grubosci do 25 cm na zaprawie cementowej murow attykowych
22*0,3 m?2 6,600
RAZEM 6,600
78/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.4.110106-08
poz.77%0,12 m3 0,792
RAZEM 0,792
4.2 Roboty murowe
79|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad |m?2
d.4.2|/0109-03 4.5m grub. 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego df. 59 cm
59,6*3,1-53,4 m?2 131,360
RAZEM 131,360
80|KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4. m?2
d.4.2|/0108-03 5m grub. 12 cm z bloczkéw betonu komdrkowego df. 59 cm
16,2*3,7-2 m?2 57,940
RAZEM 57,940
81|KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otwordw w Scianach murowanych gru- otw.
d.4.2/0302-05 bosci 1c
Krotnos¢ = 2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Zadaszenie
82|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - |t
d.4.3/0209-07 belki azurowe
5,684 t 5,684
RAZEM 5,684
83|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - |t
d.4.3|/0209-07 ptfatwie
1,5493 t 1,549
RAZEM 1,549
84|\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- m?
d.4.3|/0101-03 tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
186,36 m?2 186,360
RAZEM 186,360
85/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?
d.4.3/0105-03
poz.84 m?2 186,360
RAZEM 186,360
86|KNR 7-24 Montaz ptyt warstwowych o grub. 15 cm m?
d.4.3/0401-02
287,6 m?2 287,600
RAZEM 287,600
87/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.4.3|/0213-03 letowych
123 m?2 123,000
RAZEM 123,000
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.4.3|/0541-02 ponad 25 cm
17,8*%2*0,4 m?2 14,240
RAZEM 14,240
89|KNR 0-15I1 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.4.3/0528-04
17,8*2 m 35,600
RAZEM 35,600
90|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 11,0 cm m
d.4.3/0529-03
27,3 m 27,300
RAZEM 27,300
4.4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
91|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.4.4/0803-03 pach
(59,6+32,4)*3,6-53,4-4,4+12,9 m?2 286,300
RAZEM 286,300
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92|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na m?
d.4.4|/0901-05 mokro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
poz.91 m?2 286,300
RAZEM 286,300
93|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?
d.4.4/12030-01
276,44 m?2 276,440
RAZEM 276,440
94|\KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.4.4|1510-01 nych - tynkoéw gtadkich z gruntowaniem
poz.91 m?2 286,300
RAZEM 286,300
95|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.4.4|/1510-03 nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem-sufity
poz.93 m?2 276,440
RAZEM 276,440
96| KNR-W 2-02 |Parapety o szer. do 30 cm m
d.4.4/12104-02
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
97|KNR-W 2-02 |Obudowa kanaté wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m?
d.4.4|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1*3,5+0,8*3,5+0,6*3,5 m?2 8,400
RAZEM 8,400
4.5 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
98|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu i stropu ptytami styropianowymi - m?2
d.4.5|2614-01 system STOP- TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
59,6*5,27+165+20,4+28,8 m?2 528,292
RAZEM 528,292
99/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.4.5|2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
71,2+10,4+59,5+72 m 213,100
RAZEM 213,100
100|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.III na murach ogniowych i kominach m?2
d.4.5/0902-05
15,1 m?2 15,100
RAZEM 15,100
101|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.4.5|0541-02 po- nad 25 cm - murdw attykowych
24%0,6 m?2 14,400
RAZEM 14,400
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.4.5/0541-01 do 25 cm
11,5%0,25 m?2 2,875
RAZEM 2,875
4.6 Podtoza i posadzki
103|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.4.6/0604-01
poz.93 m?2 276,440
RAZEM 276,440
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm. |m?
d.4.6/0609-03 po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
105/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.4.6/0604-01
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
106|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 6cm m?
d.4.6/1116-02
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
107|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg m?
d.4.6/1116-07
270,5 m?2 270,500
RAZEM 270,500
108|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.4.6/1130-02 mujg- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
109|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.4.6/1130-03 muja- cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm Krot-
nos¢ =5
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
110/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d.4.6|1206-02 izo- lacyjnej
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poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
111/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?
d.4.6/1206-07
poz.103 m?2 276,440
RAZEM 276,440
5 SEGMENT (C-D)
5.1 Prace rozbidrkowe i wyburzenia
112|KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw attykowych m?
d.5.110106-05
31,07*%0,5 m?2 15,535
RAZEM 15,535
113|KNR 13-23 Rozbidrka rynien m
d.5.110106-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
114|KNR-W 4-01 |Rozebranie muréw attykowych z betonu komdrkowego i elementéw |m?2
d.5.1/0346-07 Zelbetowycho grubosci do 15 cm na zaprawie cementowej
32,7*%1,23 m?2 40,221
RAZEM 40,221
115/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.5.110106-08
poz.114%*0,12 m3 4,827
RAZEM 4,827
116|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5.110212-05
32,7*%0,24*0,3 m3 2,354
RAZEM 2,354
117\KNR 7-24 Demontaz ptyt warstwowych o grubosci 15 cm oraz konstrukcji stalo-|m?2
d.5.1|10401-02 wej dachu
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
118/ KNNR 7 Demontaz ptatwi t
d.5.110209-07
0,488 t 0,488
RAZEM 0,488
119/KNNR 7 Demontaz belek azurowych t
d.5.110209-07
2,103 t 2,103
RAZEM 2,103
120/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m?
d.5.110928-04 m2 i podokiennikéw
2,1*¥2,7*3 m?2 17,010
RAZEM 17,010
121|KNR 0-19 Demontaz drzwi m?2
d.5.110928-12
8,2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
122|KNR 2-02 Wykonanie nowych otworéw drzwiowych i przejs¢ szt
d.5.110126-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
123|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -wstawienie ceownika 140. m
d.5.110126-05
16,4 m 16,400
RAZEM 16,400
124|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z bloczkéw betonowych lub ptyt z betonu komor- |m?2
d.5.1|10346-06 kowego.
0,4*2,3+0,7*2,7+2,1*2 m?2 7,010
RAZEM 7,010
125|KNR-W 2-02 |Skucie glazury i terakoty na scianach i podtogach m?
d.5.1/0840-05
7+4,9+4,2 m?2 16,100
RAZEM 16,100
5.2 Szyb windowy
126|TZKNBK XI  |Podktad betonowy na podfozu gruntowym wraz z wyréwnaniem pod- |m3
d.5.2|0701-70 foza podktadem
2,7%2,4*0,1 m3 0,648
RAZEM 0,648
127/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.5.2/0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm-scian i ptyty zelbetowej
0,164+1,19 t 1,354
RAZEM 1,354
128/KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa i Sciany -szybu windy m3
d.5.2/0205-01
2,7%2,4*0,5 m3 3,240
RAZEM 3,240
129|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr24 cm wys. ponad 8m m?2
d.5.2|0207-04
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102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych |m?2
d.5.2|1505-11 szybu windy
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
131|KNR 7-14 Monta zdzwigu windy szt
d.5.2/10101-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Roboty murowe
132|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynkdéw wielokondygnacyjnych o wys. ponad 4. |m2
d.5.3|/0109-03 5m grub. 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego df. 59 cm
(12,03*2+1,31+2,7)*5-(2,4*2,5+0,9*2,15) m?2 132,415
RAZEM 132,415
133|KNR-W 2-02 |Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych - mury attykowe m?2
d.5.3/0109-03
15,75 m?2 15,750
RAZEM 15,750
134|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.5.3/10127-03
141,8+98,8 m?2 240,600
RAZEM 240,600
135|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworéw okiennych grub. 24 cm z bloczkéw betonu ko-|m?2
d.5.3/0108-03 mdrkowego dt. 59 cm
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
136/KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4. m?2
d.5.3/0108-03 5m grub. 24 cm z bloczkéw betonowych -pomieszczert 1.9 1.10
3,88*%2*1,85 m?2 14,356
RAZEM 14,356
5.4 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
137\KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m?
d.5.4|2614-01 STOP- TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.132+28,06*0,3 m?2 140,833
RAZEM 140,833
138|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.5.4|2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
23,4 m 23,400
RAZEM 23,400
139|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.III na murach ogniowych i kominach m?
d.5.4/0902-05
poz.133 m?2 15,750
RAZEM 15,750
140|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.5.4|/0541-02 ponad 25 cm
20,53*0,6 m?2 12,318
RAZEM 12,318
141|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.5.4/0541-01 do 25 cm
3,4*%0,25 m?2 0,850
RAZEM 0,850
5.5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
142|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.5.5/2030-01 Krotnos¢ = 2
11,31*8,65-(2,7*2,4) m?2 91,352
RAZEM 91,352
143|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na Scianach i stu- m?2
d.5.5/0803-06 pach
682,95 m?2 682,950
RAZEM 682,950
144\KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na Scianach wykonane na |m?2
d.5.5/0901-02 mo- kro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
682,95 m?2 682,950
RAZEM 682,950
145/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.5.5/1510-01 nych - tynkéw gfadkich bez gruntowania - sciany
682,95-p0z.148 m?2 605,750
RAZEM 605,750
145'\KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.5.5/1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.142*2 m?2 182,704
RAZEM 182,704
146|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.5.5/2003-01 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
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147|KNR-W 2-02 |Scianki w toaletach gr 24mm m?
d.5.5/12001-01
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
148|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na scianach- pom 1.7,pom1.9, mroznia z |m?
d.5.5/0822-01 natryskiem, pom.studni z zimng wodg,pom?2,6a
77,2 m?2 77,200
RAZEM 77,200
149|KNR-W 2-02 |Parapety, o szer. do 30 cm m
d.5.5/12104-02
3,4 m 3,400
RAZEM 3,400
150|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.5/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1*3,5%2+40,85*3,5 m?2 9,975
RAZEM 9,975
5.6 Zadaszenie
151|KNNR 7 Montaz konstrukcji skrecanych na sruby - belki azurowe t
d.5.6/0209-07
2,103 t 2,103
RAZEM 2,103
152|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby - |t
d.5.6/0209-06 pfat- wie
0,488 t 0,488
RAZEM 0,488
153|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m?2
d.5.6/0204-03 kons- trukcji szkieletowych
72,6 m?2 72,600
RAZEM 72,600
154\KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.5.6/0105-03
72,6 m?2 72,600
RAZEM 72,600
155|KNR 7-24 Montaz ptyt warstwowych grub. 15 cm dachowych m?2
d.5.6/0401-02
106,5 m?2 106,500
RAZEM 106,500
156 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.5.6|0541-02 ponad 25 cm
20,05 m?2 20,050
RAZEM 20,050
157|/KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o sr. 15,0 cm m
d.5.6/0528-04
36 m 36,000
RAZEM 36,000
158|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.5.6/0529-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
5.7 Podtoza, posadzki
159/ KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.5.7/1201-03
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
160/KNNR 2 Podktady betonowe pod podfogi i posadzki gr. 16 cm m3
d.5.7/1201-01
2,304 m3 2,304
RAZEM 2,304
161|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.5.7/0604-01
193,824 m?2 193,824
RAZEM 193,824
162|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm. |m?
d.5.7|/0609-03 po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
poz.161 m?2 193,824
RAZEM 193,824
163/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.5.7/0604-01
poz.161 m?2 193,824
RAZEM 193,824
164/ KNNR 2 Posadzki cementowe zatarte na gfadko. gr. 60 mm m?
d.5.7/1202-06
poz.142*2+11,12 m?2 193,824
RAZEM 193,824
165/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg m?
d.5.7/1116-07
poz.164 m?2 193,824
RAZEM 193,824
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166|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.5.7|/1130-02 mujg- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
poz.164 m?2 193,824
RAZEM 193,824
167|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.5.7|/1130-03 muja- cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm Krot-
nos¢ =5
poz.164 m?2 193,824
RAZEM 193,824
168 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?
d.5.7|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2
115,95 m?2 115,950
RAZEM 115,950
169|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na |m
d.5.7|2809-04 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
67,42 m 67,420
RAZEM 67,420
170/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d.5.7|1206-02 izo- lacyjnej
91,352 m?2 91,352
RAZEM 91,352
171/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?
d.5.7/1206-07
poz.170 m?2 91,352
RAZEM 91,352
6 SEGMENT (D-E)
6.1 Prace rozbidrkowe i wyburzenia
172|KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw attykowych m?
d.6.110106-05
17,48 m?2 17,480
RAZEM 17,480
173/KNR 13-23 Demontaz Swietlika dachowego szt.
d.6.110105-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR-W 4-01 |Rozebranie muréw attykowych z betonu komdrkowego i elementéw |m?2
d.6.1/0346-07 Zelbetowycho grubosci do 15 cm na zaprawie cementowej
38*0,75 m?2 28,500
RAZEM 28,500
175/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m?
d.6.110928-04 m2 i podokiennikéw
1,5*%1+1,8*1,5+1,8%1,5+1,2*1,5 m?2 8,700
RAZEM 8,700
176|KNR 0-19 Demontaz drzwi m?2
d.6.110928-12
13,2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
177|KNR 2-02 Wykonanie nowych otworéw drzwiowych i przejs¢ szt
d.6.110126-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
178/KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -montaz ceownikow m
d.6.110126-05
23,4 m 23,400
RAZEM 23,400
179/KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z bloczkow lub ptyt z betonu komdrkowego o m?
d.6.1|/0346-06 grubosci do 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej-korytarz
28,1*%3,8 m?2 106,780
RAZEM 106,780
180|KNR-W 2-02 |Skucie glazury i terakoty na scianach i podtogach m?
d.6.1/0840-05
32,88 m?2 32,880
RAZEM 32,880
181|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-strop teri- |m3
d.6.110212-03 va Il
2,6%6,7*0,4 m3 6,968
RAZEM 6,968
182|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.6.110519-06 wa
13,8*8,7 m?2 120,060
RAZEM 120,060
183|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.6.110519-07 wa
92,66 m?2 92,660
RAZEM 92,660
184|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu-dachu m3
d.6.110106-08
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92,66*0,25 m3 23,165
RAZEM 23,165
185/KNR 13-23 Rozbiorki reczne posadzek cementowych m3
d.6.110101-06
(92,66-24)*0,08 m3 5,493
RAZEM 5,493
186|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.6.110106-08
(92,66-24)*0,08 m3 5,493
RAZEM 5,493
6.2 Klatka Schodowa wewnetrzna
187|TZKNBK XI  |Podktad betonowy na podfozu gruntowym wraz z wyréwnaniem pod- |m3
d.6.2|0701-70 foza podktadem
0,332 m3 0,332
RAZEM 0,332
188|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.6.2|0104-01 gtad- kimi- stopy pod schody
0,057 t 0,057
RAZEM 0,057
189|KNR 2-02 Stopy fundamentowe pod schody betonowe, prostokatne szer.do 0. |m?3
d.6.2/0201-01 6m
1,3*1,5%0,3 m3 0,585
RAZEM 0,585
190/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.6.2|0104-01 gtadkimi o sr. do 14 mm -ptyty schodowej
22*0,015+0,041 t 0,371
RAZEM 0,371
191|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi m3
d.6.2|0212-12 Krotnos¢ = 2
1,46 m3 1,460
RAZEM 1,460
192|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.6.2/0218-02
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
6.3 Roboty murowe
193|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynkdw wielokondygnacyjnych o wys. ponad 4. |m?2
d.6.3/0109-03 5m grub. 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego df. 59 cm
(13,83+7,3+0,4)*3,9 m?2 83,967
] RAZEM 83,967
194|KNR-W 2-02 |Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych - mury attykowe m?
d.6.3/0109-03
(13,83+7,3)*1 m?2 21,130
, RAZEM 21,130
195/KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynku grub. 24 cm z bloczkéw betonu komdr- |m?2
d.6.3|/0109-03 kowego dtf. 59 cm
(6,7+1,2)*3,8 m?2 30,020
] RAZEM 30,020
196 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?
d.6.3/0127-03
36,87*3,8 m?2 140,106
, RAZEM 140,106
197|KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrne z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej- |m3
d.6.3/0101-06 poml1.11,1.12,1.21
3,88*3*1,9%0,25 m3 5,529
RAZEM 5,529
198|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych grub. 24 cm z blocz- |m?
d.6.3/0108-03 koéw betonu komdrkowego dt. 59 cm
1,6*2,1+1,5*1+1,8*%1,5+1,63*2,9+1,8*2,9 m?2 17,507
RAZEM 17,507
6.4 Podtoza, posadzki
199/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.6.4/1201-03
(5,66*3+6,7)*0,3 m3 7,104
RAZEM 7,104
200|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 16 cm m3
d.6.4/1201-01
(5,66*3+6,7)*0,16 m3 3,789
RAZEM 3,789
201|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.6.4/0604-01
197,65 m?2 197,650
RAZEM 197,650
202|\KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm. |m?
d.6.4|/0609-03 po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
203|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.6.4|0604-01
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poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
204 |\KNNR 2 Posadzki cementowe zatarte na gtadko, g.6cm m?
d.6.4/1202-02
poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
205/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkq m?
d.6.4/1116-07
poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
206 /NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?
d.6.4|1130-02 mujg- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
207|\NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?
d.6.4|1130-03 muja- cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm Krot-
nos¢ =5
poz.201 m?2 197,650
RAZEM 197,650
208/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?
d.6.4|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2
50,91+19,32 m?2 70,230
RAZEM 70,230
209/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?
d.6.4|2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
18,31+7,07 m?2 25,380
RAZEM 25,380
210/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.10.5x25cm na |m
d.6.4|2809-04 zaprawie klejowej -cokoty schoddtw
32,42+27,6 m 60,020
RAZEM 60,020
211|\KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d.6.4|1206-02 izo- lacyjnej
136,32-19,3 m?2 117,020
RAZEM 117,020
212|\KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?
d.6.4/1206-07
poz.211 m?2 117,020
RAZEM 117,020
6.5 Zadaszenie
213|\KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby - |t
d.6.5/0209-07 belki azurowe
2,103 t 2,103
RAZEM 2,103
214|\KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby - |t
d.6.5/0209-07 ptatwie
0,5589 t 0,559
RAZEM 0,559
215/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.6.5|0101-03 tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
186,36 m?2 186,360
RAZEM 186,360
216|/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.6.5/0105-03
poz.215 m?2 186,360
RAZEM 186,360
217\KNR 7-24 Montaz ptyt warstwowych o grub. 15 cm m?2
d.6.5/0401-02
107,6 m?2 107,600
RAZEM 107,600
218|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.6.5/0213-03 letowych
123 m?2 123,000
RAZEM 123,000
219/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.6.5|0541-02 ponad 25 cm
13,8*0,4+(13,8+7,3+7,3)*0,25 m?2 12,620
RAZEM 12,620
220|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.6.5/0528-04
13,8*2 m 27,600
RAZEM 27,600
221|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 11,0 cm m
d.6.5/0529-03
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
6.6 Roboty wykonczeniowe wewn.
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222|\NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?
d.6.6/2030-01
92,46 m?2 92,460
RAZEM 92,460
223|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na scianach i stu- m?
d.6.6/0803-03 pach
p0z.193+p0oz.194+poz.195*2+poz.196*2+poz.198 m?2 462,856
RAZEM 462,856
224|\KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na m?
d.6.6/0901-05 mo- kro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
poz.223 m?2 462,856
RAZEM 462,856
225|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na stropach i m?
d.6.6|0803-06 podcig- gach
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
226 |KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubos$ci 10 mm na $cianach wykonane na m?
d.6.6/0901-02 mo- kro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
poz.225 m?2 92,880
RAZEM 92,880
227|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na |m?
d.6.6/0840-05 za- prawie klejowej
57,9*2 m?2 115,800
RAZEM 115,800
228|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?
d.6.6/1510-01 nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania - sciany
poz.223-171 m?2 291,856
RAZEM 291,856
229|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?
d.6.6/1510-01 nych - tynkoéw gtadkich z gruntowaniem - sufit
poz.225 m?2 92,880
RAZEM 92,880
230\KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane |m
d.6.6/1207-05 w co trzecim stopniu
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
231|\KNR-W 2-02 |Parapety,o szer. do 30 cm m
d.6.6/2104-02
13 m 13,000
RAZEM 13,000
232|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na |m?
d.6.6/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1,3*%3,5 m?2 4,550
RAZEM 4,550
6.7 Roboty wykonczeniowe zewn.
233|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m?2
d.6.7|2614-01 STOP- TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
p0z.193+p0z.194+3,96+3,88*3*3,4 m?2 148,633
RAZEM 148,633
234|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.6.7|12612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
27 m 27,000
RAZEM 27,000
235/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.III na murach ogniowych i kominach m?2
d.6.7/0902-05
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
236|/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.6.7|0541-02 po- nad 25 cm - mury ogniowe
17,48 m?2 17,480
RAZEM 17,480
237|\NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.6.7|0541-01 do 25 cm- parapety zewnetrzne
13%,25 m?2 3,250
RAZEM 3,250
7 SEGMENT (E-N)
7.1 Prace rozbiérkowe i wyburzenia
238|/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m?2
d.7.1|10928-04 m?2 i podokiennikéw
4,82 m?2 4,820
RAZEM 4,820
239|KNR 0-19 Demontaz oscieznic drzwi m?2
d.7.1/0928-12
8*2,1 m?2 16,800
RAZEM 16,800
240|KNR 2-02 Wykonanie nowych otwordw drzwiowych i przej$é szt
d.7.1/0126-02
13 szt 13,000
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RAZEM 13,000
241|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -montaz ceownikéw C140 m
d.7.110126-05
20,4 m 20,400
RAZEM 20,400
242 |KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komdrkowego o m?2
d.7.1/0346-06 grubosci do 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej-korytarz
98,2 m?2 98,200
RAZEM 98,200
243|KNR-W 4-01 |Rozebranie murdw z betonu komurkowego 24cm m?2
d.7.110346-07
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
244|KNR-W 2-02 |Skucie glazury i terakoty na Scianach i podfogach m?2
d.7.110840-05
57+33,4 m?2 90,400
RAZEM 90,400
245|/KNR 13-23 Rozbidrki reczne posadzek cementowych m3
d.7.110101-06
84,4*0,08 m3 6,752
RAZEM 6,752
246|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.7.110106-08
84,4*0,08 m3 6,752
RAZEM 6,752
7.2 Roboty murowe
247|\KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.7.2/0101-06
3,88*1,9*,24 m3 1,769
] RAZEM 1,769
248|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?
d.7.2/10127-03
9,6*3+34,9*%3,1422,48*3 m?2 204,430
RAZEM 204,430
249|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworow okiennych grub. 24 cm z bloczkéw betonu ko-|m?
d.7.2/0108-03 madrkowego df. 59 cm
2,16+1,3+1,8*2,9 m?2 8,680
RAZEM 8,680
7.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
250/KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na stropach i m?2
d.7.3|0803-06 podcig- gach
p0z.248*2+poz.249 m?2 417,540
RAZEM 417,540
251|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na Scianach wykonane na |m?2
d.7.3|0901-02 mo- kro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
poz.250 m?2 417,540
RAZEM 417,540
252|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.7.3/1510-01 nych - tynkéw gfadkich z gruntowania - Sciany
p0z.250+589-poz.254 m?2 791,340
RAZEM 791,340
253|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.7.3/1510-03 nych z gruntowaniem-sufity
160+33,6+52+16,8 m?2 262,400
RAZEM 262,400
254|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30cm m?2
d.7.3/0822-01
215,2 m?2 215,200
RAZEM 215,200
255|KNR 2-02 Scianki z pustakdw szklanych 20x20 m?2
d.7.3|0822-07
4,14 m2 4,140
RAZEM 4,140
256 KNR-W 2-02 |Parapety o szer. do 30 cm m
d.7.3|12104-02
57 m 5,700
RAZEM 5,700
7.4 Podtoza, posadzki
257\KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.7.4/1201-03
7,32*0,3 m3 2,196
RAZEM 2,196
258|/KNNR 2 Podktady betonowe pod podfogi i posadzki gr. 16 cm m3
d.7.4/1201-01
5,66*0,16 m3 0,906
RAZEM 0,906
259|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
d.7.4/0604-01
7,32+84,4 m?2 91,720
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RAZEM 91,720
260|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm. |m?
d.7.4/0609-03 po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
7,32+84,4 m?2 91,720
RAZEM 91,720
261|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.7.4/0604-01
poz.260 m?2 91,720
RAZEM 91,720
262|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 7 cm m3
d.7.4/1201-01
poz.260*0,07 m3 6,420
RAZEM 6,420
263|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - dopfata za zbrojenie siatkq m?2
d.7.4|1116-07
poz.260 m?2 91,720
RAZEM 91,720
264|\NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.7.4(1130-02 mujq- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
poz.260 m?2 91,720
RAZEM 91,720
265/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.7.4/1130-03 muja- cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm Krot-
nos¢ =5
poz.260 m?2 91,720
RAZEM 91,720
266|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.7.4\2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2
33,6+5,66+18,07+12,64+17,19+12,94+10,66+4,67+11,22+5,19+ |m2 164,200
3,47+4,29+24,6
RAZEM 164,200
267|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x25 cm na m
d.7.4|2809-02 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
103,4 m 103,400
RAZEM 103,400
268|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d.7.4(1206-02 izo- lacyjnej
poz.253-p0z.266+9,4 m?2 107,600
RAZEM 107,600
269|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.7.4/1206-07
poz.268 m?2 107,600
RAZEM 107,600
8 Stolarka
8.1 Stolarka okienna
270/KNR 0-19 Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 |m?2
d.8.110928-04
1,5*%1,5%2+1,2*1,5 m?2 6,300
RAZEM 6,300
271/KNR 0-19 Montaz okienaaluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie |m?2
d.8.110931-04
7,5*%7+5,975+14%2+2,6*2,8 m?2 93,755
RAZEM 93,755
8.2 Stolarka drzwiowa aluminiowa
272|\KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne 1200x2100 2-skrz. m?
d.8.2/0503-08
1,3*%2,1*%3 m?2 8,190
RAZEM 8,190
273/KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne m?
d.8.2/0503-08
1,8*%2,1*%2+1,3*2,1 m?2 10,290
RAZEM 10,290
274|\KNNR 7 Witryny aluminiowe m?
d.8.2|0503-07
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
8.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
275/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych "90" szt.
d.8.3/1104-01
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
276|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych "80" szt.
d.8.3/1104-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
277|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewn. wykoriczonych petnych "90" m?2
d.8.311104-04
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0,92*46 m?2 42,320
RAZEM 42,320
278|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych petnych- |m?2
d.8.3|1104-04 dymoszczelnych
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
279|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewn. wykornczonych petnych "80" m?
d.8.3/1104-04
3,36 m?2 3,360
RAZEM 3,360
9 Utwardzenie placu z dojsciem dla osé6b niepetnosprawnych
280|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-|ha
d.9|0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
837/10000 ha 0,084
RAZEM 0,084
281|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.9|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 58 cm
0101-02
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
282 /KNR 2-31 Utozenie odwodhnienia liniowego EKODREN m
d.9|0606-03
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
283|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9|0408-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
284|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w  |m?3
d.9|0212-05 ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
837*0,58 m3 485,460
RAZEM 485,460
285|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy kons- |m?2
d.9|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
286 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.9|0402-03
7,72 m3 7,720
RAZEM 7,720
287|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.9|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq
371 m 371,000
RAZEM 371,000
288|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - |m?2
d.9|0104-03 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
289|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.9|0114-05 geszczeniu 25 cm
0114-06
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
290/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdorna o grubosci po za- |m?2
d.9|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
291 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- |m?2
d.9|0511-03 ce cementowo-piaskowej
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000

-17 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9842




MAXPOL-P-01 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartsé

1./robocizna r-g 32 139,2548

RAZE

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llgié Cena jedn. Warts¢
1./acetylen techniczny rozpuszczony kg 57,8917
2.|balustrady i pochwyty stalowe kg 476,000(
3./|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dn3 60,1182
4.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 8,0288
5./Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 195,030¢
6. Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 31,503(
7./blacha powlekana ptaska m2 153,6771
8./Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 8,3600
9./blachowkety szt 584,695(

10./Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm szt 4 318,5236
11./bloczki betonowe o wym 40x25x12 cm szt 2017,6168
12.,cement 25 z dodatkami t 0,3041
13.,cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,2725
14.,cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 9,7929
15, cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,6472
16. ceownik 140 m 65,0040
17./denka rynny z PCV szt 8,5540
18.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.IlI m3 10,5665
19.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KkL.1lI m3 8,5481
20. drewno okggte na stemple budowlane m3 3,1161
21./drut stalowy okggty kg 41,8200
22./drut stalowy okagty migkki sr. 0.5mm kg 1,5120
23./drzwi aluminiowe m2 20,4800
24. dwodnienia liniowego EKODREN m 10,5000
25./dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4 584,4090
26. DZwig osobowy kpl. 1,0000
27.dZwigar ngny z blachy ksztaltowej m 12,7624
28. elektrody kg 634,029¢
29. element poprzeczny z blachy ksztattowej m 11,8720
30. emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania dn3 36,9000
31. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 69,6960
32.,emulsja gruntujca dn3 596,060(
33.|farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnegoai@s |dn3 10,8900
nia
34.farba emulsyjna dn3 909,2227
35./farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dn3 157,539(
36./folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 1 865,3616
37./gips budowlany szpachlowy t 0,0981
38. gwaédzie budowlane okgte gote kg 624,3101
39. haki do rynien (rynajzy) szt 162,100(
40.impregnat kg 0,1232
41 kqtownik aluminiowy ochronny mb 364,4424
42 klamerki mocujce szt 6,3812
43.klej Pronivin kg 239,3344
44, Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 177,5277
45.kolanka z PCV szt 24,4000
46. Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i ogton szt 132,0515%
47 kotki rozporowe plastikowe szt 391,850(
48.|kostka brukowa 8 cm szara m2 857,925(
49. kotwy stalowe szt 467,409%
50. kotwy stalowe' szt 41,5800
51. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,2288
52. ksztattowniki stalowe profilowane C m 66,6762
53. ksztattowniki stalowe profilowane U m 24,7190
54. ksztattowniki stalowe walcowane na goo kg 10 875,4076
55. ksztattowniki z blachydtownik przycienny m 6,3812
56./leje spustowe rynny z PCV szt 6,5800
57.lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo kg 176,700(
58. lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany nagmr kg 371,712(
59./{aty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0,1336
60./tqgcznik krzgowy szt. 1 461,7506
61.tqgczniki rozporowe Kkpl. szt. 1 130,9856
62. masa klejca m3 2,15217
63. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 242,7058
64. Membrama wysokoparoprzepuszczalna m2 7,4200
65. miat kamienny t 11,9691
66. nadpraia prefabrykowane m 3,0600Q
67. Nakretka stal.széciok.zgrub.M-12 do M-16 kg 52,5750
68. narazniki metalowe z siatk m 28,6300
69. narcazniki rynny z PCV szt 6,5800
70. obrzea betonowe 30x8 cm m 378,420(
71.0kna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 30,4400
72.oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 48,0000
73.Papa asfaltowa tradycyjna izolacyjna m2 344,668(
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74.parapet m 36,153(
75. piach t 72,4938
76. pianka delatacyjna m 27,6440
77.Pianka uszczelniaga poliuretanowa dn3 50,5277
78. piasek m3 176,212(
79.|piasek do zapraw m3 14,4372
80. Plyta gips. dekoracyjna 60x60 cm szt 14,8400
81./Plyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5 mm ty(GKB) |m? 617,5154
82. piyta hpl szt 28,3500
83./Plyta styropianowa EPS S 040 Fasada Styr Komfort m3 121,3099
84. plyta warstwowa PWS z akcesoriami' m2 428,356(
85.|Plytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 393,992(
86. piytki i ksztattki ceramiczne podtogowe (terakota) m2 85,4684
87. plytki i ksztattki kamionkowe szkliwiosgenne m2 351,897(
88. plytki kamionkowe GRES m2 453,205¢
89.|ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 4 988,6012
90.| piyty styropianowe m2 914,7957
91. piyty z welny mineralnej m2 46,2000
92. plyty z welny mineralnej m2 33,5004
93. podkiadki pod szyby szt 559,7174
94. podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 305,221¢8
95. podokienniki prefabrykowane szt 3,0000Q
96. pret wieszaka szt 15,7304
97. prety okiggte do zbrojenia betonu, gtadkie do 14 mm t 19,3705
98. prety okrggte do zbrojenia betonu, gtadkie do 14 mm" t 0,0560Q
99. prety okiggte do zbrojenia betondebrowanesr. 14-20 mm |t 4,8736
100. prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 17,7724
101, profil sufitowy m 2 427,0576
102. profile aluminiowe m2 93,755(
103 rozcieiczalnik do wyrobdéw poliwinylowych i chlorokauczudn3 3,8232
wych ogoélnego stosowania
104, Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 10,2000
105, rury spustowy z PCV m 66,4600
106.rynny z PCV m 72,3800
107, siatka tkana Rabitza m2 787,0259
108, siatka z widkna szklanego m2 1188,5168
109. silikon kg 5,5452
110.skrzydta drzwiowe wewtrzne m2 45,6800
111, skrzydta drzwiowe wewtrzne dymoszczelne m2 2,0000
112, skrzydto drzwiowe aluminium m2 1,9740
113, stupki drewniane iglasté.120mm m3 0,0134
114, stupki drewniane iglastér.70mm m3 0,0034
115.sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 22 377,4278
116.Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 69 kg 7 406,6522
117.sruby stalowe zgrubne z nakkami i podktadkami kg 259,575(
118, Tasmy spoinowe z wtékna szklanego m 1 040,9867
119.tlen techniczny sptony m3 196,001(
120, Tluczei, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 443,7774
121, uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 10 483,4922
122, utylizacja papy t 1,3912
123, utylizacja styropianu m3 23,6552
124, wieszak szt. 1141,0026
125, witryna alum z przeszkleniem m2 2,5200
126. wkrety samogwintujce do blach szt 10 508,2518
127 /woda m3 64,4958
128, wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa m2 645,7291
129.wyprawa elewacyjna akrylowa kg 89,9694
130.,Zaprawa cementowa M-12 m3 18,1372
131,Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1886
132.zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 1,0493
133, Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 45,9469
134, Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 32,8526
135, Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 7,3918
136.zaprawa cementowo wapienna m3 1,0447
137.zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 493,6154
138, zaprawa klejca kg 22,256(
139.zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 3112,0730
140, zaprawa spoinujca kg 5,1360Q
141, zaprawa wapienna M 0.6 m3 6,6519
142,zaprawa wapienna M 4 m3 0,1669
143, zlqczki do rur z PCV (mufy) szt 24,4000
144, zlqczki rynny z PCV szt 19,7400
145, materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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1./agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 1,7816

2.|betoniarka m-g 0,147Q

3.|gietarka do petéw m-g 110,5445

4. koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 32,2345

5./fadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 8,5225

6./mechaniczny pomost roboczy m-g 675,553(

7.mitot udarowy m-g 48,6715

8./nazyce do petow m-g 132,8009

9.|pita do cicia kostki m-g 20,9250
10, pita tasmowa elektryczna m-g 12,5894
11.,pompa do betonu m-g 17,5790
12, prosciarka do petow m-g 92,4934
13.|przengnik tasmowy m-g 49,7570
14./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6,3612
15.samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1932
16./samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 17,5949
17/samochéd samowytadowczy 5 t m-g 185,9673
18./samochdd skrzyniowy m-g 0,0830
19./spawarka m-g 160,986(
20. spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,3336
21.spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 19,9207
22.srodek transportowy m-g 309,8018
23. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10,7973
24.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 66,8763
25. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 11,1321
26. wciggarka mechaniczna z negeem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 8,5600
27.wibrator powierzchniowy m-g 108,810(¢
28. wycigg m-g 876,027¢
29.zgeszczarka m-g 22,3540
30./zuraw okienny przenoy m-g 37,6968
31.zuraw samochodowy m-g 22,5279

RAZEM
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