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Dane o budynku
DANE OGOLNE

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka.

Budynek jest wolnostagym obiektem sportowym przeznaczonym dla dwockiarpitkarskich
i obstugi oraz cgsciowo przekrytej trybuny dla 838 widzow.

FUNKCJA — budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. dAticparterowej
miesci sie zaplecze dla deyny pitkarskiej.

BRYLA BUDYNKU - bryte budynku powstatna rzucie prostaita oraz trojlgtow przykrywaj
jednospadowe dachy oadie nachylenia potaci 2 stopnie i 3,5 stopnia, @ryrozmaica
zadaszenie nad trybaigtowna.

2.Podstawowe dane techniczne.

Na program funkcjonalny sktadagic nastpujace pomieszczenia:

PARTER:

1.1 kottownia 23,88m2
1.2 W.C. nsp. 10,36m2
1.3 w.c. damskie 8,38m2
1.4 w.c. ngskie 19,66m2
1.5 schowek 17,37m2
1.6 komunikacja 4,68m2
1.7 W.C. 3,48m2
1.8 kompleks saunowy 83,43m2
1.9 pom. porgzdkowe 5,66m2
1.10 schowek na biel. czyst 5,66m2
1.11 schowek na bielizrczyst 5,66m2
1.12 schowek 5,66m2
1.13 szatnia dla nsp. 9,28m2
1.14 natrysk nsp. 8,52m2
1.15 szatnia damska 9,19m2
1.16 natrysk damski 12,42m2
1.17 schody 7,07m2
1.18 szatnia gska 15,92m2
1.19 natrysk rgski 13,15m2
1.20 w.c. meskie 5,46m2
1.21 Szatnia personelu 5,66m2



1.22 w.c. personelu 5,61m2
1.23 Ww.C. nsp. 5,19m2
1.24 pralnia+suszarnia 10,66m2
1.25 schowek 3,47m2
1.26 portiernia 4,29m2
1.27 komunikacja+poczekalnia 24,60m2
1.28 szatnia 1 31,99m2
1.29 natrysk 18,07m2
1.30 natrysk nsp. 12,64m2
1.31 komunikacja 24,97m2
1.32 natrysk 17,19m2
1.33 Szatnia 2 32,16m2
1.34 komunikacja 11,22m2
1.35 pokéj zarzdu klubu PROCH 26,24m2
1.36 komunikacja 12,94m2
1.37 pokoj gdziow+trenera 11,79m2
1.38 tazienka 4,67m2
1.39 winda 3,04m2
1.40 pom. techniczne 13,93m2
1.41 komunikacja 10,77m2
RAZEM: 565,99m2
PIETRO:

21 fitness 37,24m2
2.2 schody 18,31m2
2.3 komunikacja 103,69m2
2.4 winda 3,04m2
2.5 pom. socjalne 7,30m2
2.6 szatnia prac. ¢aka 4,15m2
2.6a natrysk 5,66m2
2.7 sitownia 128,08m2
2.8 fitness 127,87m2
2.9 komunikacja 10,77m2



RAZEM: 446,11m2

PIETRO — TRYBUNA

T1. POMIESZCZENIE DLA KOMENTATORA 7.2 M

T2. SCHODY EWAKUACYJE 29,5 fn
T3. KOMUNIKACJA 315,0m
T5. MIEJSCA WIDOWNI 300,0
T6. SCHODY KOMUNIKACYJNE 68,0 th
powierzchnia zabudowy 1194,3%f m
powierzchnia aytkowa parteru 565,99°m
powierzchnia aytkowa pktra 446,11 m
powierzchnia #aytkowa trybun i komunikacji 719,7m
kubatura netto 3742

wysokas¢ budynku 10,34 m

kategoria zagrenia ludziZL I

Powierzchng i kubatue obliczono zgodnie z normami:
PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okitenia i zasady obmiaru.”
PN-69/B-02360 Kubatura budynkow. Zasady obliczania.”

1.4. Opis technologiczny
Pawilon sportowy jest budynkiem przeznaczonym dgtkowania przez lokakn druzyne
pitkarska Proch Pionki. Pomieszczenia pod trybunami pefninkcje uzytkowa dla wiw
druzyny oraz ewentualnych §oi. Trybuny, wraz z wztami sanitarnymi majstuzy¢ widzom,
czes¢ trybun jest przekryta zadaszeniemetfei i czs¢é parteru przewidziano na kompleks
satnowy , sale déwiczen , sitownie, fitness. Toalety ogolnodeghe przeznaczone slla 60
mezczyzn i 40 kobiet. Szatnie i toalety weatrz w budynku g przeznaczone dla diyn.
Dla gasci korzystajcych z sitowni , fitness przewidaiono ebne szatnie i tazienki
ogolnodostpne. Pomieszczenia nie wypasae w wentylag grawitacyjra beda posiadaty

wentylacg mechanicza.



Kompleks Satnowy wypogany lxdzie w saug@ sucky mokm, mraznie , jacuzzi.
Pomieszczenie jest 8wietloneswiattem sztucznym i dziennym.
Pokdj dziow+ trenera- jest pomieszczeniem dla trenekgziéw druzyny wyposaony w
odrgbny wezet sanitarny.
d)szatnie- g to pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji zawodnikow. Wxgrusav szafki
indywidualne oraz taweczki. Podtoga wyikaona jest gresem. Wysaigpomieszczenia 3,00m
e)natryski- § to pomieszczenia przeznaczone dla zawodnikéw.Podtoga w pomieszczesiach |
wykonczona terakat sciany w pomieszczeniach wykczone § glazug do wysokdci 205 cm.
Pomieszczenia te wentylowang mechaniczne. Podtoga wylazona jest gresem. Wysako
pomieszczenia 3,00m
Kozetki do masau w szatniach dda stuzyty do rozmasowania skurczéw zawodnikow w czasie
zawodow sportowych.
Brodziki w szatniach naky oddzielt od siebie przestonami polaglanowymi.
Sauny, mrania lxda wstawione jako gotowe pomieszczenia.
W pomieszczeniach gdzie nie wystije wentylacja grawitacyjna wykonanadzie wentylacja

mechaniczna nawiewno- wywiewna.
Rozwigzania materiatowe
2.1. Fundamenty

Poziom posadzki parteru — 0,00 151,13m n.p.m., poziom terenu projektowane — 0,09m. Poziom
posadowienia taw -1,50 m .

tawy zelbetowe wykonaneasz betonu klasy B15, zbrojenie gtowne twprarety 2x2¢12

(34GS), a strzemiona —qby ¢b (St3S) w rozstawie co 25 cm. Lawy fundamentowe wylewane s

na warstwie chudego betonu gr&biol0 cm.Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw

betonowych na zaprawie cementowej klasy 5 Mpa. Izolowane wgiistlacji przeciwilgociowej

UWAGA!

Nalezy zachowa pofaczenia izolacji przeciwwilgociowegcian fundamentowych z izolacj
przeciwwilgociows taw fundamentowych oraz pgkenie izolacjiscian fundamentowych z
izolacja przeciwwilgociows posadzki. Zaizolow@ mury z gazobetonu izolacjpionowa do
wysokasci 50 cm ponad poziom posadzki (mal@veavukrotnie abizolem).

2.2.Sciany

Sciany zewrtrzne dwuwarstwoweSciany néne wykonanesw czs$ci z cegly czerwonej penej
grubosci 25cm, w @&ci z bloczkéw z betonu komorkowego grétid?4 cm. Izolag termiczn

stanowy w zalenosci od umiejscowienia: styropian FS 15 o zadanej gitibtub piyty

warstwowe zgodne z technolagPREKON z jednostrornokiadzir z blachy. Wewstrzne



scianki dziatowe natey wykona jako murowane z bloczkow gazobetonowych o géalach 12 i
24 cm, a na wskazanych odcinkach z cegly. . Wspotczynnik przenikania digpkzian
zewretrznych jest zgodny z nomrPN-EN I1SO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
2.3. Stropy
Przygto stropy w zalenosci od czsci budynku: nad kondygnacparteru TERIVA 34 cm oraz
ptyty monolityczne zbrojone krzpwo.
2.4. Nadpraa okienne i drzwiowe.
Nadpraa wscianach zewgtrznych i wewnrtrznych nénych z belek prefabrykowanych belek
typu L-19, lub monolityczne wylewane.

2.5. Schody

Wszystkie schody wygpujace na obiekcie wykonane jako monolityczne wylewane. Dla celow
ewakuacyjnych zaprojektowano schody stalowe samobievysuwane z pod trybun na czas
zawodow. Mog by¢ to schody dowolnego producenta, musza jednak spehaiamy schodow
ewakuacyjnych. Na przyktad schody z ksztattownikéw stalowych firmiadePolska Spétka z
0. 0. 80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska 35 Tel. (58) 552-84-84 jakagzzaku na kacu opisu.

2.6. Podtogi

Podtogi wykonane dmla na gruncie w nagpujacym uktadzie warstw: podsypka, ptyta betonowa,
izolacja cezka - 3xpapa na lepiku, izolacja termiczna, wylewka pozigoayj warstwa
wykonczeniowa.

2.7. Konstrukcja dachu
Konstrukcg dachu néna stanowa belki azurowe i ptatwie stalowe. Zadaszenie nad trybun
gtéwng stanowi konstrukcja z rur kwadratowych, pokryta biadtonstrukcja dachu oparta jest
na stupactzelbetowych.

2.8. Dach

Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa gr 12cm o wspotczynniku przenikatiepta 0,2.
Nad dobudowywamklatka schodowi zewretrzng zaprojektowano stropodacklbetowy.

2.9. Stolarka
Zastosowano stolagkdrzwiowa i okienra typowa drewnian lub aluminiowa oraz indywidualn.
Przed zamoOwieniem stolarki sprawélz natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem

stolarki.



2.10. Wentylacja.
W budynku zaprojektowano kominy o konstrukcji murowanej. W oddzielnym opracowaniu
zamieszczono projekt wentylacji mechanicznej

2.11. Obrobki blacharskie.

Obrobki komindw, okapow, attyk wykoéa blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.
2.12. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe z PCV lub stali ocynkowanej. Rymmy5 , rury spustowe 10.
2.13. Instalacje.
Budynek zaopatrzony jest w instakaejektryczra, wodno-kanalizacyjpy gazow, wentylacyjn, .
Sa one ode¢bnie opisane i opracowane.
Uwagi kaicowe.
Obiekt naley do phtej kategorii obiektow budowlanych (wg. Dz.U. Nr 106 poz.1126 z dnia 7
VI1.94) oraz do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg. Dz.U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24.
IX.98). Dopuszczalne nagrenia na grunt przgjo do 120 kPa.
Posadowienia faw nalg wykona na gruntach rodzimych, powj zwierciadta wody
gruntowej, w razie natrafienia na grunty niéme naley je wybra i zastpi¢ chudym betonem.
Wykop naley odebré w obecnéci geologa, kierownika budowy lub inspektora nadzoru i
potwierdzt to wpisem do dziennika budowy. Projekt dostosowany jest do warunkéw stref: Ill-
klimatycznej wg. PN-82/B-02403,shiegowej wg. PN-80/B-02010 oraz |- wiatrowe] PN-77/B-
012011. Wszystkieayte materiaty budowlane i wykozeniowe powinny posiadatest oraz
podleg& ustaleniom odrimych norm.
Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” (tom 1)
normami, pod nadzorem os6b uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kayjalizhc

.0 naley zleci uprawnionym firmom.



3.Warunki ochrony p. poz. dla projektu architektoniczno-budowlanego
pawilonu sportowego w Pionkach.

Przedmiotem ustalenia vitawych warunkéw ochrony przeciwparowej jest projekt
rozbudowy i modernizacji trybuny usytuowanej g potudniowo-zachodniej stadionu
zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Sportowe.

Trybuna stadionu w e%ci zadaszona przeznaczona jest dla okoto 800 oséb. Wszystkie
miejsca posiadajsiedziska indywidualne. Pod trybunami zlokalizowana jesi¢zaplecza
stadionu z salkondycyjra, pomieszczeniami szatni zawodnikow, pokojami treneréw, pokojami
odnowy, WC, magazynéw spitzl oraz kottowni gazow.

Cz$¢ zaplecza stanowi obiekt jednokondygnacyjny zaliczony do kategoriizzagedudzi
ZLIll, w pomieszczeniach magazynkow przewidywanrstgs¢ obchzenia ogniowego wyniesie do
500MJ/nf. Jako budynek jednokondygnacyjny niski (o wys. do 12m) zakwalifikowany do kat ZLIII
zagraenia ludzi powinien zapewdico najmniej klas D odporngci ogniowej z elementow
nierozprzestrzeniagych ognia.

Biorac pod uwag zastosowane elementy konstrukcyjn&tany zewrtrzne murowane z
bloczkow gazobetonowych grudm 24 cm oraz z cegly petnej 25 cégjany wewrtrzne wykonane
Z pustakow gazobetonowych i cegly petnej o gr 12cm, stropodach wsparty na stropie Teriva Il
konstrukcja néna dachu nad salkonstrukcja stalowa pokryta ptytami warstwowymi Prekon -
zapewniona zostanie wg] wymieniona klasa D odporém pozarowej budynku.

Poniewa w budynku przewidziano lokalizacje wtasnej kottowni 0 mocy paeyg0kw
zasilanej gazem ziemnym, przez to pomieszczenie gazowni zaprojektowano (ielone
scianami petnymi, murowanymi z bloczku siporeksu i przekryte strojatipetowym Terva Il
zapewniaggcymi klasg; El 60 odpornéci ogniowej. Drzwi prowadgce z kotta do pomieszczenia
schowka wykonane w klasie EI30.

Z budynku przewidziano trzy wigia bezpérednio na zewstrz, w tym jedno na ptgtboiska.
Wyjscie na zewatrz prowadzi rownig z kottowni.

Dopuszczalna diugo przegcia ewakuacyjnego w obiekcie zaliczanym do kategorii Zagia
ludzi ZL Il wynosi 40 m, a dopuszczalna diggalojscia ewakuacyjnego- przy co najmniej dwoch
dojsciach wynosi 60 m. Obydwa te warunki w projekciespetnione. Szeroké poziomych drég
ewakuacyjnych — przgio 1,4 mi 1,2 m w agci prowadacej z pomieszczenia sitowni ( droga ta
przeznaczona do ewakuacji niecegj niz 20 oséb).

Trybuna, w ktorej znajdujesizaplecze ssiadupce od strony potudniowo-zachodniej z&za
budynku szkoty. Odlegks ta wynosi 4m. Dopuszczalna odlegtoobiektéw zaliczanych do
kategorii zagreenia ludzi ZL powinna wyno&i8m. Poniewasciana budynku szkotyasiadupcej z
zapleczem jest petna spetnia wymogi klasy odpaminmgniowej REI 120 przeto warunek \&tavej
odlegtaici zgodnie z paragrafem 271 ¢stl2 pkt 1 Rozpormdzenia Ministra Infrastruktury z dn
12.04.2002 jest spetniony.

Czes¢ trybun przekryta &dzie zadaszeniem wspartym na stupaelbetowych i konstrukcji nimej
dachu — stalowej. Samo przekrycie wykonagdzie z ptyt poliweglanowych. Przekrycie trybuny
wykonane kdzie z materiatu nierozprzestrzen@jch ognia.

Ewakuacja z trybuny odbywasie bedzie trzema wyjciami gtdwnymi, ktére stanowibeda schody
zelbetowe o klasie odporia ogniowej R 60. Dodatkowo — zgodnie z wytycznymi PZPN —
wykonane kda dwa wygcia ewakuacyjne z trybun bezpednio na phd boiska. Wyjcia te o
szerokdci 2m kade kxda odpowiednio oznakowane, otwiérsic beda w kierunku boiska. Zamki w
tych wyjsciach (brama bezpieczgtwa) powinny by swobodnie otwierane od strony boiska.
Poziome drogi ewakuaciji posiadazeroké¢ 150cm, a przégia pomedzy rzdami siedzé co
najmniej 45cm. Liczba siedaev rzedzie nie przekracza 16. Szerék@rzeg¢ komunikacyjnych nie
mniejszaz 1,2m przy liczbie do 150 osoOb. Siedzenia myszsiadé certyfikat dopuszczenia do
uzytkowania.

W pomieszczeniu z kottem gazowym ngleastosowaurzadzenia sygnalizace odcinajce

doptyw gazu. Zawér odcingy doptyw gazu do budynkwetlacy elementem skltadowym wdzenia



sygnalizacyjno-odcinagego powinien by instalowany poza budynkiem, ¢dizy kurkiem gtéwnym
a wprowadzeniem przewodu do budynku. Na drodze ewakuacyjnej — korytatzui zeplecza
zastosowaneddlzie gwietlenie ewakuacyjne.

W budynku w pobliu gtébwnego weicia do obiektu zainstalowanydrie przeciwpaarowy
wytacznik prdu, odpowiednio oznakowany. Budynek zaplecza wyjmsabzdzie w sié
hydrantow wewastrznych @25.

Obiekt naley wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy z proszkiem AB i C. Gaica proszkowa
powinna przypadana kade 100m2 powierzchni. Obiekt ma posiadanakowanie drog i wig
ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Obiekt budowlany jakim jest trybunacknie z zapleczem musi posiaaalpowiednie zaopatrzenie
wodne do zewgtrznego gaszenia paru.

Warunek ten jest spetniony przez zastosowanie w odlg@gth nie wekszych nk 75m od obiektu
dwdch hydrantow zewatrznych @80 zlokalizowanych na sieci wod@owej zapewniagce)
wydajna¢ nie mniejsz niz 10 dma3/l.

Dojazd paarowy do obiektu zapewniongdizie od ulicy Fabrycznej oraz Sportowej. Ze wdgl na
specyfikacg obiektu naley wykona brang w ogrodzeniu boiska, tak by jednostkazbiy
pozarowej wyjedzajacej na teren stadionu od ulicy Fabrycznej alimo ¢ dojazd pod wégie dla
zawodnikéw wchodcych na boisko. Plac przed trylumd strony zaplecza jest utwardzony,
umazliwiajacy nacisk na os pojazdu co najmniej100KkN.
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