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FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PAWILON SPORTOWY

ul. Sportowa, dz. nr geod. 1470/6

Gmina Miasta Pionki
ul. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

rura Ø 50x2 mm

 - stal nierdzewna polerowana

rura Ø 30x1,5 mm

 - stal nierdzewna polerowana

rura Ø 60x2 mm, gięta

 - stal nierdzewna polerowana

rura Ø 60x2 mm, gięta

 - stal nierdzewna polerowana

rura Ø 50x2 mm

 - stal nierdzewna polerowana

rura Ø 30x1,5 mm

 - stal nierdzewna polerowana

rura  kw. 5x30x20 mm

 - stal malowana proszkowo wg palety RAL

siedzisko i oparcie z polipropylenu

mocowanie do konstrukcji żelbet.

za pomocą śrub

2.KRZESŁO DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH

3.BALUSTRADA PRZYSCHODOWA

1.PORĘCZE MIĘDZYRZĘDOWE NA TRYBUNACH

Krzesło do obiektów sportowych z podnoszonym siedziskiem

(siedzisko i oparcie z polipropylenu blokowego o dużej gęstości

odpornego nadziałanie promieni UV, brzegi bez ostrych krawędzi,

zaokrąglone , mechanizm samoczynnego składania - grawitacyjny,

konstrukcja nośna stalowa , stojaki z rur stalowych o przekroju

prostokątnym 50x30x20 mm, malowane proszkowo,mocowanie w

pozycji stojącej lub wiszącej.
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mocowanie do konstrukcji żelbet.

za pomocą śrub

mocowanie do konstrukcji żelbet.

za pomocą śrub

mocowanie do konstrukcji żelbet.

za pomocą śrub
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